Union flexible de facil instalacion para movimiento
de tuberia hidrosanitaria.

Union de transicion flexible sanitaria elaborada en poli cloruro de vinilo
(PVC) y polipropileno (PP), disenada para tuberia hidrosanitaria y aguas
pluviales, este accesorio sera utilizado para rehabilitacion o reparacion en

PROBLEMATICAS

PROBLEMATICA # 1 Fisura en accesorio sanitario;

Este caso se observa en la cra. 15 con calle 119 Residencias de Unicentro, se
realizo una reparacion inadecuada instalando un pedazo de caucho y una
abrazadera de cremallera, para realizar la reparacion que se presento por

Registro fotografico tomado en febrero del 2017, Fuente propia

PROBLEMATICA # 2 Perforacién de tuberia;

Este caso se observa en la Calle 95 con cra. 17 Edificio Andorra Apto. 104, la
tuberia sufre una perforacion y en el momento de la reparacion se realiza un
arreglo empirico e inadecuado por falta de espacio, el cual se aplica unas
resinas inapropiadas.

Registro fotografico tomado en Noviembre del 2017, Fuente propia

PROBLEMATICA # 3 Fractura en la campana del accesorio;

Este caso se observa en la calle 63 con 26 Apto. 102, donde el accesorio sea
fisurado en sus empalmes causando una humedad que afecta gran parte de
los muros, esto se dio por un asentamiento en el edificio.

Registro fotografico tomado en Noviembre del 2017, Fuente propia

ACCESORIOS EXISTENTES

UNION SANITARIA

Unidn Sanitaria

Las uniones sanitarias en pvc son de alta calidad,
estan disefiadas especialmente para unir 2
conexiones de pvc, su alta calidad y resistencia
garantizan un trabajo optimo.

Certificados con sello NTC 1341
Diametro en pulgadas: 27-3-"47-67
Material PVC

Nombre funcional Unidn sanitaria

Color Amarillo

Peso Bruto 0.112 Kilogramos

7707153705013
89.55 Milimetros

Ean producto

Alto producto

Ancho producto 89.55 Milimetros

Profundo producto 82.54 Milimetros

Cap. Presion de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI

Http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04610/Union-3-Pg-Sanitaria/04610

JUNTA DE EXPANSION SANITARIA

Descripcion:

Componentes de acompafiamiento para la tuberia
sanitaria, que permite reparar secciones de tuberias
rotas para evitar el tener que reemplazar el tubo
completo.

La junta sanitaria de expansion estd disefiada para
realizar conexiones de tuberia sanitaria mediante un
sistema que permite el movimiento sin desacoplar las
piezas. Cuenta con un amplio empaque interno que
sella a la perfeccion el ensamblaje para evitar goteos
y filtraciones.

PROYECTO INTEGRADOR

Diametro en pulgadas 37-47-6”
Caracteristicas: Practico y facil de usar.
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UNION DE TRANSICION FLEXIBLE SANITARIA

UNION DE TRANSICION FLEXIBLE SANITARIA

DESARROLLO DE LA UNION PROPUESTA

Vista superior
5Cm 1,9Cm 15 Cm 1,9Cm 5Cm
CUERPO RIGIDO

MAQUINA INYECTORA; la cual se uso para la
elaboracion de la union.

@ 3

CAMPANA CAMPANA
ANCHO 5 cms FUELLE FUELLE ANCHO 5 cms
Molde; material en aluminio tipo plancha, con sistema de
pernos para ajustarla a la maquina inyectora, y cilindro
interno.
Vista lateral FUELLE ABIERTO
A1,9Cm
CUERPO RIGIDO
=
] iy
Cilindro #1 en aluminio Cilindro #2 en aluminio
macizo liso macizo, liso con demarcacion
de fuelle CAMPANA FUELLE CERRADO CAMPANA
ANCHO 5 cms A0,5Cm ANCHO 5 cms

PROCESO DE INYECCION

Planchas ajustada con tornillos en la maquina inyectora.

PERSPECTIVA

Boquilla inyectora realizando prueba para eliminar el aire, y asi -
prevenir que la union quede con burbujas

Fuelle Fuelle

Cuerpo rigido

Campana
Tubo Tubo

Campana

Union inyectada; se retira la plancha superior para verificar
la correcta inyeccion

1. Identificar el dafio en la tuberia, en una longitud de 20,05cm aprox.

3. Limpiar los extremos de la unién y el tubo, donde se va aplicar la soldadura.

Union inyectada; se retira la plancha superior para verificar
la correcta mnyeccion

4. Aplicar la soldadura en el tubo y en la unién para hacer el primer pegue, en uno de los extremos de la unién. SiCleanatabnionpaisipncenlEauisboblinalneldelb Solxte e e

6. Deje un tiempo prudente de secado de la soldadura.

7. Movimientos que puede ofrecer esta unién en el momento de empalmar con el tubo.

INTEGRANTES: DOCENTES: FECHA: 11 DICIEMBRE 2017

NIVEL N° PANEL
ERIKA BLANCO
ANDREA NIAMPIRA
CAMILO RAMIRES

YUDY JASBEIDE CASTRO ORTIZ
FERNEY ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA
MONICA JIMENA RESTREPO OCHOA
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