
Filtro de grava media de 12mm.

Ducto de filtro de agua con salida a parte baja del rio.

Capa de 15 cm de tierra preparada:

arena, compost y tierra.

Filtro de grava fina de 6mm.

Manto asfaltico.

Filtro de grava gruesa de 24 mm.

Filtro de grava gruesa de 60mm.

Contenedor en gavion con canasta de alambre.

Manto asfaltico.

Planta con raiz profunda.

Ducto de recoleccion de agua con

salida a tanque de almacenamiento

y motobomba.

Filtro de grava media de 12mm.

Filtro de grava gruesa de 60mm.

Filtro de grava gruesa de 24 mm.

Filtro de grava fina de 6mm.

Filtro de grava media de 12mm.

Filtro de grava gruesa de 24 mm.

Ducto de filtro y recoleccion de agua

con salida al rio.

Dado de 20 cm x 20  cm de sorpote piso deck

Acabado fino deck - filtro agua lluvia.

Capa de 15 cm de tierra preparada:

arena, compost y tierra.

Capa de 15 cm de tierra preparada:

arena, compost y tierra.

Recoleccion de agua.

Control de desbordamiento.

Filtro de grava fina de 6mm.

Ingreso de agua lluvia.

Alcantarilla ingreso de agua con escorrentia.

Recebo B300.

Acabado de asfalto.

Asfalto de rodadura.

Manto asfaltico.
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BIOSWALE - TERRAZAS DE PURIFICACION. BIOSWALE - RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA

PLAZOLETAS ECOTIPO.

BIOSWALE - RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA

CON ESCONRRENTIA.
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