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PLANO 1/3

ESCALA:

VARIAS

V°B° PROF.

ALUMNO:

MATERIA:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CON GUADUA

PROGRAMA:

TEC. CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS

FACULTAD

ARQUITECTURA

DOCENTE:
WALTER BARRRETO

UTIMA RIVERA FABIAN ANDRES

GRAN SALÓN FINKANA

05/12/2018

FECHA:

ARIZA RUIZ EDIER HARBEY

ALZADO Y DETALLE CONSTRUCTIVO

A CB

CABALLETE FIJO P7 ETERNIT

 IMITACIÓN TEJA ESPAÑOLA

TEJA P7 ETERNIT

 IMITACIÓN TEJA ESPAÑOLA

ESTERILLA EN GUADUA SOBRE 

ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN CUBIERTA

ESTRUCTURA PRINCIPAL EN GUADUA

RIOSTRA DE ESTRUCTURA 

VIGAS ESTRUCTURA PRINCIPAL 

PERNOS DE ANCLAJE 3/8''

EN GUADUA

DE CUBIERTA

PERNOS DE ANCLAJE 3/8''

COLUMNAS PRINCIPALES EN GUADUA

RIOSTRAS CON UNIÓN BOCA DE PESCADO

ELABORADA DE 9 GUADUAS PERNADAS

ENTRE SÍ

FACHADA ORIENTE

ESC. 1:50

FACHADA SUR

ESC. 1:50

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

ESC. 1:20

D

VIGAS DE SOPORTE CUBIERTA

TEJA P7 ETERNIT

 IMITACIÓN TEJA ESPAÑOLA

INSTALADA EN VOLADIZO

RIOSTRA DE ESTRUCTURA 

DE CUBIERTA

ESTERILLA SOBRE ESTRUCTURA

E

RIOSTRA DE ESTRUCTURA 

DADOS CONCRETO 32cm ALTO

COLUMNAS PRINCIPALES EN GUADUA

ELABORADA DE 9 GUADUAS PERNADAS

ENTRE SÍ

PERNOS DE ANCLAJE 3/8''

COLUMNAS CON INCLINACIÓN 80

F

RIOSTRAS DE TRES PIEZAS

PERNOS DE ANCLAJE 3/8''

REFUERZOS PARA RIOSTRAS DE CUBIERTA

RIOSTRAS PUNTA CUBIERTA 41

G

TRASLAPE ENTRE TEJAS 

TRASLAPE TEJADO ETERNIT P7

VIGAS PUNTA DE CUBIERTA

RIOSTRAS ESTRUCTURA PUNTA CUBIERTA

SUPERIORES E INFERIORES

REMATE CUBIERTA VOLADIZO

GANCHOS PARA FIJACIÓN TEJADO
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