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@ ANALISIS DE CARGAS DE VIENTO NSR - 10 octubre 28 / 2015
(Procedimiento Analitico)

CORPACE RO Proyecto Aprobo

Pioneros, Lideres y Expertos

CALCULO DE PRESION DE VIENTO CUBIERTA LA SOLEDAD

Fuerzas de Viento NSR-10

Analisis para Etapa: Funcionamiento

Tipo Edificacion: Sistema Principal Resistente a la Fuerza de Viento
Sistema Estructural: Porticos en Acero con Diagonales Excentricas
Clasificacion de la Estructura: Abierto

Altura media de Cubierta (m): 5.72

Flujo de Viento: Obstruido

Dimensidn Horizontal de la Estructura (Paralela al Viento) (L) (m): 18.10

Dimensidn Horizontal de la Estructura (Normal al Viento) (B) (m): 28.20

Angulo de la Cubierta (°) 29.45

Tipo de Cubierta: Dos Aguas

Velocidad de Viento Basica (Km/h) (Ver Mapa): 100

Grupo de Uso de la Estructura: v

Regidén de la Estructura (m): Regidn con huracanes de V < 45 m/s
Rugosidad del Terreno: Rugosidad B

Categoria de Exposicion: B

La Estructura cumple TODOS los Efectos Topograficos (Ver Ayuda): No
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TIPO DE ESTRUCTURA: Sistema Principal Resistente a la Fuerza de Viento

SPRFV CUBIERTAS LIBRES A DOS AGUAS 6< 45° SPRFV CUBIE

y=0°,y=180°,0.25°< h1.<1.00 EDIFICIOS ABIERTOS

Direccion
del Viento__

Unat
Agua

$§

Altura Media de la Estructura (h) (m): 5.72
Dimension Horizontal de la Estructura (Paralela al Viento) (L) (m): 18.1
Dimension Horizontal de la Estructura (Normal al Viento) (B) (m): 28.2
Angulo de Inclinacion de la Cubierta (Barlovento) : 29.4
Angulo de Inclinacién de la Cubierta (Sotavento) : 0
Periddo del Edificio (T) (seq): 0.27
Clasificacion de la Estructura:

ESTRUCTURA: RIGIDA

EDIFICIO: Abierto

EDIFICIO: Bajo

FLUJO DE VIENTO: Obstruido

TIPO DE CUBIERTA: Dos Aguas
Velocidad de Viento Basica (Segun Mapa) (V) (m/s): 28
Factor de Direccion de Viento (Kd): 0.85
Uso de la Estructura (grupo): v
Tipo de Regidn de la Estructura (Clase): Regidn con huracanes de V < 45 m/s
Factor de Importancia (I): 1.15
Rugosidad de Terreno : Rugosidad B
Altura de la Estructura por encima del Terreno (Z) (m): 9
Exponente para la ley potencial de la velocidad de réfaga de 3 seg. (a) (-): 7
Altura nominal de la Capa Atmosférica Limite (Zg) (m): 365.8
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Categoria de Exposicion : B
Coeficiente de Exposicién de Presidn por Velocidad (Kh): 0.7
Su Estructura cumple TODOS los Efectos Topograficos: No
Factor Topografico (Kzt): 1
Altura Equivalente de la Estructura (Zb) (m): 9
Factor de Escala de Longitud Integral (1) (m): 97.5
Exponente para la Ley Potencial (eb) (-): 1/3
Longitud Integral a Escala de la Turbulencia (Lzb) (m): 94.14
Factor de Respuesta del Entorno (Q) (-): 0.868
Intensidad de Turbulencia a la Altura zb (Izb) (-): 0.305

Factor Pico para Respuesta del Entorno y Viento respectivamente (gQ = gv) (-): 3.4

Velocidad de Viento Promedia por una hora a una altura z (Vbzb) (m/s): 12.272
Coeficiente de Amortiguamiento Critico (B) (-): 0.01
Frecuencia Natural del Edificio (n1) (Hz): 3.7
Frecuencia para RL (nRL) (Hz): 84.037
Frecuencia para RB (nRB) (Hz): 39.109
Frecuencia para Rh (nRh) (Hz): 7.933
Factor de Respuesta para L (RL) (-): 0.012
Factor de Respuesta para B (RB) (-): 0.025
Factor de Respuesta para h (Rh) (-): 0.118
Frecuencia Reducida (N1) (-): 28.381
Valor (Rn) (-): 0.016
Factor de Respuesta de Resonancia (R) (-): 0.051
Factor Pico para Respuesta de Resonancia (gR) (-): 4.491
Presion de Velocidad (gh) (Kg/m?2): 32.762
Factor de Efecto Rafaga (G) (-): 0.847
Coeficiente de Presion Interna (GCpi+) (-): 0
Coeficiente de Presion Interna (GCpi-) (-): 0
a (m): 1.81
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Categoria de Exposicion : B
Coeficiente de Exposicién de Presidn por Velocidad (Kh): 0.7
Su Estructura cumple TODOS los Efectos Topograficos: No
Factor Topografico (Kzt): 1
Altura Equivalente de la Estructura (Zb) (m): 9
Factor de Escala de Longitud Integral (1) (m): 97.5
Exponente para la Ley Potencial (eb) (-): 1/3
Longitud Integral a Escala de la Turbulencia (Lzb) (m): 94.14
Factor de Respuesta del Entorno (Q) (-): 0.868
Intensidad de Turbulencia a la Altura zb (Izb) (-): 0.305

Factor Pico para Respuesta del Entorno y Viento respectivamente (gQ = gv) (-): 3.4

Velocidad de Viento Promedia por una hora a una altura z (Vbzb) (m/s): 12.272
Coeficiente de Amortiguamiento Critico (B) (-): 0.01
Frecuencia Natural del Edificio (n1) (Hz): 3.7
Frecuencia para RL (nRL) (Hz): 84.037
Frecuencia para RB (nRB) (Hz): 39.109
Frecuencia para Rh (nRh) (Hz): 7.933
Factor de Respuesta para L (RL) (-): 0.012
Factor de Respuesta para B (RB) (-): 0.025
Factor de Respuesta para h (Rh) (-): 0.118
Frecuencia Reducida (N1) (-): 28.381
Valor (Rn) (-): 0.016
Factor de Respuesta de Resonancia (R) (-): 0.051
Factor Pico para Respuesta de Resonancia (gR) (-): 4.491
Presion de Velocidad (gh) (Kg/m?2): 32.762
Factor de Efecto Rafaga (G) (-): 0.847
Coeficiente de Presion Interna (GCpi+) (-): 0
Coeficiente de Presion Interna (GCpi-) (-): 0
a (m): 1.81
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Presion de Diseio para Edificios ABIERTOS:

e A O ETIIENTES DE PRESION NETAEN DIRECCION NORMAL A LA CUMBRERA

. CN w -0.74

ParaCasodeCargaA.conY =0 oNL 074
. CN W -0.74

ParaCasodeCargaA.conY =180 oN L 074
. CN w -0.25

ParaCasodeCargaB.conY =0 oNL 115
. CN w -0.25

ParaCasodeCargaB.con¥ =180 oNL 115

PRESION DE DISENO EN DIRECCION NORMAL A LA CUMBRERA

CUBIERTASADOSAGUASOENARTESA Barlovento (kg/n¥) Sotavento (kg/n?)
Casode Cargad, paray =0" v ¥ =180" -20.535 -20.535
Casode CargaB, paray =0" y % =180" -6.937 -31.912

COEF.PRESION NETADIR. PARALELA A LA CUMBRERA (Dist. desde borde de Barlovento)

ZONADE LACUBIERTA Caso de Carga A [-) Caso de Carga B [-)
< h 1.2 05
>h < 2h -0.9 05
> 2h -0.6 0.3

PRESION DE DISENO EN DIR. PARALELA A CUMBRERA (Dist. desde borde de Barovento)

ZONADE LACUBIERTA CasodeCargaA (kg/m?) CasodeCargaB (kg/m?)
< h -33.299 13.875
>h < 2h -24.974 13.875
> 2h -16.65 8.325

*EI NSR-10(B.6.1.3) estipula que la presion de disefio no sera menor de 0. 40kN/n7 (40 kg/n¥)
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