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TENSIONES 

quebrada cune 

Adolecencia 
(12-17 años) 

Juventud 
(18-26 años) 

Adulto
(27-59 años) 
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Primaria Secundaria Ninguna 

11324 
8354
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SOCIAL Y 
ORGANIZADA

AGRICOLA

COMERCIALAPRENDIZAJE

TECNICA

Minimizar la explosión urbana a  través de un 

equipamiento multipropósito que logre 

integrar a la comunidad mediante los 

procesos de capacitación técnica  y 

tecnológica que aporte a la economía de la 

población.  
1. PRODUCCION DE LA CAÑA DE AZUCAR 

Seleccion

Semilla Parte de la 
caña la mas cercana 
a la raíz 

S.Semilla Surco

Alistamiento Sembrado

Se realiza en ladera 
o plana, serealiza
mecanicamente

1.30-1.50 m0.40 m 1 Ha
8 a 10 

ton semilla

Continuo se 
hace el riego de 
la semilla de 
caña

Limpieza Corte

Cada 3-4 
meses

Aprox.
15 meses

Limpieza a la 
caña de la 
maleza, para 
evitar 
afectacion

Corte se realiza 
a 4 nodos desde 
la raíz 

2. PRODUCCION DE PANELA

ZONA DE 
ENCARILAMIENTO

ZONA DE 
BAGAZO

CUARTO 
DE 
MOLDEO

CUARTO DE 
ALMACENA-
MIENTO

HORNILL
A

CUARTO 
DE JUGOS
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3. SISTEMA DE TECNIFICACION

Mesa de 
alimentación Jugo de

caña

molinos

Área de bandas
Trasportadoras La caña 

Pasa por seis
molinos para 

extraer el jugo 
hasta dejar el

bagazo

Hornos o 
calderas

Tanque de Almacenamiento 
de jugo de caña

Almacenamiento
del bagazo

turbina

Planta eléctrica

Las turnias se acoplan 
a un generador para 

producir energía

Domo

ASOLIACION EN LA 
PROVINCIA DE 
GUALIVA

VIENTOS EN LA 
PROVINCIA DE 
GUALIVA

Equipamiento
Via férrea
Vias prncipales

E. Equipamiento

E. Espacio publico

Espacio publico
Corredores 
ecologicos

Vias urbanas

Via de doble calzada
Via tercer orden 
Via peatonal

Vias rurales

Via de primer orden
Via de penetración 
rural
Via secundaria rural

4. COMERCIALIZACION

Sasaima

Albán

Alto de 
la tribuna Madrid

Bogotá

Vía los Alpes

San francisco

La vega

Mosquera

Guadas Tobia

Villeta

PRODUCCION NACIONAL PANELA AÑO  2016 

PUESTO DEPARTAMENTO PROYECCIONES 2016

1 Santander 283.281 
2 Cundinamarca 186.577 
3 Boyacá 174.297 
4 Antioquia 146.303 
5 Nariño 99.808 
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Vista desde barrio

Vista desde via la vega

Vista desde cruce de vias

Area lote
38.903 m2
4 Ha

ESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA 

Vías urbanas

V. PAYANDE

V. POTRERO GRANDE

V. LA BOLSA

V. CHAPAIMA

V. ALTO DE TORRES

V. CHORRILLO

V. ILO GRANDE

V. MANI

V. ALTO DE PAJAS

V. BALSAL

V. RIO DULCE

V. MAVE

V. NARANJAL

V. SALITRE NEGRO
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V. CUNE

V. LA ESMERALDA

V. SAN ISIDRO

V. QDA HONDA

V. LA MASATA

V. SALITRE BLANCO BAJO

EL PUENTE

BAGAZAL

QUEBRADA NEGRA NIMAIMA

NOCAIMA

SASAIMA

VIANI

UADUAS

Vías rurales
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ASPECTOS DE INTERVENCION

Lote

Vias de penetración urbana

Veredas de acceso inmediato

Veredas de acceso distante

Area sub-urbano

Puntos de mayor produccion

Mayores vientos

Mayor iluminacion

Conexión de vías 

LOTE DE INPLANTACION

ANALISIS DEL LUGAR

Salto de los micos

Lugar de intervencion

Via la vega-villeta

Barrio urbano

Quebrada cune

Plaza principal

Vias de acceso

I. TERRITORIO
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NORMATIVA Y PROPUESTA

URBANORURAL

SUPERPOBLACION MUNDIAL
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CICLO DE LA CAÑA DE AZUCAR 

ESTADO DEL ARTE

Por la cual se dictan normas para la 
protección de la producción de la panela 
y se establece la cuota de fomento 
panelero. 

LEY 40 DE 
DICIEMBRE 4 

DEL 1990

CONGRESO DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN 

2284 DE JUNIO 

27 DE 1995 

MINISTERIO DE SALUD

Por la cual se dictan medidas de carácter 
sanitario sobre la producción, elaboración 
y comercialización de la panela 

Por la cual se establece el reglamento técnico de 
emergencia a través del cual se señala los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en la 
producción y comercialización de panela para el 
consumo humano y se dictan otras 
disposiciones. 

RESOLUCIÓN 

2546 DE AGOSTO 

6 DE 2004 

MINISTERIO DE 

PROTECCION SOCIAL 

PROBLEMATICA

26,9

46,3

4,8

3,7

1,6

2,3

14,5

otra razon

razones familiares

motivos de salud

necesidad educacion

amenaza para su…

riesgo desastre…

trabajo

CAUSA CAMBIO DE RESIDENCIA

TECNICO

POBLACION

ECONOMIA

Desplazamie  nto de población 
campesina hacia  la cabecera 

urbana de los municipios

Falt tu dades,empleo a de opor ni

y mod económicas  co idades 

En el campo hay pocos recursos para  

su mejoramiento y   poco personal

gestionando procesos productivos 

en .las tierras  
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10,3

preescolar

basica primaria

secundaria

media tecnica

tecnologica

profesional

espe-maes-doc

ninguna

NIVEL EDUCATIVO

La insuficiencia de mano de obra 

calificada por capacitación e falta de 

instalaciones  para su idóneas 

desem bopeño la ral.

miento a nivel de personal 

de formación - y entrena

técnico mente. principal

Por no tener programas  

trabajo del 

CAMPO
PROCESOS 
de la tierra

desde lo socioeconómico. Es un fenomeno 

La explosion urbana en colombia derivado  

que esta sufriendo el pais, por el cual los habitantes de  

las zonas rurales s ven obligados a salir de sus tierras para las   

zonas urbanas, en busca de oportunidades economicas, mejora-   

miento de su formación académica, o motivos de fuerza mayor.   

CONCEPTUAL

Y CASCO URBANO

Caña de 
azúcar

azúcarbioetanol

Producción 
de panela

alcohol

bagazo

CORTE Y 
PRODUCCION

CORTE DE CAÑA

CARGUE

ANIMAL

TRACCION

TRANSFORMA -
CION PROCESO JUGO 

DE CAÑA

PROCESO BAGAZO

PROCESO FINAL MIELES
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FIBRA

PROCESO CENIZA
ABONO

COMBUSTIBLE

MIEL

CACHAZA

E. CONSTRUCTIVO

COMBUSTIBLE

ORGANIGRAMA ESPACIAL
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AREAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE LA CAÑA

FUNDAMENTO

SEMILLA

ALISTAMIENTO DE
TIERRAS

SEMBRADO

LADERA -PLANO

HUMEDA -SECA

SELECCIÓN DE SEMILLA

COLOCACION DE SEMILLA

DESARROLLO

CRECIMIENTO

TIPO DE CAÑA

MANTENIMIENTO 
DE LA CAÑA

FRUCTIFICACION

FRUTO

FLOR DE CAÑA
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CAÑA 
(MADURACION)

DECORACION

COGOLLO

CUERPO DE LA CAÑA 
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II. SISTEMA DE 

PRODUCCION RURAL

CUNDINAMARCA PROV. GUALIVA VILLETA
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PARA LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y TECNIFICACION  DE LOS DERIVADOS DE LA  CAÑA DE AZUCAR EN VILLETA - CUNDINAMARCA

Sistema Ambiental  

Areas de Cultivos

Areas de desarrollo
Zonas Blandas- Pazoletas 

Propuesta Urbana Integrada

Sistema de Circulaciones

Arborización

(Espacios Publicos)

Cuerpos de Agua

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

MUSEO

ENSEÑANZA

COMERCIO Y 
AUDITORIO

PUNTO FIJO Y
CONEXION 

SISTEMA FUNCIONAL 
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PLANTA SEGUNDO PISO

1. Sistema de impermeabilizacion geotextil
2. bordillo en concreto 
3. Acabado ceramico tableta antieslisante
4. viga en concreto 4000 psi
5. pendiente con concreto
6. vigueta simoresistente 4000psi
7. bordillo en concreto reforzado
8. membrana de madera pino 
9. antepecho tubular en acero inoxidable 
10. base para membrana 
11. capa de afinado de 6x5 para piso radiante 
12. manquera de calefaccion en polietileno 
13. malla electrosoldada
14. aislamiento 
15. Sistema de impermeabilizacion geotextil
16. mambrana sikaplan 
17. pendiente en mortero 
18. placa aligerada stelldeck 
19. sulo ceramico 
20. muro de contencion 
21. capa de compresion armada con malla 
22.viga perimetral 
23. zapata corrida de hormigon armado 4000psi 
24. hormigon de limpieza
25. cielorazo drywall
26. iluminacion bala empotrada 

1. Sistema de impermeabilizacion geotextil
2. bordillo en concreto 
3. Acabado ceramico tableta antieslisante
4. viga en concreto 4000 psi
5. pendiente con concreto
6. vigueta simoresistente 4000psi
7. bordillo en concreto reforzado
8. membrana de madera pino 
9. antepecho tubular en acero inoxidable 
10. base para membrana 
11. capa de afinado de 6x5 para piso radiante 
12. manquera de calefaccion en polietileno 
13. malla electrosoldada
14. aislamiento 
15. Sistema de impermeabilizacion geotextil
16. mambrana sikaplan 
17. pendiente en mortero 
18. placa aligerada stelldeck 
19. sulo ceramico 
20. muro de contencion 
21. capa de compresion armada con malla 
22.viga perimetral 
23. zapata corrida de hormigon armado 4000psi 
24. hormigon de limpieza
25. cielorazo drywall
26. iluminacion bala empotrada 

La caña de azúcar es tomado como concepto, 
como pauta de diseño y estructura.
las partes del elemento es compueto por su
follaje y cuerpo apartirn de alli se hace la analogia.
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