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(ONCLUSIONES

El PROGRAMA DE NECESIDADES es por tanto, un
elemento fundamental en el diseno arquitectonico de un
edificio hospitalario y es indispensable que en él se
determinen y prioricen las relaciones funcionales entre las
diferentes areas y "que, se especifiquen las funciones a las
que esta destinado, y los servicios de todo tipo de los que
debe ir dotado. La utilizacion del Plan Funcional radica en

conseguir:
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-Situar el punto de partida del proyecto en una base de
reflexion técnica que permita una optima correlacion entre el
concepto de espacio deseado y realidad operativa.

-Servir de base de trabajo para el desarrollo del proyecto
arquitectonico en el posicionamiento de espacios en el
hospital, de la interrelacion de los mismos, de las superficies
necesarias, las circulaciones vy, en definitiva, de la organizacion
prevista.

-Ser un instrumento que permita el seguimiento objetivo

de la ejecucion del proceso.
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Q.

REFERENTE

Arquitectos: Estudi PSP Arquitectura

Ubicacién: Parc Tauli s/n 08028 Sabadell, Barcelona,
Espafa

Afo de proyecto: 2005

Afno de Construccion: 2009

Promotor: Corporacion Sanitaria Parc Tauli
Contratista: COPCISA

Direcciéon de ejecucion: Josep LLuis Pascual(Estudi PSP

Arquitectura), Francecs Olivés (TRAM J.Hierro
Associats, SL.)
Estructura: Rafel Bellmunt, Laura Bellmunt (Bb

Arquitectura)

Seguridad y salud: Daniel Fernandez (Tram. J.Hierro
Associats, SL.)

Fotdgrafo: Jordi Canosa i Blajot

Superficie construida: 15.641,00 m?

Superficie de reforma: 1098,00 m?

La ampliacion del Hospital Parc Tauli surge de la
necesidad de modernizar y poner al dia una serie de
servicios, liberando asi determinados espacios del
edificio existente que posteriormente se han utilizado
para su reordenacion general.

El edificio existente se amplia en una primera fase con
un cuerpo lineal perpendicular a su eje principal y un
nuevo nucleo de comunicaciones que ha de conectar
todas las plantas de hospitalizacion con el edificio de
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- EQUIPAMENTO En relacidn a la sostenibilidad, se introdujeron en el
proyecto una serie de recursos encaminadosa

— > RECORRIDOS SECUNDARIOS Sy _
minimizar los consumos energéticos, como pueden
=3 RECORRIDOS PRIMARIOS ser:

% |  HITO EXISTENTE-PLAZOLETA  -Cubiertasajardinadas 5
-Proteccién de fachadas con lamas de proteccion solar

accionadas mediante domética
-Luz naturalen todas las dependencias
-Utilizacion de direccionadoresde luz en los patios

NODO EXISTENTE-PARQUES

/ ’
7 y
/

s WO Y

; p, A

/ . L 1

‘EdiBPUDIAT ¢ / \
L 754 y o 'Y

[ 7% 4

(espejos orientables)

-Utilizacion de elementos de iluminacién de bajo
consumo

-Sistemas de ahorro de aguaEn relaciéna la
sostenibilidad, se introdujeron en el proyecto una
serie de recursos encaminados a minimizar los
consumos energéticos, como pueden ser:

-Cubiertas ajardinadas
— -Proteccion de fachadas con lamas de proteccién solar
accionadas mediante domatica
-Luz naturalen todas las dependencias
-Utilizacién de direccionadoresde luz en los patios
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-Sistemas de ahorro de agua
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En el edificio de nueva construccidn, se situan el bloque obstétrico, la neonatologia yla UCI pediatrica, hospitales de dia,
gabinetes técnicos, consultas externas, sala de actos y la ampliacidon del vestibulo general.

Las circulaciones publicasy zonas de espera se organizanen la fachada que da frente al parque, disfrutando asi de una
manera continuade las vistas sobre él. Las circulaciones técnicas se desarrollan en la fachada opuestay se conectan con las
del hospital existente. El vestibulo general del nuevo edificio se conecta con el existentey con un gran espacio cubiertoque
sirve de acceso y espera exterior, y que se conecta con el parquey la via de acceso.
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