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PUENTE ESTACION CAD
SALIDA SUR

PARQUE PLAN PARCIAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

PROYECTO LA
HOJA

En este espacio los espectadores no podr�n superar los 
2.400 distribuidos en las diferentes localidades de la 

VOLUMEN DEL RECINTO

< 20.000m

ESTRUCTURA PANELERIA
 AC�STICA

PANELERA ACUSTICA

PANELES FACHADA

ESTRUCTURA
DANPALON

DANPALON

ESTRUCTURA SECUNDARIA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

ENVOLVENTE

GRADERIA

PUNTO FIJO

ESCENARIO

Existen dos estructuras las cuales tienen 
configuraciones por 
anillos metalicos con animos de aporti-
car y garantizar un optimo comporta-
miento estructural sin perder la inten-
cion formal del edificio.

Los muros del auditorio se plantean 
en madera la cual recubre el panel de 
celulosa interno, garantizando un buen 
confort acustico des escenario.

De acurdo al arquitecto Estellez D�az, el volumen ideal
para que una orquesta �larm�nica se aprecie 
adecuadamente sin ampli�caci�n electroac�stica es  

Establecimiento
educativo

Bloque 2
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HONDA VISUAL

CAPACIDAD

SISTEMA CONSTRUCTIVO
CUBIERTA

Se plantean arboles de manera estategica que direccionen el viento a 
las zonas descubiertas la de la implantacion con el fin de refrescar el 
ambiente en el centro de manzana.

EL sistema de sistema de cubiertas se plan-
tea conel sistema de ecopavimento, el 
cual permite una permeabilidad mas 
fluida del agua lluvia para su recole-
cion. 

La cubierta del auditorio se plantea 
en madera la cual recubre el panel de 
celulosa garantizando un buen con-
fort acustico des escenario.

Se plantea una estructura en aluminio 
con algunos refuerzos 
metalicos para anclar el danpalon a la 
fachada.

Al planificar el programa teniendo en cuenta los edificios existen-
tes se disminulle la cantidad metros cuadrados por construir y 
por demoler lo cual disminulle significatibamente el impactoambien-
tal.
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La interpretacion grafica de las piezas musicales se realiza con el 
software libreloop wafront visualizer 

Esta interpretaci�n traducida a c�rculos se invierte 
volvi�ndolos un vac�o en la super�cie de los p�neles,
en cuyo caso ser�n las perforaciones

� COMO SE DARROLLA LA FACHADA ?

ROBLE ANDINO ARRAYANEL NOGAL

Alquiler de salas de ensayo, 
auditorios, salas de grabaci�n y 

aulas de clase

Alquiler Estudio 
De Grabaci�n 
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Locales Comerciales 
en el primer Nivel

RADIACION

VENTILACION CRUZADA

Sotano

Planta piso 1

Planta piso 2

Planta piso 3

Acceso Vehicular

Parqueadero

Salas de ensayo individual
Acceso Escenario
Zona de carga

Cuarto A.A

Acceso Peatonal

F�yer
Palcos
Zonas de servicios
Museo

Graderia
posterior/Coro

Camerinos

Acceso Parqueadero

Acceso Peatonal

Acceso Graderia posterior
Graderia 
Sala de ensayo OFB

Sala de ensamble
Museo
Sala de ensayo OFB

Hall de acceso
Sala de prensa OFB

Techo Acustico

Terraza 

�COMO FUNSIONA COFILBO ?

�QUE ARBOLES SE PLANTEAN EN EL PROYECTO? 

DETERMINANTES FISICAS DEL PROYECTO
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