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Sistema constructivo para muros divisorios en 
bloque de yeso

El bloque de yeso es fabricado por medio de un

molde de lámina galvanizada el cual en su

interior cuenta con unos paneles en vidrio los

cuales bridan al mampuesto un acabado liso,

pretendiendo eliminar el revoque ya que la pega

también es en yeso esto permite utilizarse como

resane en las juntas. Los bloques también

cuentan con dos perforaciones verticales de

aligeramiento obteniendo una cavidad de 2” de

diámetro para incorporar las instalaciones

(eléctricas, hidráulicas, especiales).

Para la instalación de puertas y ventanas al sistema de 

muros divisorios en bloque de yeso se plantea la utilización 

de un perfil en U (canal) galvanizado de 12 cm de alma el 

cual permite la fijación de pernos y tornillos para la 

sujeción de puertas y ventanas

Bloque de yeso

Refuerzo horizontal

Refuerzo para puertas y ventanas

Diseñar y presentar un sistema

constructivo a partir de

mampuestos en yeso. Cuyo

acabado y buenas prácticas

constructivas evite el revoque

en mortero, (pañete) logrando

así, agilizar procesos de

ejecución y disminuir costos.

Estudiar las propiedades del

mampuesto con el fin de

analizar su resistencia y

beneficio para su utilización

Constatar que el sistema

constructivo en bloque de yeso

permita la utilización en muros

divisorios

Mejorar tiempos de ejecución y

disminuir costos en la construcción

de muros divisorios a partir del

sistema propuesto

Encontrar el tipo de acabados que elimine el revoque en mortero

Cantidades para la realización del bloque en yeso

Objetivo General.

Objetivo especificos.

Bloque de yeso

Molde en vidrio y lamina galvanizada
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Sistema constructivo para muros divisorios en 
bloque de yeso

un sistema constructivo a partir de 
mampuestos en yeso cuyo acabado 
Y buenas practicas constructivas descarta 
la necesidad del revoque en mortero 
(pañete).

Bloque de yeso

Medidas de moldes y bloque

Medidas bloque

El bloque en yeso tiene las siguientes medidas, 

TABLA .27 DE SOGA * .12 DE TIZON.

CANTO .27 DE SOGA *. 20 DE GRUESO.

TESTA  .12 DE TIZON * .20 DE GRUESO. 

PERFORACIÓN VERTICAL DE 2”.

Mampostería con bloque de yeso 

• Primero se organiza los 
bloques , el yeso para preparar 
la pega y los refuerzos 
horizontales .

• se prepara el yeso para la 
unió de los mampuestos 
( 3 kilos de yeso* 5 litros 
de agua).

• Después de haber instalado la primera hilada mampostería 
en el bloque de yeso se realiza la instalación de los refuerzos 
horizontales.

• Teniendo la mampostería ejecutada,  se lija el muro y se aplica la 
pintura. 

Instalación de bloques Preparación de mezcla

APU BOQUE DE YESO

APU MOLDE

APU BLOQUE #5

APU M2 BLOQUE DE YESO

APU M2 BLOQUE #5

DIFERENCIA DE COSTOS 

• La diferencia de los valores del bloque de yeso y el bloque #5 es 
del 39%


