PROPUESTA TECNOLOGICA

; FACHADAS
BIOCLIMATICA SOSTENIBILIDAD
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CONSULTORIO Fachada flotada en '
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CONSULTORIO Vidrio templado
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para los espacois de alojamiento Asabado muro en
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i . . . Carga Parcial | Cantidad Carga Total Carga Total
| er?ﬁianti}lzd; r:z r':):rg Circuito Tipo Datos eléctricos (W) (UN) (W) (A)
o B 1 Luz colgante - Lineal - 2 lamparas 220 V/1-64 VA 64 9 576 576 4,8
‘ e 2 |Luz colgante - Lineal - 2 lamparas 220 V/1-64 VA 64 10 640 640 5,3
e = - - - : . T 3 Luz de techo - Cuadro lineal 220V/1-80 VA 80 8 640 240 6,2
9 Luz de techo - Redonda plana 220V/1-100 VA 100 1 100
" Luz de techo - Cuadro lineal 220V/1-80 VA 80 11 880 980 82
PARQUEADEROS Luz de techo - Redonda plana 220 V/l-lDO VA 100 1 100 ’
ESTRUCTU RA 5  |Luz de techo - Redonda plana 220 V/1-100 VA 100 10 1000 1000 8,3
6 Luz de techo - Cuadro lineal 220V/1-80 VA 80 12 960 960 8
7 Luz de techo - Cuadro lineal 220V/1-80 VA 80 11 880 880 7.3
) 8 Luz de techo - Cuadro lineal 220Vv/1-80 VA 80 12 960 960 8
o 9 Luz de techo - Cuadro lineal 220 V/1-80 VA 80 12 960 960 8
10 |Luz de techo - Cuadro lineal 220 V/1-80 VA 80 12 960 960 8
11 Luz de techo - Cuadro lineal 220Vv/1-80 VA 80 12 960 960 8
12 Luz de techo - Cuadro lineal 220V/1-80 VA 80 11 830 880 7.3
A 10496 87,5
350
CARGA EN FUNCIONAMIENTO (W) PANELES FOTOVOLTAICOS (W)
2500 100% 2500 245VA 1 PANEL
7996 30% 2399 4899VA 20 PANELES
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miento de 40A

Se analiza el requerimiento eléctrico de la
zona de formacidén en dos secciones: ilu-
minacion y salidas eléctricas.

Carga en funciona-
miento de 34A

Salidas eléctricas

Iluminacion

Paneles fotovoltaicos '

Paneles fotovoltaicos para cubrir el 100%

de la demanda electrica en iluminacion Un (1) panel fotovoltdico tiene la Se requieren 20 paneles
para el area de formacion capacidad de producir un estima- para cubrir la demanda
do de 2A. analizada

PANELES FOTOVOLTAICOS

Los paneles se ubicaran en el costado sur del
equipamiento para garantiazr la mayor eficiencia
de los paneles en la captacion de luz solar.

VIDRIO TEMPLADO
CON PERFILES
DE ALUMINIO

Vigas en concreto de
Ancho: 0.50m
Alto: 0.55m

APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS

Estructura metdlica
jVigas, viguetas

I Vigas secundarias en concreto de
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Aprovechamiento de aguas lluvia para suministrar
sanitarios y orinales de las baterias de banos del
proyecto.
CALCULO CANTIDAD APROVECHABLE AGUAS LLUVIA
M3 EN TANQUE PROPUESTO
MUROS e 4,6[LARGO
oo o B 4 B8 3/aANCHO
DURAPANEL , £ a0 e (R 13,8|AREA TANQUE
Ntcleo ondulado Lo =% e 3 S (L 2T o 2,6|/ALTURA
de poliestireno expandido 1 g 4 4 - 35,88| TOTAL M3 DE AGUA
Malla de acero galvanizado |

con elevada resistencia a la tension
fy=600MPa
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Eficiencia energética

Reciclado TAZA BALTICA EP ORINAL GOTTA EP
Conectores -
electrosoldados Versatilidad Reciclaje E-briccich Tipo Lts/descarga Un Total
Larga vida util CICLO DE Orinal gotta EP 0,5 10 5
Bajo mantenimiento VIDA CIRCULAR Total 189,3
Acabados supe rficiales T tmiente - TOTAL DESCARGA UTILIZADAS 185 VECES A M3

Construccio

Utilizacion
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