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ROSETA DE HIERRO Ø 50 mm x 3 mm

5

NIVEL PISO TERMINADO

ROSETA DE HIERRO Ø 50 mm x 3 mm

CAÑO DE HIERRO Ø 25 mm x 3 mm

MACIZO DE HIERRO Ø 19 mm

CAÑO DE HIERRO  Ø 50 mm x 3 mm
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NIVEL PISO TERMINADO

VISTA

1

1

CAÑO DE HIERRO Ø 25 mm x 3 mm

CAÑO DE HIERRO  Ø 50 mm x 3 mm

MACIZO DE HIERRO Ø 19 mm

5

PASAMANOS HIERRO 

5

FIJACION A PARED LADRILLOS

CORTE

5

MACIZO Ø 25 mm

PNU N5

CORTE

PLACA ROCA DE YESO

ROSETA Ø 50 mm x 3 mm

5

PNU N5

ACERO INOXIDABLE 304

PASAMANOS Ø 50 mm x 3 mm

MACIZO Ø 25 mm

ROSETA Ø 50 mm x 3 mm

PLANTA

FILO PARAMENTO

MAMPOSTERIA

(SEGUN PLANILLA)

GRAPA FIJACION

ROSETA  Ø 50 mm x 3 mm

MACIZO Ø 25 mm

FIJACION MURO DE HORMIGON

5

ROSETA Ø 50 mm x 3 mm

HORMIGON

MACIZO DE HIERRO  Ø 25 mm

FILO PARAMENTO

(SEGUN PLANILLA)

BROCAS DE FIJACION DE 1/2"

CORTE

CASQUETE ESFERICO

MACIZO DE HIEERO Ø 25mm

ROSETA Ø 50 mm x 3 mm

PASAMANOS Ø 50 mm x 3 mm

VISTA

ACERO INOXIDABLE 304

FIJACION A PARED DURLOCK

ACERO INOXIDABLE 304

Ø 50 mm x 3 mm

PASAMANOS HIERRO 

ACERO INOXIDABLE 304

Ø 50 mm x 3 mm

PASAMANOS HIERRO 

ACERO INOXIDABLE 304

Ø 50 mm x 3 mm

BROCAS DE FIJACION
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MACIZO DE HIERRO Ø 19 mm
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REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL

HORMIGON ARMADO

CEMENTO ALISADO

PASE EN H ° A °

ESCALERA
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TECHO SUSPENDIDO PLACA  YESO LAMINADO RESISTENTE A LA HUMEDAD CÁMARA REGISTRO DE INSTALACIONES

AISLAMIENTO TÉRMICO BANROC TERMO 40 - 50 mm

FORJADO UNIDIRECCIONAL V. SEMIRRESISTENTES

COLECTOR COLGADO DE SANEAMIENTO

DETALLE DE COLOCACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO EN FACHADA VENTILADA

PAVIMENTO PETREO

RODAPIÉ

MORTERO DE AGARRE

LOSA FLOTANTE ARMADA 40 mm

TABIQUE LADRILLO PERFORADO

TENDIDO DE YESO

AISLAMIENTO TÉRMICO BANROC TERMO 40 - 50 mm

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA

CÁMARA DE AIRE

CHAPA DE REMATE DINTEL

NUEVO PANEL PF ARENA

AUTOPROTEGIDO

Casetón Casetón CasetónCasetón

COLECTOR COLGADO DE SANEAMIENTO

Malla M-1.06 Ø4.5mm c.15

en ambas direcciones

Malla E-0.47 Ø3mm c.15

en ambas direcciones

3#5

CORRIDOS

TECHO SUSPENDIDO PLACA  YESO LAMINADO RESISTENTE A LA HUMEDAD

CÁMARA REGISTRO DE INSTALACIONES

Perno para anclaje soldado

a tubo rectangular

Casetón Casetón CasetónCasetón

Malla M-1.06 Ø4.5mm c.15

en ambas direcciones

Malla E-0.47 Ø3mm c.15

en ambas direcciones

3#5

CORRIDOS

Junta de silicona

Pieza de rotula de 4 puntas

Tornillo de fijacion 

Tuerca de fijacion del soporte roscado eco 

Arandela regulable de seguridad

Tornillo de fijacion

Mensula

Tornillo de fijacion 

Tuerca de fijacion del soporte roscado eco 

Arandela regulable de seguridad

Tornillo de fijacion

Mensula

Pieza de rotula de 2 juntas

Pieza de rotula de 2 juntas

Cristal templado curvo

referencia incoloro espesor 5mm

Pieza de rotula de 4 juntas

Cristal templado curvo

referencia incoloro espesor 5mm

Cristal templado curvo

referencia incoloro espesor 5mm

Pieza de rotula de 2 juntas

Cristal templado curvo

referencia incoloro espesor 5mm

E#311

C/.10

Piel exterior sistema de revestimiento

de pantalla de aluminio curvado complejo

espesor 5mm

Piel exterior sistema de revestimiento

de pantalla de aluminio curvado complejo

espesor 5mm

Cristal templado curvo

referencia incoloro espesor 5mm

Cristal templado curvo

referencia incoloro espesor 5mm

Tapa para placa de yeso resistente a la humedad

Acabado de loseta de ceramica

Pegazulejo para recibiracabado

Impermeabilizante

de ceramica perfil de media caña facbricado

 metal o pvc para colocacion de

superficies adilatadas

Piel exterior sistema de revestimiento de pantalla de aluminio curvado complejo espesor 5mm

area. 27.95m2

area. 8.70m2

area. 2.32m2
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