DESARROLLO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO
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La integracion de espacios multiples ayuda a la vinculacion
en puntos de actividades privadas donde la comunidad
en general comparte sus desarrollo colectivos.

COMPONENTE DE INNOVACION
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El sistema de innovacion se basa en la implementacion de un
bano seco generador de materias organicas que posteriormente
utilizar el resultado hecho compostaje en abonos que ayuden
a los procesos de produccion de los cultivos.

FORMACION TEORICO PRACTICA
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Circulaciones

Se desarrolla por medio de la formacion préactica hacia las
actividades agropecuarias, llevando diferentes cultivos para poder
experimentar con la aplicacion de los sistemas de innovacion

S —
DESPIECE DE ESTRUC A TIPO

Ensamble Estructural Aulas

Area de cultivos

o

Area de Aulas

Placa en cﬂncretcin
Concreto 3000 ps}

e el Tl W A e

1
i I
- ! _;Malla electrosoldada
== ! - Calibre 4
= "
! ]
! 1
HxAxL | |
I
H=2.44 L .
i
A=6.15 | :
~ L=0.50 cm :
. .
e A < ! J
| ; 0.10 x 0.10 X 3.00 :
o A ,; % | : ; I. ! 2 -:' A - 1 I
L= RS /R | —i | PENE S : [ ' Anclaje en pernos
-_ -. - - - —_ - —— —-- — : 1'.":-. " I I : :
e ] . : . | 1 | [ 1
: - ; _ i g .1'-. - HT e B p I ¢ .
\ i | ik : o . Iy [ [ |
oL R i _ =y IPE Metalica medidas | :
P et a . — e —— — ) en cm 0.20x0.45 : : ;
i [ | 1
1 1 1 I
AT . : : ' Muros prefabricados
COMPONENTE ESTRUCTURAL B8 Moot o * Corte Fachada 02 Detalles de anclajes L SO 1ominas
CUMIBPUNENIE ESIRUCILURAL | : ! laminas 2.44x1.22x.04
# ' i e I
Policarbonato celular 4 - : ' =
| Corte Fachada 01 | " Viga-Columna . ,
Lamina superboard 1 | I b R i
: b Tubo d 040X 150 - — — — — | i
Cercha metalica . "' ?'-;4‘.% i ai P :
o i ol 4 b . e P 1
Perfil metalico IPE 250 I il RN 2 Platinasde - — = - Angulo de asiento 10.10x 0.8 x $/8 — — — [ — Piso en madera 1
Angulo de asiento L 0.9 x 0.5 x 7716 ¥ - aaL e L Pa 0t . d I
Perfil meialico IPE 4060 J LR . HHEIRJE.‘ : | 150 tapiado 4
§ R G Perfil memalico ipe 450 - — — — — — J ==
.ﬁg{H[qlﬁé‘cﬂangular St x 3hinum : = -’:‘.}"‘#._ A = L st y |
Tomille a;;:;ﬂﬁllll'ﬂ brlfilil?éclm 3 e | :
para : 7 i e d i s
T D H A Mo verde ~ - ~ — o Vi | | =
T ; 1!;_. . -i:&;ﬁ;;;}.' : e @%&# ‘ Vlgﬂ-VlgllEtﬂ ﬁ ) Vi guetas en madera i :
ms- e I N 2 e . i o gl !
mhe o | _.1: . f. ig?jf" : ﬁ; r,ﬂ S ﬂ! é::_..-'...__:: Perhl metalico ipe 200 = == 0.10x0.10 x 3_06 :
ablan taminado solido 4 o A 4 iy, ; | F
g;i:nll?::: :E::_?Sﬂm polictileno 3 - { ‘: i ' f" “':n"'-t‘f?i;ﬁe _ Angulo de asiento 1 0.10 x 0.8 x 5/8 - - . ! [ |
s . 4 g gu%:éi . | : o i Columna H metalica
; o Tl i % 2 A 3wk el |
; % " B 5€ a Perfil metalico ipe 450 — — — — — — — ' ' | :
P de aceS Spesor DR , | Y o\ R Detalle 02-1 | I & | Diametro 0.30 cm
PFJHIIE :lcigusﬂlfada bneco 15 x 15 ¢m ﬂ:’ e — - — _":n_ — ] F - P - Jl g i B [ ; 4 !
Teja melaldeck 2° s s e e B -' . o I iy
Perfil metalico 1PE 400 : 8 o bt ] - :
Ailg:llgb;::::i?:nm LO9x0.5x TI16" & i N i‘% 'f?'ﬁ Placa MEtal deck Zﬂ]]ﬂtﬁ <l GGI‘IG[‘E:E{] Hﬁ : - :
Vaitly rostatly : aimm 7 - L"l;? : ‘:ﬂ - ;-'. r'.’:"' i :f'#‘: J . T _.._L“' e 1 . I
- el T, e e fe 3 ' ;
Perfil tubo reciangular S0mm x 30mm - . Vo ‘s e Placa en concreto 0.15em . . -4, I, = | 9
Tornillo avellan brisiol ! 3 oy . Concreto 3000 pai 1 i
I.41111p:1mﬂb.1!:15:m de echo, § " o O ) DEta“E 02-2 . F 1
Techo ¢n Deirwall . s P Lamina metal deck ;
Pintura lavable o ; o 3 I
Esiuco plastico acrilico ] ' QO Vﬂrde - Tronillo pernado a IPE 1
Blogue & huccos M* 5 L _ %] !
Pafete de muro ".i e : A
wipossi i ' AL , Perfil metalico IPE 200
- ivlamposteria I L
Tablén laminado solido W e o e e M
Espuma niveladora polictleng ._;-: "l'atadﬂ et Z V'
Plasiico 1écnicg i o e 3 R cal
Perno 1 : 1 o ,{E,“ _ - i g apata lga
Flcjes 0 3/8” , i ﬂh Platinagde SR TUBO D@40 X 13.0
Concreto 3,000 S IS ) I T By anclaje PERNOS 2"
Varilla o 578" Erfrar s ' Zapata 1.20 x 1,20 x 0.60
Zapata
p Viga concreto 0.40 x 0,40
ciments

Vanlla o 5/87

INCIDENCIA DE VIENTOS
=

L3 -
Vientos provientes de los TP g O
Llanos orientales. Sur oeste hy, T

Vientos 7 %

Mientos 4 l"' A

Humedad: 65 % Temperatura del Aire

W irio [l Catido

16 % 18 % Thag

NOTAS:  Precipitaciones: 22 %

Templado
Velocidad del viento: 7-9 kim'h

Aspectos como la incidencia solar, la permeabilidad de vientos integraran
al disefio arquitectonico por ende, el proyecto apunto a un grado
de confort entre los 18 °C y 22°C en espacios confinados
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[l desarrollo de los aspectos biocliméticos se tienen en cuenta segun las
determinantes del lugar a trabajar v las condiciones dptimas para
desarrollar ¢l proyecto hacia en adecuado confort para todos los espacios.




