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NIVELGLAMPING COMO PROTOTIPO PARA EL DESARROLLO DE ECOTURISMO INTEGRANTES:  
CARLOS DANIEL TERREROS RUBIANO 

FUNDAMENTACIÓN

OPCIONES EN ÉNFASIS X
DOCENTE:
ARQ. CLAUDIA MÓNICA CASTRO

CODIGOS: 
1233690882 

GRUPO: 04

CONDICIONES CLIMÁTICAS FUNCIÓN Y FORMA CONCEPTO 360° VENTILACIÓN EFECTO CHIMENEAUSUARIO

Humedad Relativa 70% a 90%

Temperatura variable 23°a 28°

Precipitación de 18% al 24%

Turistas frecuentes 

en el municipio a intervenir.

Mejor utilidad del diseño para 

la comodidad del usuario.

Mediante la aplicación de un 

concepto nace la idea.

Aprovechamiento de visuales

del lote de intervención. 
Cada tipología comprende 

un recorrido limitado al interior del

glamping.

La Función de la cubierta seccionada es

dirigir las corrientes de aíre frias hacia 

mediante el punto fijo. 

CIRCULACIÓN 

Balcones interiores y exteriores

facilitando la ventilación cruzada al interior. 

ACCESIBILIDAD FUNCIONALIDAD CONECTIVIDAD PRIVACIDAD AISLAMIENTO MÚLTIPLES ACTIVIDADESZONAS SOCIALESFAUNA SILVESTRE

Elemento esencial para el desa-

rrollo del proyecto

Cada espacio esta destinado para 

una función especifica 

Cortos recorridos de un punto a 

otro

Cada zona glamping esta aislada de 

las demas, mediante fauna silvestre

El uso de la fauna silvestre ayuda a 

que el glamping sea más fresco

Cada zona tiene un aislamiento para 

evitar molestias entre los usarios 

Estan alejadas de los glamping y 

controlan el ingreso al lago

Cada usuario podrá acceder a las 

diferentes actividades del proyecto

SERVICIOS INCLUIDOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO15

ÁREALUGAR ZONA

GLAMPING LOS PANCHES JARDINERÍA

distribución equitativa

conservación de 
la naturaleza

aislamientos 
preventivos

USUARIO

FAMILIA

CAPACIDAD ÁREA

4 A 8 PERSONAS

USUARIO

AMIGOS

CAPACIDAD ÁREA

3 A 6 PERSONAS

USUARIO

FAMILIA

CAPACIDAD ÁREA

2 PERSONAS

TIPOLOGÍA No 1

TIPOLOGÍA No 2

TIPOLOGÍA No 3

Envolvente

Punto fijo

Vientos

Envolvente

Punto fijo

Vientos

Envolvente

Punto fijo

Vientos

Jardines 

Descanso

Comedor

Cocina - bar

Jacuzzi

Baño

Sala

Punto Fijo 

Piscina

Descanso

Comedor

Cocina

Jacuzzi

Sala

Punto Fijo

Punto Fijo 

Sala

Baño

Cocina 

Habitaciòn

Piscina

Billar

BBQ

Entretenimiento

Sala

Habitaciòn

Baño

Habitaciòn 
principal

Punto Fijo 

Sala

Habitaciòn

Habitaciòn 
principal

Baños

Habitaciòn

Punto Fijo 

Malla flotante

Balcòn

Baño

Habitaciòn

Punto Fijo 

Tipologìa No 1 Tipologìa No 2 Tipologìa No 3 Lago Adm y recepciòn

Torres Canopy Recorrido Canopy Kiosco de pesca Tienda, restaurante Muro de escalar- enfermeria 

Vìas Bosques

Convenciones

Zonas Comunes Parqueadero Pesca Deportiva EnfermeriaMuro para Escalar

Canopy

Tipología No1

Tipología No2

Adm recepción

Parqueadero

Kiosco de pesca

Tienda- restaurante

Común

Privada

Privada

Privada

Común

Común

Común

Común

112,5 m2

771,6 M2

1084,6 M2

799,6 M2

470,85 M2

756,3 M2

37,5 M2

618 M2

Caballero de la noche

Jazmín Paraguayo

Pyracantha Coccinea

Limoncillo 

Altura:

Follaje:
Ancho:

Aroma:

Espinas:1,5m- 4m

Semi denso
1,4m-3m Venenosa:

Cuidado Excesivo:

Tipo: Arbusto

Altura:

Follaje:
Ancho:

Aroma:

Espinas:1,5m a 3m

Denso
0,30m-2,50m Venenosa:

Cuidado Excesivo:

Tipo: Arbusto

Altura:

Follaje:
Ancho:

Aroma:

Espinas:1m-3m

Semi denso
0,60m-2m Venenosa:

Cuidado Excesivo:

Tipo: Arbusto

Altura:

Follaje:
Ancho:

Aroma:

Espinas:0,40m- 15m

Denso
0,20m- 2m Venenosa:

Cuidado Excesivo:

Tipo: Arbusto

Planta

Planta

Planta

P5 Planta primer nivel 
ESC 1.100 P6 ESC 1.100

P3 Planta primer nivel 
ESC 1.125

P4 ESC 1.125

P1 ESC 1.200 P2 Planta segundo  nivel 
ESC 1.100

C3 Corte A-A 

C2 Corte A-A 

C1 Corte A-A 

Unidad elaborada  para las familias, 
cuenta con amplios espacios de des-
canso e integración familiar  

Unidad que poseè diferentes zonas de entretenimiento 
para compartir con los amigos

P1- 134.4M2 

P2- 124.8 M2 

P3- 116.2M2 

P4- 112.6M2 

P5-77.4 M2 

P6- 48 M2

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Alzado

Alzado

Alzado

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Elaborado por Terreros Carlos Daniel

Comedor

Bar

Habitaciòn

Elaborado por Terreros Carlos Daniel
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Entretenimiento

BBQ

Billar-futbolin

Planta primer nivel 

U. 199,9 M2

U. 361,562 M2

U. 385,8 M2

Unidad que preserva la inti-
midad y privacidad de los 
usuarios

Sus amplias habitaciones poseen 
balcòn para disfrutar del paisajismo 
del lugar

El punto fijo como elemento estructural y 
decorativo de cada prototipo.

Disfrutà de la vista noctura del 
lugar haciendo uso de la malla 
flotante 

Planta primer nivel Planta segundo  nivel 

Planta primer nivel Planta segundo  nivel 

Planta segundo  nivel 

Planta segundo  nivel 

Planta segundo  nivel 

Planta primer nivel 

FUNCIÒN 

FUNCIÒN 

FUNCIÒN 

ANGULO DE CORTE VARIABLE,, DEPENDIENDO EL DISEÑO

Corte 45°

Corte 65° o doble

línea de corte

nudo

línea de corte

nudo

REFUERZO CON CILINDRO DE MADERA

ANCLAJE DE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
ENPALMES Y  CABALLETES 

CERRAMIENTOS Y PASAMANOS

Cogollo.

Rizoma.

Entrenudo.

Nudos.

Hojas culinares.

Ramas alternas.

Pa
rte

 in
fer
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.
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rte

 in
ter

me
dio

.
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pe
rio

r.

Raíz

APRVECHAMIENTO

Edificaciones de diferentes niveles 

y tipos de cubierta.

  De 6 Meses a 1 año

BENEFICIOS

ANATOMÍA DEL BAMBÚ TAXONOMÍA

Nombre: Bambusoideae

Seudónimo: Bambú
 

Tipo:  Angustifolia Kunth

Nativa: Si

Tejidos

Entre 2 y 3 años
Esterilla y 

latas

De 3 a más años Edificaciones

Entre 4 y 6 años Desgaste

LA HUMEDAD Y EL CORTE APTO

B C C1 C2 C3

UNA OREJA DOS OREJAS  BISEL PICO DE FLAUTA BOCA DE PESCADO

20% DE HUMEDAD

O MÁS .

muro tipo quincha

MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA

Bambú con nudo Cilindro de madera  

PERNO CON 
CODO

PERNO 

ENTALLADURA 4  

PERNO CON 
CODO

PERNO 

E.4  

CIMIENTO 

SOBRECIMIENTO 

ANCLAJE 

VIGAS 

PILARES

LÍNEA CORTA FUEGO  
TORNILLO 
AUTOPERFORANTE

TABLAS DE MADERA 
ASERRADA

SOBRECIMIENTO 

CIMIENTO 

ROSCA CON 
TUERCA ANCLAJE 

ENTALLADURA 5  

ENTALLADURA 4  

LÍNEA CORTA FUEGO  
MADERA ASERRADA  

TORNILLO 
AUTOPERFORANTE

VIGUETAS

SOBRECIMIENTO 

CIMIENTO 

VIGAS 

LÍNEA CORTA 
FUEGO  

PILARES

TABLAS DE MADERA 
ASERRADA

VIGAS

SOBRECIMIENTO 

PLATINA DE ACERO

ARANDELA Y TUERCA

AMARRE DE 
ALAMBRE

LATA AMARRE DE 
ALAMBRE 
GALVANIZADO

CABALLETE

CUBIERTA 
SUPERIOR

CUBIERTA 
INFERIOR

PILARES CON LINEA 
DE CORTE A 65°

COLUMNAS 
EN GUADUA

ENTALLADURA 5  

ENTALLADURA 4  

MANO DE OBRA TRADICIONAL

PERNO 

PICO DE FLAUTA

VARILLA ROSCADA 
CON CODO

ARANDELA Y
TUERCA 

ENTALLADURA 4  

MUESCAS 
DE IGUAL 
ANCHO Y 
PROFUNDIDAS

LATAS

Ubicación de cañas

Entramado de latas

Alzado ubicación de cañas

Alzado - Entramado de latas

Construcción de cimientos y pisos Unión entre muros y entre pisos

Vigas y columnas 

CON NUDOS EN LOS EXTREMOS SIN NUDOS EN LOS EXTREMOS APLASTAMIENTO INMINENTE 

Anclajes para unión inclinada 

10% DE HUMEDAD

O MENOS .

ENTRE 10% Y 20% 

DE HUMEDAD.

UTILIZAR PRESERVANTE 

ACQ 2102 CuO .

CURADO AL CALOR 

APTA PARA

CONSTRUIR.

GUADUA

Pasador en bambú

Alambre galvanizado

Pasador en bambú

Alambre galvanizado

Entalladura 5

Entalladura 2

Soportes Verticales Solera inferior y superior 

Soportes Verticales Forma de entramado 

2 a 3 años  

Madurez mínima para corte y recubrimiento   

EN GUADUA

AMARRE DE 
ALAMBRE

AMARRE DE 
ALAMBRE

1 2 3

5 6 7
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COLOMBIA CUNDINAMARCA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA- 
AGUA DE DIOS

El glamping es una forma moderna de acampar cada vez más po-
pular y accesible a todos los públicos. Empieza en África, donde 
inicio como una alternativa innovadora para abrir las puertas al 
turismo en ese continente. 

El atractivo de esta actividad entre los campistas expe-
rimentados y nuevos, es la amplia escala de servicios 
que esta ofrece.  En un estudio realizado por Cairn Con-
sulting Group (CCG), se observó el incremeto de interés 
por parte de los glampers en los últimos años

Se observa con una mayor viabilidad el glamping como una 
gran alternativa para potenciar el turismo

Como ejemplo a la pandemia producida por el nuevo Coronavirus 
2019 (COVID-2019), varios investigadores y médicos especialistas 
sugieren mantener el distanciamiento social como una medida de 
bioseguridad,

Para la ejecución del proyecto, es indispensable el 
uso de materiales ecológicos propios de la región:

Bambú, para elementos estructurales y 
decorativos.

La Boñiga de burro, por su fibra, como componente 
para la mezcla del recubrimiento estructural

Arcillas, para la construcción 
de muros y cimientos.

Paja, para fortalecer morteros de recubrimiento, re-
emplazando materiales industriales contaminantes.

Uso de piedra media zonga, entre 30 y 40 cm 
para el uso de elementos estructurales.

Desarrollar 3 prototipos de glamping que cumplan con estándares constructi-
vos y tecnológicos, que permitan la activación del ecoturismo en el municipio 
de Agua de Dios, Cundinamarca.

 Analizar las variables medioambientales del lugar de intervención, teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas de la región, por medio del uso de diferentes software, para 
el incremento del confort al interior de cada uno de los prototipos de glamping.

¿De qué manera se debe aplicar técnicas constructivas y de arquitectura vernácula al desarrollo de los prototipados de glamping en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca?

INTRODUCCIÓN 

Diseñar los prototipos del glamping, teniendo en cuenta los parámetros de bioseguri-
dad y ecoturismo, para el cuidado de sanidad y seguridad de los usuarios que lo utili-
zan.

Implementar estrategias constructivas y tecnológicas, mediante antecedentes referen-
ciales, para el buen desarrollo del diseño de los prototipos del glamping.

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO A INTERVENIR

triángulo de turísmo provincia del 
alto magdalena 

PUEBLOS DE ALTA CONCENTRACIÓN TURÍSTICA RUTAS DE ACCESO 

Extraido de Google Mapps modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel
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 Tabla elaborada  por Terreros Rubiano C.D

Páises con alta frecuencia 
de glamping

Páises con baja frecuencia de 
glamping

Glamping

Vocablos
glamour 
y campingEtimologia

Acampar con 
comodidades

Prevención 

Buena Salud 

La OMS Recomienda 

Actividades al aire libre

ORIGEN
Nueva experiencia

SIGLO XIX

ÁFRICA INGLATERRA

Distanciamiento 

Pandemia 
Bioseguridad Protocolos

Agua de Dios

Idea  Constructivo Arquitectura Vernácula Agua de Dios  

Aplicar Técnicas Aplicación

Tocaima 

Girardot

Melgar

23°C a los 35°C

Temperatura 

62% al 66%

Humedad Relativa Excelente Punto Turistico 

Alta demanda turistica 

Impacto Ambiental Nueva Necesidad Nuevos Destinos

Agua de Dios Potencializador Idea innovadora
 Simbologia Extraida de www.Flaticon.com modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Extraido de Google Mapps modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Relaciones urbanas 
frente al turísmo

Vías más 
Transitadas

Vías menos 
Transitadas

Vías a
Planificar Agua de Dios

Estudio de campoInvestigación Resultados Laboratorios Prototipados

AUMENTO DE INTERÉS POR GLAMPERS

2017

2018

0% 10% 20% 30% 40%

PORCENTRAJE DE INTERÉS

AÑO

AÑO

MATERIALES ECOLÓGICOS

Se toma el municipio de Agua de Dios, el cual se en-
cuentra ubicado en una zona estratégica de esta pro-
vincia.

Este proyecto tiene su origen durante los múltiples viajes realizados al municipio de Agua de Dios, se observo minuciosamente 

la historia y el contexto turístico que dicho municipio tiene, se logró establecer el gran potencial que este pueblo puede ofrecer 

en el ámbito turístico. 

INDUSTRIA HOTELERA ALTA CONCENTRACIÓN TURÍSTICA DAÑO MEDIO AMBIENTAL INSENSIBILIZACIÓN CON LA NATURALEZA

LA REGIÓN COMPRENDE

DERIVA CAUSA EFECTO

Análisis de caso

 Simbologia Extraida de www.Flaticon.com modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

AbandonoOrigen Estado Colombiano Habitantes Construir Edificaciones Arquitectura 
vernácula 

Uso del glamping

Mediante

Enfoque Cualitativo

Proceso 
Constructivo

Extracción de 
materiales

En el municipio

Construir Propuesta

Quincha

Estructura

Bambú

Escaleras Cubierta 
envolvente

Protección

HIPÓTESIS6 7 ASPECTOS METODOLÓGICOS

5.2 PREGUNTA PROBLEMA

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4 JUSTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN 21.21.1

3

OBJETIVOS ESPECíFICOSOBJETIVO GENERAL

INTRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓN

10 carpas
6 gemelas (2 personas)
2 kings (2 personas)
2 carpas familiares (4 a 8 persosnas)

Extraido de Cartilla de Arboles Nativos, modificado por Terreros Daniel

+2.50

+5.00

+7.50

0.00

+5.00

+3.50

+1.50

+6.00

+5.50

+1.50

+2.50

GLAMPING COMO PROTOTIPO PARA EL DESARROLLO DEL  ECOTURISMO 
Estudio de caso en Agua de Dios Cundinamarca.

Por otra parte, este pueblo no posee una infraestructura hotelera consolidada, aunque tiene un interesante potencial turístico sin desarrollar.

ZONA URBANAZONAS HOTELERAS

ACCESOS AL MUNICIPIO 

PAISAJISMO  

BALNEARIOS NATURALES 

UBICACIÓN GEOGRAFÍCA
 ÓPTIMA

Extraido de Google Mapps modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Ventajas 

Geografía Climatología Fauna Flora

Arq. Oscar Hidalgo 

Arq. Simón Vélez 

Meno a Kwena - Sur de África

Variables de diseño

Colombia  

Colombia  

Constructivo

Constructivo 
y Diseño

La Maîtrise Du Bambou

Manual de construcción con bambú

Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Estructura hotelera

POTENCIALIZADORES 

IGLESIAS Y CONVENTOS CATOLICOS

LUGAR DE INTERVENCIÓN.

HUELLA ECOLÓGICA GLAMOUR CAMPING GLAMPERS LAZARETOCONFORT ESTIGMATIZACIÓN 

iglesias y conventos

ESTIGMATIZACIÓN DE AGUA DE DIOS 

Se origina de las políticas de aislamiento por las 

personas afectadas por la lepra. 

Un grupo de enfermos de Hansen que residían en el 

municipio de Tocaima, son expulsados del territorio 

de este poblado, por miedo a ser contagiados. 

Los terrenos que comprenden la vereda de Agua de Dios 

e Ibáñez, fueron destinados como el único lazareto de 

Cundinamarca. 

Se impone un aislamiento total a toda persona enferma 

con el mal de Hansen.

Enviado por la congregación de los Salesianos de Don 

Bosco. El padre Miguel Unía ingresa al lazareto,

Se autoriza la construcción del puente de los suspiros, 

facilitando el ingreso de los enfermos al lazareto

El padre Unía, regresa a Italia en donde fallece. Sus 

restos descansan en la iglesia de Agua de Dios

Se confinó el lazareto con una alambrada custodiada 

por la Policía Nacional externa e interna. 

Se funda las Hijas de los Sagrados Corazones de 

Jesús y María (HHSSCC) 

Se descubre que la lepra no era altamente contagiosa 

como se creía, se le devuelven los derechos civiles y ga-

rantías establecidas en la CPC a los enfermos de lepra. 

Se declaro oficialmente el poblado como un municipio 

oficial y se nombra el primer alcalde.

Se decreta como patrimonio histórico y cultural múlti-

ples construcciones arquitectónicas y civiles del munici-

pio de Agua de Dios. 

Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Arq. Shigeru Ban
Japón  
Diseño

Humanitarian Architecture 

Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Arq. Kengo Kuma
Japón  
Diseño

Kengo Kuma 2014-2019 
Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Filósofo Platón
Atenas 
Diseño

Sólidos Platónicos 

Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Arq. María Claudia Villate
Colombia

Diseño y constructivo
Estructuras no convencionales

Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Arq. Buckminster Fuller

Estados Unidos 
Diseño

Domos geodésicos

Extraido de Google Imágenes modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

1867

1870

1890

1891

1892

1895

1901

1905

1961

1963

2011

SIGLO XVII

ÁREA 13.000M2
ESTANQUES DE AGUA 

CASA ANTIGUA UNA 
PLANTA DOBLE ALTURA

VIVIENDA DE LOS AÑOS 90 DE 
DOS PLANTAS

KIOSCO 

 Simbologia Extraida de www.Flaticon.com modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Patrones de consumo de recursos, y 

produccion de desechos de una pobla-

ción.

Encanto natural que fascina  

mediante la percepción visual.

Condiciones materiales que 

promocionan bienestar.
Lugar al aire libre acondicionado para una es-

tadía temporal y cercana con la naturaleza.

Usarios con preferencias por el uso del 

glamping.

Campo de concentración para enfermos 

de lepra.

Señalar de modo negativo a una 

persona o un grupo.

MANGO

Edades entre 10 a 12 años

CÍTRICOS

PALMA REAL

Edad de 80 años

CONVENCIONES Edades entre 85 años

Acesso norte Tocaima  

Cerro de la cruz

Los chorros

Importancia Necesidades Conservación

Asoleamiento

Ventilación

Manejo de 
residuos

Aislamientos

Materialidad

Usuarios 

Turismo informal Turismo Académico

Comprende

PRIORIDADES 
EN EL DISEÑO 

Ventajas 

IBUKU STUDIO Indonesia Bali 

Bambú Construcciones

Aislamiento en concreto 

Columnas principales

Entramado

Cubierta no convencional

Viguetas de cubierta

Integración con la naturaleza

Adaptación a las condiciones 
topográficas

Punto fijo 

Cubierta Caparazón

CIMENTACIÓN Y CUBIERTA

Concepto

Protección de 
cimientos 

Mimetismo Conservación 
del entorno 

Ventajas 
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Simbologia Extraida de www.Flaticon.comImagen tomada de Google Mapps, Modificado por Terreros Daniel

Imagen tomada de Google Mapps, Modificado por Terreros Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Imagen tomada de alcaldia municipa de Agua de Dios, Modificado por Terreros Daniel

Extraido de  Meno a Kwena, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Google mapps modificado por Terreros Daniel

Elaborado por Carlos Daniel Terreros

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Extraido de Cartilla de Arboles Nativos, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Google Mapps modificado por Terreros Rubiano Carlos Daniel

Imagen tomada de Google Mapps, Modificado por Terreros Daniel

Imagen tomada de Google Mapps, Modificado por Terreros Daniel

Imagen tomada de Google Mapps, Modificado por Terreros Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com

Servicios incluidos

Baños en suite Piscina  

Electricidad eficaz
Alejar al usario 
de la tecnología Lavandería 

Río Boteti Hospedaje funcionarios Zonas de servicios Lobby Piscinas  

Precios
$495- $960 

Extraido de  Meno a Kwena, modificado por Terreros Daniel

Cubierta doble altura

Estructura en madera

Ventilación controlada

Componentes

Extraido de  Meno a Kwena, modificado por Terreros Daniel

10 MARCO REFERENCIAL

9.2 LUGAR DE INTERVENCIÓN

9.1 ATRACTIVO TURÍSTICO DE AGUA DE DIOS 

12 MARCO HISTÓRICO

11 ESTADO DEL ARTE

4.18 PALABRAS CLAVE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO14

PROPUESTA URBANA13.1

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA14.1

DISEÑO URBANO13

Usuario Variable

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Extraido de Cartilla de Arboles Nativos, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Cartilla de Arboles Nativos, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Cartilla de Arboles Nativos, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Cartilla de Arboles Nativos, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Google Imagenes, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Google Imagenes, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Google Imagenes, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Google Imagenes, modificado por Terreros Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel
Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

Simbologia Extraida de www.Flaticon.com y modificado por Terreros Carlos Daniel

EL BAMBÚ Y SU APLICACIÓN15.1

CORTES Y ENTALLADURAS15.2

HERRAMIENTAS BASICAS 

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 Aplicación1 2 3

15.3 EVITAR APLASTAMIENTO

1 2 3

15.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS

A

1

SOLERA 
DE MURO

SOLERA

ANCLAJE

TUERCA

TAQUETE

FRIZO
VIGA DE GUADUA ZUNCHADA

SOLERA DE MURO

ZUNCHO

1

3

5
7

A

B

D

C

PERNO 

PILAR EN 
GUADUA

VIGAS

PILAR EN 
GUADUA

SOLERAS EN 
MADERA 
ASERRADA

CAÑA DE 
BAMBÚ

PILAR EN 
GUADUA

SOLERAS EN 
MADERA 
ASERRADA

CAÑA DE 
BAMBÚ

50 CMS

PILAR EN 
GUADUA

CAÑA DE BAMBÚ

SOLERAS EN 
MADERA 
ASERRADA

PILAR EN 
GUADUA

ENTRAMADO DE 
LATAS DE BAMBÚ

CAÑA DE 
BAMBÚ

SOLERAS EN 
MADERA 
ASERRADA

PILAR EN 
GUADUA

ENTRAMADO DE 
LATAS DE BAMBÚ

PILAR EN 
GUADUA

CAÑA DE 
BAMBÚ

ENTRAMADO DE 
LATAS DE BAMBÚ

RECUBRIMIENTO 
DE MORTERO 
DE ARCILLA

A B

A B C

1

2

a

a

b

c

d

A

B C

A B

C

Extraido de Manual de construcción sismo resistente en bhareque , modificado por Terreros Daniel

A

Extraido de Manual de construcción sismo resistente en bhareque , modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción sismo resistente en bhareque , modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción sismo resistente en bhareque , modificado por Terreros Daniel

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros DanielElaboración propia 

Extraido de Manual de construcción con bambú, modificado por Terreros Daniel

Extraido de Herramientas para construir con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Herramientas para construir con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Herramientas para construir con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Herramientas para construir con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Herramientas para construir con bambú, modificado por Terreros DanielExtraido de Herramientas para construir con bambú, modificado por Terreros Daniel

Agua de Dios cuenta con 21 edificios de 
caracter religioso.  11 se ubican en el 
casco urbano.

simple 

simple 

Construcción de cubierta Estructura de cubiertas

MACHETE SERRUCHO PALIN BERBIQUÍN FORMÓN LLAVES INGLESAS ESCORFINA LATILLADORA

Herramienta mas importante para 

trabajar el bambu por su variedad 

de usos.

Es la segunda herramienta mas importan-

te, y se utiliza para cortar transversal-

mente los bambús.

Se utiliza para podar ramas de 

bambú y sirve para limpiar las latas 

o esterilla

Se utiliza para taladrar el bambu al 

calibre determinado por los perno

Se utiliza para tallar las entalladuras 

y uniones tradicionales
Se utiliza para asegurar o extraer las 

tuercas de los pernos

Es para dar forma a las cuñas, 

mediante la fricción

Se utiliza para la elaboración de latas 

de bambú.

ELABORACIÓN DE CAÑAS 

SE UTILIZARAN EN LOS ENTRAMADOS DE LOS MUROS.

LIVIANO FLEXIBLE SISMORESITENTE CLIMAS CÁLIDOS O HÚMEDOSMULTIVARIEDAD

PERNO .

ALAMBRE 
GALVANIZADO

Protección   En caso de incendio   

Inmunizante y 
mezcla hipoxica   

Mediante

BENEFICIOS

INMUNIZACIÓN MEDIANTE METODO BOUCHEIREIE 

4 capas en el 
recubrimiento y dejar
 secar 6 horas entre cada capa.  


