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MARCO HISTÓRICO

POSTURA TÉORICA

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Sostenibilidad 
Ambiental y Cultural

JUSTIFICACIÓNPROBLEMA

Island Shelter House
Vivienda progresiva y flexible 

Providencia y Santa Catalina

1. CRISIS AMBIENTAL
fenómeno de la niña huracán etaiota
1er puesto riesgo cambio climático

2. CRISIS SALUD PÚBLICA
pandemia covid-19 mala calidad 

de servicios públicos

3. CRISIS SOCIOECONÓMICA
BAJA COBERTURA DE SERVICIOS PÚB. 41%

TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 191,6%
EDUCACIÓN SUPERIOR 22%

FALTA DE OFERTAS LABORALES

1 DÉFICIT DE VIVIENDA
General 99,1%
Cualitativo 60%
Cuantitativo 40%

2 EMIGRACIÓN
Por estudio 65%
Por trabajo 16%

3 HACINAMIENTO
General 92,8%
Crítico 8,5%

4 DESEMPLEO
General 11,3%
Turismo disminuyó 50%

5 AUMENTO DE CONTAGIOS Y 
MUERTES
En una semana de 10 a 35

6 DESTRUCCIÓN
Más de 5000 afectados
4 Muertos
Infraestructura destruida 98%
Viviendas afectadas 84% total
Viviendas afectadas 16% parcial

AUMENTO POBLACIONAL 

PROBLEMA JUSTIFICACIÓN

novedad

VIVIENDA
Identitaria

Replicable

SeguraProgresiva

Flexible

Trabajo y estudio 
en Casa

pertinencia
Necesidad  de vivienda 
y empleo procurando 

Menos impacto 
negativo

Cultura 
raizal

Solución a

Catástrofes naturales 

pasadas y futuras

Crisis económica

HIPÓTESIS
El prototipo de vivienda innovadora

Diseñada según 

La población
Teoria de vivienda  

Progresiva
Flexible

Respuesta

Contingencias ambientales

Mejorar  habitabilidad

Oportunidades en casa

Te
or

ías arquitectura

Modular y 
progresiva

protección y 
resguardo

Es
tra

tegias bioclimáticas

Cultura raizal
Turismo

general Pr
ot

otipo de vivienda Contingencia ambiental
Habitabilidad
Oportunidades en casa

Respuesta a

específicos
Vivienda

repicable y 
adaptable

Op
otunidades en casa

OBJETIVOS

Ático o buhardilla

Coloridas casas de madera

Techo a dos aguas

Pilotes

Ventanas: Uno o dos postigos.

Puertas: Una o dos hojas.

alemanes y suizos
Balcones: Combinaciones de barandas

características

Cubierta a dos 
aguas 

Ampliación frontal 
por el porche  Segunda planta

Ampliación 
general Balcón en el segundo 

nivel

2

3 4

5 6

evolución

Unidad básica

1

Sobre pilotes Vigas y viguetas Listones verticales Solidez de la  construcción Acabado deseado

construcción

         HISTÓRICO

19O9

Tormenta
tropical 
severa 

1911
Tormenta
tropical 
severa 

1961

Huracán 
Hattie

1988

Huracán 
Joan-Miriam 

1993

Huracán 
Bret 

1996

-Huracán Marco
-Huracán Lili
-Huracán Cesar 

2OO5

- Tormenta WILMA
- Tormenta ALFA
- Huracán BETA
- Huracán Emily 

1966

Huracán 
Alma

- Fenómeno de la Niña
- Huracán ETA
- Huracán IOTA 

2O2O

2O17Tormenta 
tropical
severa 

1999
-Huracán Lenny
-Huracán Katrina 

Desastres naturales

Determinar lugar específico

Plantear prototipo de vivienda

-Recolectar 

-Analizar

-Concluir

-Comparar 

-Elegir el sector

-Teoría Arq. vernácula

-Teoría a la vivienda 
tradicional

-Concluir

 - Arquitectura modular, 

- Aplicar teorías

- Relacionar anterior etapa

necesidad de implantación 

Entender el 
funcionamiento 

O1
ETAPA

O2
ETAPA

O3 O4
ETAPA

N

Analizar problemática 

 la vivienda tradicional

- Concluir.

- Diseñar prototipo

- Producción 

ETAPA

N

METODOLOGÍA

progresividad y flexibilidad en la vivienda

Dim
ensión social

Dim
ens

ión m
edio artificial

Dim

ensió
n cultural

Dim
ens

ión medio natural Dim
ensi

ón económica

Demografía
Familias

Religión
Lengua
Gastronomía
Folklor

Clima
Topografía

Vulnerabilidad

Normativa
Movilidad

Servicios públicos

Actividad 
económica

            TÉORICA

MARCO TEÓRICO         TEÓRICO
arquitectura 

modular
(lópez, 2O19)

Problema: Crisis ambiental, 
económica y de vivienda en 
Providencia y Santa Catalina

Categorías 
fundamentales 
para generarla

arquitectura 
vernácula
(hernández, 2OO5)

Según una 
tradición viva en 

una sociedad

progresividad y 
flexibilidad

(gelabert y gonzález, 2O13)

Modelo teórico 
para su aplicación 

práctica

Marco

Postura

MARCO CONCEPTUAL

Alojamiento 
a turistas

arquitectura 
vernácula

Producto de 
una tradición

vivienda 
progresivaarquitectura 

modular Ledesma, S. (2017)Pasca, L. (2014)

Cobijo con 

psicológico

Hernández, 
J. (2005)

Proporción y 
dimensión

Oportunidades 

vivienda

flexibilidad
Gelavert, A. y 

González, D. (2013)
Potencialidad de 

evolución y 
transformación

posadas 
nativas

Serrentino, R. (s.f.)

         CONCEPTUALMarcoMarco

Cisterna
Letrina

Patio 
Frontal

Pozo

Casa 
Paterna

Cocina Casa

Casa

Cementerio

espacios

 Cocina separada para 
evitar incendios

Lugares 
independientes 

Forman el sistema del 
hogar 

Estufa
Contenedor 

de agua

Comedor 
interno

Producto de la colonización, asentamientos en el 
territorio y las condiciones ambientales. 

PROCESO DIAGNÓSTICO           DIAGNÓSTICO

Vichada

Guainía

Vaupés

Amazonas

Extensión: 100.242 km2
Población: 112.958 habitantes

Extensión: 72.238 km2
Población: 50.636 habitantes

Extensión: 54.135 km2
Población: 44.712 habitantes

Extensión: 109.665 km2
Población: 79.020 habitantes

Vi
ch

ad
a

Sa
n 
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MAYOR ÍNDICE DÉFICIT 
HABITACIONAL 

Colombia
selección a nivel nacional

CHOCÓ

SAN ANDRÉS

Proceso

I   N   N   O   V   A   C   I   Ó   N 
Educación

T
u
ri
sm

o

Habitantes/km2
C   O   V   I   D   1   9

M
or
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lid

ad

CATÁSTROFES 
NATURALES

D É F I C I T  D E  V I V I E N D A 

selección a nivel 
departamental

Extensión: 44 km2
Población: 63.692 habitantes

dimensión
socialsocial

TIPOS DE FAMILIANuclear

Monoparental Extensa

Emergente

Consanguínea Reconstruida

La población raizal es la predominante

La familia posee múltiples variaciones

Dimensión

cultural
Religión

IdiomaGastronomía

Folklor
Gran riqueza cultural 
internacionalmente.

dimensión
culturalcultural

Dimensión

medio artificial

BOTTOM HOUSE

TOWN
C. administrativo

ROCKY POINT
Ganadería

Reserva Agricola

SMOOTH WINTER
Zona principal de extracción

Cuenca hídrica

CAMP
Producción agropecuaria sostenible

Zona de reserva agricola 

Zona de 
erosión

Zona de erosión

Zona de erosión

Zona de erosión

OLD TOWN
-Ganadera

-Materias primas -Pesca

Predios sin desarrollar
Contaminación

Áreas de reserva agrícola
Contaminación

Corredores 
ambientales
División sectores
Patrimonio histórico

Agricultura

0 500 1.000 1.500 2.000 m

N

Santa Catalina

Mountain

Planta de energía
Uso industrial

Contaminación

Bailey
Parque Nacional 

Natural

Reserva agrícola

LAZY HILL
Saturación de vivienda

Zona de 
erosión

Reserva agrícola

Cerca de los hoteles
Predios sin desarrollar

Contaminación

Agricultura
Playa más extensa

Contaminación

SOUTHWEST BAY

Zona de 
erosión

Zona de 
erosión

El municipio se divide en 12 sectores

FRESHWATER BAY

medio natural
Clima Temperatura 

promedio
Precipitación 
media anual

Velocidad 
promedio de 

los vientos
Cálido 
húmedo

27°C1.900mm12 m/s desde 
el Noreste

Expuesto al cambio climático y a catástrofes naturales. 

Alta
Media
Baja

0 500 1.000 1.500 2.000 m

N

Vientos 
predominantes
Asoleación

500 1.000 1.500 2.000 m0

2 7 ° C27 ° C

Ríos y lagunas
Peak
Pend. 0-15°
Pend.15-30°
Pend. 30-45°
Pend. 45-90°

500 1.000 1.500 2.000 m0

Ríos y lagunas
Manglares y playas
Parque Natural
Cayos

BIOCLIMÁTICA TOPOGRAFÍA
VULNERABILIDAD 

Y ECOSISTEMA
 0-15°Terreno apto 

Turismo 

Ecoturismo Etnoturismo Acuaturismo Agroturismo 

Servicios comunales,sociales y personales 

25%Comercio, hoteles y restaurantes 
59%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16%

dimensión
económicaeconómica
Dimensión

Huracán IOTA 

No oportunidades 
 Hacinamiento

Poco apto para edificar

Poca cobertura vial

Pocos medios de transporte

No alcantarillado 
 
No internet

Turismo

Agua dulce 

Identidad cultural 

Población raizal

Riqueza ambiental

Emigración

Contaminación
Construir 

en lugares vulnerables 
 

Cambio 
climático 

Vulnerabilidad alta 
ante catástrofes naturales 

Déficit habitacional y 
aumento de población 

Oportunidades Fortalezas

AmenazasDebilidades

Zona de confort 

Precipitación  Atractivo turístico.

AFD Od o f a

Santa Catalina

bailey

0 500 1.000 1.500 2.000 m
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Seguro

Menos afectación
Aeropuerto
No erosión

Oportunidades

Vulnerabilidad baja

Avenida 
circunvalar

A
e
ro

p
u

e
rto

Lote 16.709m²

agru
pación de viviendaSELECCIÓN DEL LOTESELECCIÓN DEL LOTE

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación]Google maps 

[Adaptación]Google maps 

[Adaptación]Google maps 

[Adaptación]Google maps 

[Adaptación]Google maps 

[Adaptación]Google maps 

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo diseñar un prototipo de vivienda innovadora y 

futuras eventualidades similares, mejore las condiciones 
de habitabilidad y brinde oportunidades desde casa a la 
población del municipio?

PROVIDENCIA

san andrés - providencia

11

22

44

0 500 1.000 1.500 2.000 m

N

COVID 19
Huracán ETA

Recorrido del 
huracán

Pierde fuerza

-5000 afectados

-Mortalidad de vegetación 

-98% de la infraestructura afectada
- Pandemia afecta turismo 
- Cambio climatico

cuantitativo de 
13,6%

cualitativo 
79,2%

habitacional 
92,8%

- Población raizal
- Migración por estudio y 
trabajo.

- Cobertura baja de salud

- Uso de ganaderia, agricultura
- Actividad turismo

- Personas por hogar 2,9
- Más Vivienda en arriendo
- Vivienda propia 45%

 

selección a nivel municipal

[Adaptación]Google maps 

Fenómeno de la 
Niña
Huracán IOTA 

33

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres [Adaptación] Imágenes libres [Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 
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PARQUEADEROCANCHA
DE VOLEY

PLAYAPRÁCTICA
LIBRE

HUERTA

HUERTA

HUERTA

HUERTA

ACCESO 
PEATONAL

ACCESO
VEHICULAR

TIPOLOGÍA 3
(92,18 m²)

TIPOLOGÍA 5
(111,32 m²)

(118,58,52 m²)

(118,58 m²)

TIPOLOGÍA 8
(134,59 m²)

(58,52 m²)

TIPOLOGÍA 6

TIPOLOGÍA 6

TIPOLOGÍA 4
(102,52 m²)

TIPOLOGÍA 2
(84,92 m²)

TIPOLOGÍA 1
(58,52 m²)

(92,18 m²)
TIPOLOGÍA 3

(84,92 m²)
TIPOLOGÍA 2

TIPOLOGÍA 1

(128,92 m²)
TIPOLOGÍA 7

TIPOLOGÍA 5
(111,32 m²)

TIPOLOGÍA 4
(102,52 m²)

TIPOLOGÍA 8
(134,59 m²)

(128,92 m²)
TIPOLOGÍA 7

COMEDOR COMUNAL

P

PP

P

P P P P P

P P P P P P P P

P

P

DEPÓSITO

HUERTA

HUERTA

HUERTA

HUERTA

HUERTA

HUERTA HUERTA

HUERTA

ESPACIO
MULTIFUNCIONAL

COMUNAL

HUERTA

HUERTA

HUERTA
HUERTA

HUERTA

HUERTA

HUERTA

HUERTA

PROPUESTA AGRUPACIÓN DE VIVIENDAAGRUPACIÓN DE VIVIENDAPropuesta

CORTE 1 GENERAL AGRUPACIÓN
ESCALA 1:200

C-01

C-02

C-01

A2

A1

CORTE 2 GENERAL AGRUPACIÓN
ESCALA 1:200

C-02

Avenida 
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PLAN DE DESARROLLO PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA ISLAS 2020-2023: Unidos por un Pacto 

Social 

ARTICULACIÓN CON EL 

Desarrollo 

Social

Cultural

Económico

DEPORTE
VIVIENDA
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
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Prolongación ejes del contexto para 
proyectar malla compositiva

Límites del lote
Eje primario 1
Eje primario 2
Eje primario 3
Eje secundario 1
Eje secundario 2
Eje secundario 3
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División predial de acuerdo con área 
mínima para cada vivienda y zonificación 
de acuerdo al programa arquitectónico

Límites del lote
Predios para las viviendas
Zona de recibidor y 
servicios generales
Zonas comunales
Parque comunal
Parqueadero
Vías locales
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Aplicación de aislamientos 
normativos y andenes

Límites del lote
Predios para las viviendas
Zona de recibidor y 
servicios generales
Zonas comunales
Parque comunal
Parqueadero
Vías locales
Aislamientos normativos
Andenes

memoria compositiva 
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Predios para las viviendas

Límites del lote

Aeropuerto
Ándenes

Aislamientos normativos
y zonas verdes

Gestión del suelo

Composición y justificación

Predios en total (uso residencial)

Predios del Estado

Predios de particulares

Familias a reubicar

8

5

3

3

Personas a reubicar 9

16.709 m²

1.109 m²

15.600 m²

ÍTEM # ÁREA

Reajuste de suelos

Modificar 

estructura predial

Mejor 

configuración

Englobar 

diversos predios

Subdivisión más 

adecuada

Común acuerdo 

entre propietarios

Alcaldía

Veedurías 

ciudadanas

Particulares
Valorización

Tierras Predios 

resultantes
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ubicación del prototipo más grande de vivienda en cada lote para garantizar 
su posibilidad de crecimiento de acuerdo a la bioclimática

Límites del lote
Predios para las viviendas
Zona de recibidor y servicios 
generales
Zonas comunales
Parque
Parqueadero
Vías locales
Aislamientos normativos (zonas verdes)
Andenes
Área del prototipo de vivienda
 más grande
Vientos predominantes (12m/s)

Rotación para evitar
gran exposición en
fachadas más largas

Arborización y
cerramientos para
mitigar radiación

Aislamientos permiten

Fachadas más largas 
hacia norte-sur para 
evitar gran exposición 
a radiación

Corrientes de aire 
en espacios más
alargados para 
mayor confort

Zona más alargada
de la agrupación
hacia vientos 
predominantes

Mayor cantidad de 
zonas blandas para
control de temperatura

Financiación

A1 A2

A3

A3

A4

A4

A6

A5

A5

A6

Huerta

Caminos de piedra

Caminos de granito

Césped

Vías de asfalto

Madera

Luminarias 
ecológicas

Deposito de 
basuras

Módulo interactuar 3

Módulo de seguridad

Espacio comunal 

Zona Recreativa

Comedor comunitario

Módulo interactuar 2

Módulo interactuar 1

Mediana escala

módulo medio 3,37m²

Pequeña escala

Luz solar para 
dispositivos 
eléctricos

Gran escala

módulo simple 2,2Om²

módulo comunal 6,74m²
-Reunión
-Estudio
-Trabajo

Nodo de conexión 

Recursos del programa 
unidos por un trabajo 

social de vivienda

Dispuesto en 

VISTAS TRIDIMENSIONALES

hidráulicas

eléctricas

PROTOTIPO DE VIVIENDAPROPUESTA PROTOTIPO DE VIVIENDAPropuesta

Unidad Básica + 
Porche 1
(81 m²)

Unidad Básica 
(54 m²)

Unidad Básica + 
Porche 1 + 
Buhardilla
(109 m²)

Unidad Básica+ 
Porche 1+ 

Circulación

(107 m²)

Unidad Básica+ 
Porche 1+ 

Posada Nativa

Unidad Básica 
+Porche 1+ 

Posada Nativa 
+Circulación

(117m²)

Unidad Básica 
+Porche 1+ 

Posada Nativa 
+Porche 2
(125 m²)

(98 m²)

Unidad Básica 
+Porche 1+ 
Porche 2

(92 m²)

1

1

2

2

3

3

4

5

5

6

6

7
8

8

7

4

Cocina exterior 
(9,7 m²)

Circulación 
(9,2 m²)

Porche 2 
(17,6 m²)

Posada Nativa
 (26,4 m²)

Unidad básica
 (54,6 m²)

Porche
 (26,4 m²)

Buhardilla
 (28,2 m²)

Zona segura

Módulos

Tipologías

criterios funcionales y morfológicoscriterios funcionales y morfológicos
MODULACIÓN Y PROGRESIVIDAD

Zona construida en 
concreto en su totalidad

Zona de Servicios

En caso de 
catástrofe 

permanece en pie

Funciones vitales y 
de construcción 

lenta

Cocina Baño Lavado

Zona social

Zona semiprivada

Zona privada

Zona segura

Muros fijos

Muros flexibles

Sala

Comedor
Porche

Cocina
Baño

Dormitorios de 
adultos
Dormitorios 
deniños
Baño privado
Lavandería
Almacenamiento Zona segura

Estudios (trabajo 
o estudio virtual)
Huerta
Cocina exterior
Posada nativa
Cisterna
Pozo séptico

ZONA SOCIAL
ZONA 

SEMIPRIVADA

ZONA 
PRIVADA

ZONAS 
ADICIONALES

De acuerdo a necesidades

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Algunas posibilidades de 
TIPOLOGIA 2

Algunas posibilidades 
de BUHARDILLA

Opción 1 Opción 2

Habitación

Estudio

BañoBaño

Balcón

Habitación 
doble o 

con 
estudio

Muros flexibles

NECESIDADES

ZONIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Teja de zinc calibre 26 

Alfajía de madera de 0,05x0,05 
cada 0,80

Entablonado de madera aislante de 

espesor ¾”

Alfajía de madera de 0,08x0,08 
cada 1,00

Cubierta pendiente 2%

Hormigón 0,20 grosor Tornillo con tope de 
protección

Pendiente 30°

Pendiente 20°

Entablado de madera para 
muros y piso de espesor ¾

Entrepiso de bloquelón y 
concreto para ZONA 

SEGURA 

Muros de bloque de hormigón 
liso y concreto para ZONA 
SEGURA 

Puertas y ventanas de marco y 
cuerpo únicamente de 
madera

Testero de madera grosor 0,10

Montantes de madera grosor 0,10

Dintel

Testero superior

Testero de cubierta

Testero interior

Columna

Montantes

Puntal

Riostras

Dintel

Para soportar  
fuerzas exteriores

Ensambles
Seguros de 
ensambles

Unión columna de 
madera - pilote

criterios tecnológicos
ESTRUCTURA

PLANTA ESTRUCTURAL PROTOTIPO BASE 

1

2

3

4

B C DA G

Vigas, viguetas y 
soportes de madera

Vigas, viguetas y 
placa de concreto

Pilotes de concreto 
enterrados

Terreno plano: Elevado 
en una base para 

evitar contacto directo 
con el suelo

Terreno plano 
inundable: Elevado 

sobre pilotes

Terreno inclinado: 
Elevado sobre 

pilotes

Terreno inclinado: 
Elevado sobre pilotes y 
descomponer módulos

ADAPTABILIDADADAPTABILIDAD

1

2

3

4

B C D

1
2
3
4
5
6

A

1 2 3 4 5 6 7

7

NIVEL 0,0
PISO 1

NIVEL + 1,2
PISO 1

NIVEL + 1,2
PISO 1

PORCHE
DELANTERO

COCINA

SALA

COMEDOR

BAÑO LAVANDERÍA

HABITACIÓN
SECUNDARIA
O ESTUDIO

G

HABITACIÓN
PRINCIPAL

3/4"

3/4"

3/4"

4"

4"
PEND 2%

2"

2"
PEND 2% 2"

3/4"

3/4"

PEND 2%

4"
PEND 2%

2" PEND 2%

S
A

LI
D

A
 A

L
C

A
M

P
O

 D
E

IN
FI

LT
R

A
C

IÓ
N

 O
R

IE
G

O

SISTEMA SÉPTICO
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2 34" 4"
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BAJANTE 5" BAJANTE 5"

BAJANTE 5"

5" PEND 2%

5" PEND 2%

5" PEND 2%

BAJANTE 5"

NIVEL 0,0
PISO 1

TANQUE RECOLECCIÓN
 AGUAS LLUVIA 1000L

Instalaciones

Contador
Protector
Circuito 1-Iluminación
Circuito 2-Tomas
Circuito 3-Estufa
Lámpara

Lámpara de pared
Interruptor monofásico
Interrutor Bifásico
Interruptor trifásico de escalera
Tomacorriente
Tomacorriente trifásica

C1
C2
C3

C1

UNIDAD BÁSICAMÓDULOPORCHE 1MÓDULO

PLANTA ELÉCTRICA PROTOTIPO BASE (OPCIÓN 3)

+

ESCALA 1:100

1

2

3

4

B C D

1
2
3
4
5
6

CIRCULACIÓNMÓDULO

A

1 2 3 4 5 6 7

7

NIVEL 0,0
PISO 1

NIVEL + 1,2
PISO 1

NIVEL + 1,2
PISO 1

PORCHE
DELANTERO

SALA

COMEDOR

BAÑO LAVANDERÍA

G

HABITACIÓN
PRINCIPAL

COCINA

C3

C
2

NIVEL 0,0
PISO 1

3

eléctricas

hidráulicas

Énergia Renovable por 
medio de paneles solares

Recolección de agua lluvia 
por medio de Tanques

HOME WORKING-HOME STUDING HUERTA EN CASA

mobiliario flexible

Trabajo y 
estudio en casa

En base a la vivienda 
Tradicional

Habitación

Habitación

Habitación

Estudio o 
trabajo 
(oficina)

Comedor

Sala

Cocina
Baño lavadero

Sala

Habitación

Habitación

Porche Comedor

Cocina
Baño lavadero

Habitación

Habitación

Habitación

Habitación

Cocina

Comedor

Sala

Baño lavadero

HabitaciónHabitación

Cocina

Comedor

Sala

Baño lavadero

Estudio o 
trabajo 
(oficina)

Estudio o 
trabajo 
(oficina)

PLANTA HIDROSANITARIA Y DE RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIA

ESCALA 1:100A

criterios bioclimáticoscriterios bioclimáticos

N

Pilotes: Protección de humedad y 
temperatura

Rejillas en losa:
ventilación inferior

Voladizos:  sombra 
(microclima)

Orientación: Fachadas  
norte-sur para evitarexposición

Aguas lluvia

Paneles solares  Radiación solar y vientos fuertes

Espacios intermedios: 
Microclima

DATOS GENERALES:
Latitud: 13.357° Norte
Longitud: 81.358° Oeste
Elevación: 3 m
Temperatura promedio anual: 27°C
Temperatura máxima: 31°C
Temperatura mínima: 21°C
Radiación global horizontal máxima: 900 W/m²

Arborización:

30° 

Ventanas: 
Ventilación e iluminación

Concreto: Mayor 
resistencia

N

27 ° C27° C

Rejillas superiores: 
Salida del aire caliente

Cubierta: No 
levantamiento

Madera: Aislante térmico 

Red suministro de agua fría
Registro
Válvula de corte
Punto de suministro agua fría
Codo 90°
Tee
Red de desagüe
Trampa de grasas
Tanque séptico

Filtro anaeróbico
Punto de desagüe
Semicodo
Tee
Puente
Yee
Red de recolección de aguas lluvia
Bajantes desde la cubierta
Codo 90°
Tanque de recolección

1
2

AV
EN

ID
A 

CI
RC

UN
VA

LA
R

Área del lote: 
508.59 m2 

Aislamientos 
laterales: 2.5 m 
de zona verde 

Aislamiento 
posterior: 
Mín. 4 m

0 2 4 m

2,00

2,00
6,00

Lim
ite

PLANTA

Indice de ocupación máximo: 
60% del lote luego de 

aislamientos y cesiones (113.96 
m2) 

8 
m

 

Cercas vivas, 
muros o cercas 

de madera

1,5 m 

Altura 
máxima: 2 

pisos + altillo

AV. 
CIRCUNVALARCORTE

Cerramiento y 
reforestación

Área libre para 
amoblamiento 

urbano

Andén

Aislamiento 
posterior

PLANTA

No
rm

at
iva

A

NSR-10TÍTULO G

Estructuras 
en 

madera

Madera aserrada

Uniones protegidas con 
esmaltes anticorrosivos

Es sistema dual de pórticos 
que se complementan

madera separada de la 
mampostería (aislamiento 

de aire)

Sismoresistente

viviendas 
en

criterios tecnológicos

madera
Propia

Nicaragua

Palma de coco
Pino Machiembrado

Madera de Teca

pintada

Colores
Techos

concreto y
bloque

Madera y concreto

Resistencia

Durabilidad

Menor mantenimientoCORTE FACHADA 1-ZONA SEGURA
ESCALA 1:25D-01

COCINA

V-1
P-27

NIVEL + 1,2
PISO 1

NIVEL 0,0
PISO 1

NIVEL + 4,4
CUBIERTA

VIGA DE AMARRE

ARMADO CRUCETA
(VARILLA DE ø 0,01)

ARMADO LOSA MACIZA
(VARILLA DE ø 0,01)

B

ARMADO PILOTE
(VARILLA DE ø 0,01)

ARMADO COLUMNA
(VARILLA DE ø 0,01)

ARMADO LOSA MACIZA
(VARILLA DE ø 0,01)

REMATE DE CUBIERTA

CUBIERTA CON
PENDIENTE DEL 2%

BASE COMPACTADA

0,
3

6,
1

1
0,

2
1

0,
2

3
0,

2
0,

2

SALA

V-1
P-27

CORTE FACHADA 2-ESTRUCTURA EN MADERA
ESCALA 1:25

D-02

6,
04

0,
3

1
0,

2
1

0,
2

3,
08

ARMADO PILOTE

BASE COMPACTADA

UNIÓN COLUMNA CON
PILOTE ANTISÍSMICA

SEGUROS DE ENSAMBLES

VIGUETA DE
MADERA ASERRADA

ENTABLADO EN
MADERA

TESTERO INFERIOR DE
MADERA ASERRADA

COLUMNA DE MADERA
ASERRADA

TESTERO SUPERIOR DE
MADERA ASERRADA

0,
25

SOPORTE DE
CUBIERTA DE MADERA
ASERRADA

VIGUETA DE CUBIERTA
DE MADERA ASERRADA

CORREAS

ENTABLONADO DE
MADERA AISLANTE

TEJA DE ZINCB

CANALETA PARA
RECOLECCIÓN DE AGUAS
LLUVIA

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 

[Adaptación] Imágenes libres 
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PORCHE
DELANTERO

COCINA

SALA

COMEDOR

BAÑO LAVANDERÍA BAÑO POSADA
NATIVA O
AUXILIAR

HABITACIÓN
SECUNDARIA
O ESTUDIO

HABITACIÓN
PRINCIPAL

HABITACIÓN
SECUNDARIA

O POSADA
NATIVA

BALCÓN

PORCHE
TRASERO

ALMACENAMIENTO
HUERTA

12

Tipología 2Tipología 1 Tipología 4 Tipología 5 Tipología 6 Tipología 7

PLANTA TODOS LOS MÓDULOS
ESCALA 1:100

A-13

C1

C1

C2 C2

PORCHE
TRASERO

PORCHE
DELANTERO

COCINA

HABITACIÓN
SECUNDARIA

O POSADA
NATIVA

SALACOCINA COMEDOR

5,7
2,6

10,6

3,1
3,1 3

6 4,25
3 3 3,1
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1
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B C DA1 2 3 4 E F

PLANTA POSIBILIDADES BUHARDILLA
ESCALA 1:200

A-13

PORCHE 1 UNIDAD BÁSICA
28.38M2 54,56M2

POSADA NATIVA
26.4M2

PORCHE 2
19,58M2

CIRCULACIÓN
9.24M2

CIRCULACIÓN Y ESCALERA FIJA
15,12M2

CORTE 4 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 8 
ESCALA 1:100C4

BAÑO AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

HABITACIÓN
AUXILIAR

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

ESTUDIO

1
2
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4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

BAÑO AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

HABITACIÓN
AUXILIAR

BAÑO AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

HABITACIÓN
AUXILIAR

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

ESTUDIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

BAÑO AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

HABITACIÓN
AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

ESTUDIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

BAÑO AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

HABITACIÓN
AUXILIAR

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

BAÑO AUXILIAR

HABITACIÓN
AUXILIAR

BALCÓN

ESTUDIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

BAÑO AUXILIAR

ESTUDIO O
HABITACIÓN

HABITACIÓN
AUXILIAR

A1

A1

A2

A2

A3

A3

A4

A4

VISTAS TRIDIMENCIONALES INTERIORES

VISTAS TRIDIMENSIONALES EXTERIORES

A5

A5

A6

A6

A7

A7

A8

A8

A9

A10

A10

A9

A11

A11

A12

A12

CORTE 1 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 7 (128,92 m²)
ESCALA 1:100

C1 CORTE 2 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 7 (128,92 m²)
ESCALA 1:100

C2

rasgos aplicados de la 
vivienda tradicional

Cubierta a dos 
aguas

PorcheBuhardilla

Pilotes

Ventanas a 
2 postigos

Balcones con 
combinación de 

barandas
Colores de 
fachadas

Tipología 8
Tipología 3


