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Building Information
odeling (BIM) es una
etodologia de trabajo
olaborativa  para la
reacion y gestion de un
aroyecto de construccion.
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DESCRIPGIONIDEIAYESGENA

1 imagen muestra un lujoso salon
2 estar moderno. Destaca una gran
levision montada en una pared
acorativa con paneles de madera y
armol. Estanterias empotradas
)ntienen objetos decorativos y
antas. En primer plano, hay un
fa blanco con una manta gris,
nto a una mesa de centro blanca
)n un jarron y una planta. Dos
buretes grises se situan debajo de

mueble flotante a la derecha de
television. El techo blanco tiene
ces LED integradas y una lampara
Igante dorada para iluminacion
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ESPECIALIDAD ELEMENTOS A MODELAR ANCHO LARGO |[ESPESOR|PARAMETROS =00
ARCILITECTURA, b
ESTRUCTURA x
Mura en mamposteria blogue NS Con 1
revestimiento v paneles de madera b
laminada Haua Matura Bmm.
Mura en mamposteria blogue NS con
reyestimiento v acabado pintura mate color 2 b
blanco.
MUROS Mura E.-n.rnarnp-:-Ste[fa.I:iln:-que I"-!S Con
revestimiento v ceramica de Marmol -
Compostel Gris 0.50:0.50.
Mura en mamposteria blogue N5 con v
revestimiento y molduras decorativas.
Mura en Oryw all placa superboard B mmey v
acabado pintura mate color beige.
Fizo en madera laminada Hava Matura 3 .
Bmm.
Fizo en porcelanata Sal Soluble Bergamo
PIS0S 0.50:400. 60, i
Fizo en alfombra calor Gris Espesor de 0.1 b
Cielorazo en Omw all placa superboard
TECHOS 12mm, acabado pintura mate color blanca, b
iluminacion LED integrada.
VENTANERI A Yentana en aluminio con vidrio templado. 4 b
SofdenlL. 5.00 1.00 0.85 =
Meza de centro 0.30 0,30 0.45 x
Mueble de pared =00 .00 0,35 x
Televizar 1.20 0,70 0.05 x
Sillaz de comedor 0,35 1.00 0,35 x
Comedor de vidrio 1.20 0,85 0,75 x
MOBILIARIO Ezpejo de pared 0,40 0,40 0,04 =
Lamparas de pared 0,10 0,10 0.20 x
Lampara colgante 0.45 0.45 0.40 x
Macetas 0.20 0.20 0,30 x
Fuff redondao 0,35 0,35 0.45 x
Coartina 1.50 .00 0,07 x
Cristaleria x

Se implemento una jerarquia de niveles de detalle (LOD) avanzada
que alcanza hasta LOD 200. Esta técnica nos permite optimizar la
representacion de objetos 3D sequn la distancia de visualizacion,
mostrando modelos altamente detallados.
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El estudio solar muestra que la ubicacion y
orientacion del inmueble son muy
favorables para aprovechar la energia
solar. Esto puede contribuir a reducir los
costos energeticos y mejorar la eficiencia
del espacio. Se recomienda sequir
explorando opciones para maximizar estos
beneficios y mejorar el confort y la
sostenibilidad.
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