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Bues Medidas Rejilla vertical 0,65cm Sofé redond :
Ladrillo 12cm Montante 5x10cm Oflsem"e ondo Sofas rectos con

en tela i
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- INVENTARIO Mesas redondas
Ceramica 0,5cm M dred Escena s Butacas para bar
Ladrillo hueco gem Cielo raso Medidas esas cuadradas secundarias:

Lamparas de

TROZIMUO  copa temica  Som Metal-perfiles de ~ 45cm — Recepcion -bar yinacion
i acero galvanizado i
Ladrillo 12cm 9 Sillas puf Mueble-recepcion
Ic:?nssl?::go fioem Eﬁ?:agi yese oem S CUEGIEE Meson en marmol
en marmol
Pintura 1cm . incinal: .
A t . Piso Escena principal: Mueble-repisa en Repisas
islamiento cm o Restaurante
Hormigoén 12cm techo Baii Inod
Tipo 3 Hormigén 18cm anos nodoros
e Al o . 5 Tipo 1: Restaurante Mortero 2cm Mueble L
islamiento cm almacenamiento- avamanos
Pintura Tem Madera 8mm vino Meson lavamanos
Pintura 1em Hormigén 12cm Cocina en marmol
Enlucido 2om Tipo 2: Il'\;:::epclon- Mortero 2cm Lamparas de Orinales
) Mon,ero 1 Ceramica 8mm [ iz el Divisiones para
Tipo 4 Ladrillo 12cm —— 12¢m Barra de marmol orinales
Mortero 1em con repisa Cabi de bar
. <00 3+ Baf abinas de bafios
Enlucido 2cm Tipo 3: Bafios Mortero 2cm Sofés rectos en ;
Pintura 1em Porcelanato 9,5mm tela terciopelada Espejos
X
»2 AUTODESK Rendering (i}
Seleccione las vistas 3D que se renderizaran en la nube
Vista3D | {3D} - @
Tipo de salida | Visién estereoscopica panoramica -
Calidad de | Final - . ' ' Yista . . e
i 8. Se renderiza con un tipo de salida 0 - 10. En la parte de vista elegimos la opcion de
xposicién | Avanzada -
Anchura | 1536 px - . : H H ’ . 1 H
de vision estereotopica panoramica fig v soporaerecto | reCOITido 3d animado y empezamos a trazar el 360

Créditos de Cloud Preguntas frecuentes acerca de los créditos de nube |
*Términos de uso para la comunidad educativa

Necesarios Méximo por solicitud Disponibles

7 16 Sin limite*

con cada uno de los espacios (@) camars por donde pasara la camara y deseamos mos-

'. Recorrido trar

9. Se activa el recorrido solar y adicio-

parametros necesarios, esto para ana- 1 hube de autodesk y desde alli ajustar la exposi- |

lizar el recorrido solar tanto en el inte- oO 1 cion de cada escena I
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Equinoccio de primavera
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Portafolio
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Creauns vits en seccion. 10. Se realiza un corte en fachada y

~ acomodamos para que de esta manera
se vea una vista fugada del corte reali- 1t -
zado y ademas se realiza una corte en

- planta para sacar el plano de ventas y

~ tener una vista completa del disefio

~ interior

11. Por utlimo se crea un plano en la ventana
vista, ajustamos la medida segun el formato
requerido y se anexan los planos e imagenes.

_ Laswistas en seccion atraviesan el modelo. Puede dibujarlas

" enlas vistas de plano, seccién, alzado y detalle. Las wistas en
secCitn se muestran como representaciones de seccidn en las
vistas que se intersecan,

Composicion de plano

I Alos planos se les agrega su respectiva no-
I'menclatura y se edita el rotulo con la informa- |
! cién pertinente '
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Pulse F1 para obtener mas ayuda

Plano tecnico
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Corte Isometrico




