
ESTRUCTURA

EL MODELADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS OFRECE UNA MANERA EFICAZ DE INTEGRAR TODOS LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS DENTRO DEL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO. MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, ES POSIBLE PLANIFICAR Y DOCUMENTAR SISTEMAS DE
CABLEADO, DISPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS, ILUMINACIÓN, PANELES Y OTROS COMPONENTES CRUCIALES. ESTA CAPACIDAD FACILITA LA
VISUALIZACIÓN CLARA DE LAS TRAYECTORIAS DEL CABLEADO Y LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS, LO QUE MEJORA LA COORDINACIÓN Y LA
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. ADEMÁS, AYUDA A EVITAR CONFLICTOS Y A OPTIMIZAR EL PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DESEMPEÑAN UN PAPEL CRUCIAL EN LOS EDIFICIOS AL GARANTIZAR CONDICIONES
AMBIENTALES IDEALES QUE PROMUEVEN LA SALUD, EL BIENESTAR Y LA EFICIENCIA DE QUIENES OCUPAN ESOS ESPACIOS. DESDE REGULAR LA
TEMPERATURA Y LA HUMEDAD HASTA PURIFICAR EL AIRE Y MANTENER SU CALIDAD, ESTAS INSTALACIONES SON FUNDAMENTALES PARA CREAR
ENTORNOS INTERNOS CÓMODOS Y OPERATIVOS.

IMAGEN DE SISTEMA DE LOSAS MODELADAS
EN EL PROYECTO.

SE DEFINE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
LOSA, COMO ESPESOR Y LA CLASIFICACIÓN,
EN ESTE CASO EN LA CAPA ESTRUCTURA.

SE SELECCIONA EL TIPO DE
MATERIAL, EN ESTE CASO
HORMIGÓN 02.
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PROYECTO
Se seleccionan el tipo de
columnas que se van a utilizar
para realizar el diseño
estructural, en este caso
utilizamos el hormigón armado
estructural.

SE REALIZA LAS CONFIGURACIONES DE ACUERDO A
LAS NECESIDADES, DEL PROYECTO, COMO
DIMENSIONES, MATERIAL, TIPO DE COLUMNA.

SE REALIZA LAS CONFIGURACIONES DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES, DEL PROYECTO, COMO DIMENSIONES, MATERIAL,
TIPO DE COLUMNA.

SE REALIZA LAS CONFIGURACIONES
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES,
DEL PROYECTO, COMO
DIMENSIONES, MATERIAL, TIPO DE
COLUMNA.

SELECCIONAMOS EL TIPO DE
VIGA QUE VAMOS A
UTILIZAR, Y PROCEDEMOS A
REALIZAR LAS
CONFIGURACIONES
CORRESPONDIENTES. 

MODELADO SISTEMA DE
VIGAS Y LOSAS

SE ESCOGE EL TIPO DE LOSA PARA
REALIZAR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO, EN
ESTE CASO UNA LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO.

MODELADO DE SIMIENTOS

ILUSTRACIÓN DEL MODELO DE ESCALERAS, UTILIZADAS EN EL PROYECTO

MODELADO DE MURO ESTRUCTURAL

SE PROCEDE A CONFIGURAR LOS MUROS,
DETERMINANDO SU ALTURA Y
REVESTIMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN EL
CASO DEL MURO ESTRUCTURAL.

A CONTINUACIÓN, SE SELECCIONA EL TIPO
DE MATERIALES QUE CONFORMAN LAS
DIVERSAS SUPERFICIES DEL MURO
ESTRUCTURAL

CONCLUIMOS ABORDANDO LA
CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES,
DETALLANDO LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL
DEL MURO JUNTO CON SU IDENTIFICACIÓN.

INSTALACIONES MEP

PALETA DE OPCIONES PARA EMPEZAR A MODELAR LAS
INSTALACIONES, DONDE NOS MUESTRA, TUBERIAS, CABLEADOS,
DUCTOS Y ACCESORIOS.

CONFIGURACION DE LA TUBERIA, SEGUN EL DIAMETRO QUE SE
REQUIERA, EL MATERIAL Y AISLAMIENTO.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA MEP, DEFINIR EL TIPO DE INSTALACIÓN
A UTILIZAR, EN ESTE CASO SE CREAN LAS INSTALACIONES QUE VAMOS
A MODELAR COMO ES SANITARIA, ELÉCTRICA, MECÁNICAS, GAS Y
VENTILACIÓN.

EDICIÓN DE TAMAÑOS DE TUBERÍA, SE EDITA EL DIÁMETRO DE
TUBERÍA, Y SE LE DA DESCRIPCIÓN, SE CREA UN CATÁLOGO
PERSONALIZADO SEGÚN SU PREFERENCIA O NECESIDAD, ESTO DE
IGUAL FORMA SE REALIZA PARA CONDUCTOS Y BANDEJA DE
CABLES.

RECORRIDO MEP, AQUÍ DEFINIMOS QUE TIPO DE INSTALACIÓN
VAMOS A TRABAJAR, SI ES TUBERÍA, DUCTO, O CABLEADO, Y
ESCOGER LA MEDIDA O DIÁMETRO DE LA TUBERÍA A TRABAJAR.

SE DEFINE EL SISTEMA MEP A MODELAR, EN ESTE CASO VAMOS A
EMPEZAR MODELANDO EN SISTEMA SANITARIO.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS

EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN SE LLEVA A CABO DE MANERA MINUCIOSA Y CUIDADOSA, SIEMPRE EN FUNCIÓN DE
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO EN CUESTIÓN. SE CONSIDERAN UNA SERIE DE ASPECTOS
FUNDAMENTALES QUE ABARCAN DESDE LAS DIMENSIONES HASTA EL TIPO DE MATERIAL Y COLUMNA REQUERIDOS.
ESTA ATENCIÓN METICULOSA A LOS DETALLES GARANTIZA QUE CADA ELEMENTO DEL PROYECTO ESTÉ
PERFECTAMENTE ALINEADO CON SUS OBJETIVOS Y REQUISITOS, LO QUE A SU VEZ CONTRIBUYE A LA EFICIENCIA Y
LA CALIDAD EN TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN

CONCLUSIÓN

ILUSTRACIÓN DEL MODELO DE ZAPATAS CON VIGAS DE CIMENTACIÓN

NEYL ALEJANDRO VACCA BERMUDEZ
Centro Cultural de Nobsa Nivel 
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LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
HIDROSANITARIOS ES CRUCIAL EN EL
DISEÑO, PERMITIENDO LA CREACIÓN
PRECISA DE REDES DE TUBERÍAS Y
CONEXIONES DENTRO DEL MODELO
BIM. CON CARACTERÍSTICAS
ESPECIALIZADAS, COMO EL TRAZADO
DE TUBERÍAS Y LA DISPOSICIÓN DE
ELEMENTOS COMO SANITARIOS Y
GRIFERÍA, ARCHICAD SIMPLIFICA LA
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE ESTAS
INFRAESTRUCTURAS FUNDAMENTALES.
AL INCORPORAR ESTOS SISTEMAS
DIRECTAMENTE EN EL MODELO
ARQUITECTÓNICO, FOMENTA UNA
COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE
DISCIPLINAS, GARANTIZANDO
COHERENCIA Y PRECISIÓN EN TODAS
LAS FASES DEL PROYECTO.
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