
Contará con un primer filtro 
que recogerá los residuos de
mayor tamaño.

Conexión de los diferentes elementos para la recolección,
almacenamiento, purifiación y distribución  de agua. Los
tanques y la motobomna serán subterraneos.

Los pilotes estarán introducidos a 2 metros de profundidad en el terreno y 
estarán a 1 metro sobre el nivel del suelo con el propósito de elevar la 
vivienda y aislarla de la humedad. 

Anclaje a la fachada

Habrá un primer tanque con carbón activado y una membrana permeable para limpiar el 
agua y almacenarla en un segundo tanque con una capacidad de 500 litros, para el 
consumo en la vivenda. 
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Vista en corte

Vista en corte

Vista en planta Vista en planta

La incoporación de una cubierta verde, regulará la 
temperatura interior, evitando que exceda 
la temperatura promedio del lugar. 

CUBIERTA VERDE

DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES

RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
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2. UNIÓN PILOTE ESQUINERO 3. UNIONES VIGA-VIGUETA-RIOSTRA1. CIMENTACIÓN 

PERFIL FRONTAL PERFIL LATERAL DERECHO 

PLANTA DE ENTREPISO DE LA VIVIENDA 

PERFIL POSTERIOR PERFIL LATERAL IZQUIERDO 

6. VENTANA EN CUBIERTA4. UNIÓN DE LA PENDIENTE 5. UNIÓN DEL ALERO 

Tipología A

Tipología A

Tipología A

La vivienda autóctona se compone de
tres volumenes que dividen las diferentes
zonas internas.

Se añade una cubierta a dos aguas a la 
volumetría para mantener el estilo autóctono 
del lugar.

Pilote cuadrado en concreto 
prefabricado con refuerzo en 
acero corrugado

Implementación de una
platina metália para 
asegurar las esquinas

Se hace uso de ángulos rigidiadores
para unir estos tres elementos 
correspondeintes al entrepiso

Para dar la inclinación a la cubierta, 
se incorpora un hanger entre viga 
cumbrera y vigueta

Formado por la vigueta en cubierta 
el cual, estará asegurado a la viga 
de muro con un ángulo rigidizador 

Estará conformada por la viga
cumbrera y una serie de montantes
que dividirán cada evano

Estará elaborado a partir de muros en concreto el 
cual,tendrá un par de tapas removibles en este 
mismo material y una pantalla de separación. 

Ocupación de 1 a 4 personas

Compuesta por una pantalla de separación y una tapa 
removible en acero inoxidable con tres entradas de agua  
residual.

POZO SÉPTICO

BAJANTE PARA EL AGUA LLUVIA

FILTRO PURIFICADOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO

TRAMPA DE GRASAS

Estas zonas son diferenciadas a partir de un 
eje principal que divide la zona social de la
privada el cual, es proyectado hasta el final 
para llegar a los servicios 

Tipología B

Tipología B

Tipología B

Ocupación de 5 a 8 personas

Elaborada a partir de perfiles PGU y PGC 150

A partir de la incorporacion de muros móviles en la vivienda, se brinda la posibilidad de cambiar  internamente la distribución de espacios dependiendo  de la 
cantidad  de integrantes en la familia y sus necesidades particulares, dando paso a diferentes usos.

Teniendo la mayor incidencia solar en las fachadas largas y en la cubierta, se plantea incluir vegetación para
dismuniuir la transferencia de calor y vidrios fotovoltaicos para aprovechar la energía solar y dotar a la 
vivienda de energía eléctrica.

Las corrientes de aire ingresan mayormente al salón, comedor y cocina y presentan
una disminución en la zona de servicio y zona privada por lo que, la apertura de los
costados de la cubierta permitirá el cruce de mayor cantidad de aire.

HUMEDAL ARTIFICIAL

RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

MATERIALIDAD

¡CÓMO SE INTEGRAN DIFERENTES ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EN EL DESARROLLO DE UNA VIVIENDA PALAFÍTICA  QUE MEJORE 
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE BAHÍA SOLANO?

RELACIONES FUNCIONALES

OPEN BUILDING

ASOLEACIÓN VENTILACIÓN
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COMPOSICIÓN ESTRUCTURA

TIPOLOGÍA A

ESTRUCTURA DE ESPACIOS

TIPOLOGÍA B

SISTEMA CONSTRUCTIVO

MODELO DE VIVIENDA PALAFÍTICA SOSTENIBLE

Desarrollar un modelo de vivienda palafítica que
involucre estrategias sostenibles para mejorar las
condiciones de habitabilidad de la población de 

Bahia Solano

Municipio de Bahía Solano Barrio Nuevo Onnety

LOCALIZACIÓN EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDAOCUPACIÓN DEL TERRITORIO

PROBLEMÁTICA

MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL MARCO NORMATIVO

Relación Directa

Relación Indirecta

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

ESTADO DEL ARTE

DEMOGRAFÍA

Diciembre 03 de 2021

Cambio de materialidad, para 
recolectar el agua lluvia

Se implementan con el propósito de generar ventilación cruzada

CELOSÍAS

TIPOLOGÍA A

TIPOLOGÍA B

Elaboradas en madera plástica las cuales cuentan con un eje central de rotación que permite su apertura

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

POZO  SÉPTICO

TRAMPA DE GRSAS

FILTRO PRETRATAMIENTO

HUMEDAL

TANQUE ALMACENAMIENTO

FILTRO PURIFICADOR

MOTOBOMBA


