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baño

Angustifolia Kunth 

E co Vivienda Modular Progresiva

 Diseño de viviendas modulares en guadua como alternativa 
de vivienda final en catástrofes naturales.
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E co Vivienda Modular Progresiva

 Diseño de viviendas modulares en guadua como alternativa 
de vivienda final en catástrofes naturales. PROYECTO DE GRADO 2021 
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Diseño de viviendas modulares en guadua como alternativa 
de vivienda final.
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REUBICACIÓN
FINAL SIN

RESPUESTA   

INCENDIOS 
FORESTALES 

DESPLAZAMIENTO 
POBLACIONAL

DESLIZAMIENTOS 

FALTA DE 
ATENCIÓN 
DEFINITIVA 

POLÍTICAS 
DE ATENCIÓN 
DEFINITIVA  

TIEMPOS DE 
RESPUESTA  

INUNDACIONES 

TEMBLORES Y 
TERREMOTOS 

 la reconstrucción y la reubicación 
de las poblaciones en una 
catástrofe es
parte fundamental, hace parte del 
último período de atención del 
riesgo ya que esta fase
determina la ubicación y atención 
final de los afectados, estas 
ayudas y re ubicaciones no
se generan en un lapso de tiempo 
inmediato a la emergencia por lo 
general duran un
periodo de tiempo bastante largo 
en el cual la población es víctima 
de desalojos 

LOCALIZACIÓN GENERAL 

RISARALDA

      (11) 
CALDAS

   (17) 

VALLE DEL CAUCA

            (9) 

QUINDIO

   (11) 

PAISAJE  

CAFETERO

General 
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4 

5 

•Evaluar las condiciones de las viviendas de 
emergencia existentes y asi proponer mejoras en las 
condiciones de habitabilidad y  permanencia para un 
óptimo desarrollo. 

Determinar las condiciones y variables para lograr el confort 
apartir del analisis de la guadua angustifolia como elemento 
constructivo a fin de implementarla como agente estructural 
dentro de la propuesta. 

Disen ̃ar un módulo de vivienda progresiva definitiva 
confortable usando la guadua angustifolia como elemento 
estructural partiendo de los sistemas de unión y anclaje entre 
si planteados por el arquitecto andry widyowijatnoko. 

Desarrollar los detalles constructivos que permitan el 
crecimiento en altura del módulo de vivienda progresiva

•Evaluar la viabilidad del modelo por medio de la 
construccion  de un  prototipo  de vivienda.

Objetivos  

1.Preparacion

2.M
itigacion

3
.R

e
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u
e
sta

4.R
ecuperacion 

5.Reubicacion

Se desarroya  
sistemas
 de capacitacion 
para las personas 
con el fin de que
puedan responder  

Reubicación  de la 
poblacion en la fase 
final de emergencia 
en el  prototipo de 
vivienda propuesto
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V
ivienda definitiva.

COMPORTAMIENTO 

DIRECTRICES 

FUNDAMENTALES

DE LA 

PROPUESTA 

las víctimas no mueren únicamente a causa del desastre
natural, sino por las condiciones de vida y la falta de recursos para atender 
debidamente
la situación presente que a lo largo del tiempo nos enfrenta a ámbitos 
interdisciplinares a
los cuales debemos responder de manera eficiente y contundente

Justificacion 

Población Objetivo  

POBLACIÓN RURAL

En el Quindío habitan 60.788
 personas en el campo

60.788

representa el 11,9% de la 
población del departamento

11,9% 

46,3%

53,7%

Mujeres 

Hombres 

En este momento 
la actualización es 
de un 5%, se 
espera llegar al 
60% en 2022 y al 
100% en 2025”

Catastro

Problema   
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PROYECTO DE GRADO 2021 

Estrategias Sostenibles  

Materiales 

Locales

Energías 

Renovables  

Auto

construcción 

Bajo costo

Energético

Durabilidad 

Solar  

Aguas 

lluvias  

1-3
intemperie 

4-7
bajo cubierta circuntancias 

favorables 

coste 

constructivo  

Ambiental 

Social

Economico 

CUIDADO DEL AGUA

ENERGÍA LIMPIA

DISEÑO DEL MUNDO
SOCIAL CALIDAD DE

VIDA 

NECESIDADES
BASICAS 

BAJO COSTO 
CONSTRUCTIVO  

Estrategias sustentables

Objetivos de desarrollo S.

INTEGRACION 
ARMÓNICA

CONSTRUCCIÓN
 HUMANA

ENTORNO 
NATURAL

CONSTRUCCIÓN 
CON UN ÚNICO 

PROPOSITO 

FUNCION

CONCEPCIÓN
 DE 
VIVIENDA

RELACION Y 
CORELACION 
FUNCIONAL

FUNCIONALISMO
ORGÁNICO 

61

2

3 4

5

7

Funcionalismo Organico

Construccion Progresiva  

Para conseguir esto hay que 

adoptar estrategias que 

ofrecen variedad tipológica o 

diseño participativo y 

adaptabilidad a través de 

cambios en el uso, de 

función de los espacios o a 

través de la concepción 

técnica y constructiva

Normativa Colombiana     
Requerimientos Mínimos de vivienda     

Sala-Comedor 

1 2

Cocina 

3

Como Minimo 1 Baño 

4

Como Mínimo 2 

 

 

Habitaciones  

 

 

Servicios Mínimos       

1

Energía  

2 3

Agua Potable  Gas  

Esquema de Crecimiento Progresivo      

Terreno de   

7m X 7m   

1

2 Pie de Casa    

Etapa # 2   

Etapa # 3   

Fases De 

Construcción Progresiva      

33 M   

7m X 7m   

2

45 M   
2

2

138 M   
2

150 M   2

2

65 M   
2

Decrecimiento de la 

superficie por división. 

Aumento de la superficie

de la vivienda sobre 

soporte existente

Transformación espacial 

al cambio de uso.

Espacios 

multifuncionales. 

cambio de función en 

los espacios según las 

necesidades del usuario

6.00
4.00

10.00 5.00

Personas por

Hogar Promedio     

Total Nacional 

Región Atlántica 

Región Oriental 

3,7 Personas 

4,7 Personas 

3,8 Personas 

BORAX ACIDO BÓRICO

Tableros de Esterilla  

viga doble lateral   

doble soporte   

unión diagonal y riostra   

solera

paral inferior

parales

viguetas

3

Tipo Caballete    

11

2

Union Tornapunta     

unión diagonal con la

 parte inferior  

viga doble lateral   

Columna cuadruple   

Canales y

latas  

distancia 
entre 30 y 40 cm parales

viguetas

tornapunta

Sobrepiso   

HOTEL RUIZ   
construccion local   

ARMENIA QUINDIO
VEREDA LA POLA

Clima Templado    
La arquitectura en los 

climas templados debe 

procurar adaptarse a 

las variaciones de

 temperatura

la orientación puede ser 

equilibrada en todas 

sus caras

Proyectar buenas protecciones 

solares para evitar ganancias de 

calor especialmente en días 

calurosos. 

El control de la 

ventilación 

Es conveniente aprovechar la 

inercia térmica con el fin de 

aportar calor open la noche

Ventilaciones  

Cruzadas

hay mucha mas libertad 

para el manejo de las 

proporciones de lleno y 

vacíos.

Cubiertas     

Cimentaciones Elevadas    

60 cm

cimentación elevada, 

ideal para terrenos 

con un alto nivel 

fréatico y exposición

geo-fisica 

Ideal para climas 

Calidos  

Facilita la ventilación 

cruzada y el 

intercambio de aire  

Terrenos Incliados   

Cimentacion

Escalonada    

Aporte Climático     

Ideal para terrenos

rocosos y arenosos  

Terrenos Planos    En  situaciones, 

con suelos firmes, en 

áreas más planas, es 

más

recomendable hacer 

un cimiento corrido 

Cimentaciones

Corridas     

Espacios hermeticos Ideal para climas 

Fríos  

Aporte Climático     

Absorcion de 

calor  

1

3

1

viga doble lateral   

paral inferior

N

S

E O

frio  

Templado  

Caliente   

Estrategias De Diseño  

La tonos oscuros

absorben la radiación y 

contribuyen

a la captación solar.

Radiación solar

Estrategias de
Implantación 

Entre mas frío sea el clima, la importancia

de compactar las edificaciones es mayor,

es decir, la mayor cantidad de volumen

contenido por la menor cantidad de superficie 

expuesta a las condiciones exteriores.

factor de forma 

entre mas contacto haya con el suelo,

entre mas profundo y mayor cantidad de

superficie intercambiando calor, el efecto

será mas notorio.
Selección y marcado 

de la guadua 

01  

Corte y Curado 

natural Recuerde que 

debe ser 

antes de la salida 

del sol ya 

que la energía 

solar sube la 

sabia de la 

guadua/bambu y 

por ende su 

proceso 

curado natural 

será el 

óptimo.5 0 0
Menguante

02  
No cortar ni 

cosechar en 

épocas lluviosas

03  

Corte las guaduas cualquier día 
antes de las 9 am y déjelas en el 
guadual 45 días en diagonal; 
este proceso es muy importante 
en cuanto a la duración que 
vaya a tener realmente la 
guadua.

9 0 0 +

Avinagrado para 
eliminar la clorofila 
de la guadua 

Proceso de

Inmunizacion  

Si consideramos que el ataque de plagas e 
insectos es la consecuencia que afecta la 
estructura de la Guadua, principalmente las 
partes maderables, debemos hacer la 
prevención efectiva para así contrarrestar 
los posibles daños de la guadua en servicio

Para esto debe romper el 
anillo interno de la guadua 
con una varilla de 1/2 para 
sumergirla

04  

Perforacion  
Inmunización 

por 

inmersión   

Durante tres días en agua 
con inmunizante. hay varios 
métodos 

03  
dias  

Kg
3

Kg
3

BORAX ACIDO BÓRICO

+ +
100

LITROS

Proceso de

Secado al sol  

20  
dias  

24 horas 
de fraguado 

 Por ultimo terminarla de secar bajo techo o en 
sombra (hasta que tenga el uso debido o alguna 
venta) para que no se agriete o deteriore por los 
cambios de temperatura externos.

Proceso De La Guadua  

Proceso de Avinagrado  

Clasificacion Del Suelo   

ARMENIA, QUINDIO
VEREDA LA 
POLA 

Estructura Ecologica    

Zonas De Riesgo    

SEGÚN EL POT ADOPTADO POR LA  
ALCALDÍA DE  ARMENIA NUESTRO 
LOTE SE ENCUENTRA SITUADO EN 
UNA ZONA DEMARCADA COMO 
PERÍMETRO URBANO EXTERNO Y 
ZONA DE EXPANSIÓN

ARMENIA, QUINDIO
VEREDA LA 

POLA 

EN EL PLANO EN MENCIÓN PODEMOS 
EVIDENCIAR LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA QUINDIO 
TALES COMO SUS ZONAS DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL, PARQUES Y 
CUERPOS DE AGUA ESENCIALES PARA LA 
REGION

ARMENIA, QUINDIO
VEREDA LA 

POLA 

Lote Planteado    

Vereda La Pola     

6.00
 HA

ARMENIA QUINDIO

DEL 20 AL 35 %

Calcular el ciclo de 
vida útil de la 
edificación.

Arquitectura 
bioclimática.

Gestión y auto 
generación de 

energía.
reducir emisiones 
contaminantes. 

Buenas prácticas
en la construcción 

Aislamientos 
térmicos  

Urbanismo Verde  

URBANISMO
AZUL 

Urbanismo Azul  

Vegetación Nativa Existente  

Caracolí 
Anacardium excelsum

Guadua amarilla - Bambú
Bambusa vulgaris

Guadua
Guadua angustifolia

Helecho de marrano
Pterídium aquilinum

Helecho
Blechnum sp.

Maleza 
Matorrales 

Estrategias Progresivas 

MATERIALES

LOCALES

BAJO COSTO 

MANO DE OBRA 
LOCAL  

MATERIALES
LOCALES

MANTENIMIENTO

FAMILIAS

AUTO CONSTRUCCIÓN
COMUNITARIA 

CARACOLI
6M10M

Hipotesis  

disminuir el 
impacto 

ambiental

suplir las necesidades 
de vivienda post 

desastre 

se busca utilizar 
materias prima naturales 

renovables  como la 
guadua 

se plantea disminuir 
los tiempos de 

respuesta y atención 
final

contara con una modulación la 
cual ara facil su armado por 

cualquier tipo de usuario

dar una solucio ́n 
definitiva a las 
necesidades de 
vivienda ante la 
falta de opciones 
para ofrecer a las 
poblaciones en 
riesgo y 
situaciones de 
emergencia

01

02

03

04
05

06

07

08
Emergencias 
en Colombia 

Tipos de 
Emergencia 

. Población 
Vulnerable en 

Colombia 

Alojamientos 
Temporales y 
Vivienda de 

Interés Social  

Vivienda 
Progresiva 

Arquitectura 
Modular 

Auto 
Construcción 

Local 

Norma�va 
y Uso de la 

Guadua Com o 
Elemento 

Construc�vo 

Condiciones
y estrategias 

de 
investigación 

Marco Conceptual  

1
9
3
5

1
9
6
1

1
9
7
3

1
9
9
9

1
9
3
8

1
9
6
2

1
9
7
9
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Los daños que generó el sismo 
se reportaron en algunas 
poblaciones de los 
departamentos de Risaralda, 
Quindío, Caldas y Valle del 
Cauca y fue sentido fuerte en 
un área extensa del país

 
RISARALDA, QUINDIO

1

47
60 A

PUEBLO RICO

 
EJE CAFETERO 

7

300
1500

22

200 A
120

 
EJE CAFETERO 

44

1800 
100

 
EJE CAFETERO 

1

10 
5

 
SALENTO, QUINDIO 

50

200 
300

 
EJE CAFETERO 

1.185

35.972 
75%

 
EJE CAFETERO 

5-10

200 
112.000m3

 QUINDIO 

1000

IN
C

E
N

D
IO

S

1

50 

263 INCIDENTES POR 
AÑO 110 h

 QUINDIO 

10

Marco   
Normativo 

01  02  03  04  05  

• Orienta las acciones del 
Estado y de la sociedad 
civil para la prevención, 
atención y 
reconstrucción.

Promueve la 
recuperación rápida de 
zonas afectadas, evita 
duplicidad de funciones y 
disminuye los tiempos en 
la formulación y 
ejecución de proyectos.

“Por el cual se adopta la 
política nacional de 
gestión del riesgo de 
desastres y se establece 
el sistema nacional de 
gestión del riesgo de 
desastres y se dictan otras 
disposiciones”

ARTíCULO 1°. De la 
gestión del riesgo de 
desastres. La gestión del 
riesgo de desastres, en
adelante la gestión del 
riesgo, es un proceso 
social orientado a la 
formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación 
de políticas, estrategias, 
planes, programas, 
regulaciones,
 

PARÁGRAFO 1°. En los 
casos en que la situación de 
desastre, calamidad pública
o emergencia haya sido 
declarada como medida 
preventiva por encontrarse 
las
familias ubicadas en zona de 
alto riesgo no mitigable, se 
entenderá que ésta
situación atiende a 
programas de reubicación 
que adelantarán las 
entidades
territoriales 

El presente capitulo 
establece los requisitos 
para el diseño estructural y 
sismo resistente de 
estructuras
cuyo elemento resistente 
principal es el bambú 
Guadua angustifolia Kunth. 
Una estructura de guadua 
diseñada de
acuerdo con los requisitos 
de este Reglamento, tendrá 
un nivel de seguridad 
equivalente al de 
estructuras diseñadas
con otros materiales

Decreto 93 de 1998 adopta el 
PNPAD

Ley 20121523 de Ley 1523 24 de abril 
2012

DECRETO NÚMERO 4587 2008
3 DICIEMBRE 2008

TITULO G ESTRUCTURAS DE 
MADERA Y GUADUA 

NSR-10

Marco Historico 

¿Por Que el Eje?   
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Análisis    
DE MOVILIDAD REGIONAL  

condiciones  
climáticas  

Esta zona cuenta con una riqueza en 
biodiversidad, variedad de climas desde el 
templado en el valle del Río Cauca, hasta 
el clima de páramo en el Nevado del Ruiz. 
A partir de Calarcá, la mayoría de sus 
municipios cuentan con un clima estable de 
aproximadamente 22 a 28 grados, durante 
el día. Durante la noche disminuye la 
temperatura unos pocos grados. De 8°C a 
24°C.

FRIO TEMPLADO

10°C 25°C 82% 5 KM/H

TEM. MIN TEM. MAX HUMEDAD VIENTOS 

-0.2°C 10°C 53% 4 KM/H

TEM. MIN TEM. MAX HUMEDAD VIENTOS 

¿POR QUE SE SITÚA LA PROPUESTA EN 

EL EJE CAFETERO COLOMBIANO? 

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA. Academia de Ciencias
Geográficas. La geológica quindiana base de la reconstrucción regional [en Línea].
Bogotá: La Empresa [citado 03 agosto, 2014]. Disponible en Internet: <URL:
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/geo_quin.pdf>. 

INCENDIOS 
FORESTALES 

DESLIZAMIENTOS 

 
TERREMOTOS 

ALTA - ULTRA ALTA  AMENAZA ALTA  AMENAZA ALTA  

¿POR QUE LA GUADUA COMO MATERIA PRIMA? 

RÁPIDO CRECIMIENTO  

BAJO COSTE ECONOMICO  

MATERIAL LOCAL  

ACTUALMENTE EL EJE 

CAFETERO PRODUCE EL 

60% DE LA PRODUCCION 

NACIONAL  

CONTROLA LA EROCION 

DE LOS TERRENOS   

SE PUEDE PRE FABRICAR 

CON ELLA   
BAJO COSTE ENERGETICO  NIVEL 

X 
Eco Vivienda Modular Progresiva 

 

AREA: PROYECTO  DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADO 

 PROFESIONAL 
 

INTEGRANTES: DOCENTE: 

HABITACION
2

AREA:15.8M2

HABITACION
PRINCIPAL
AREA:12.31M2

COCINA

AREA:7.51M2

SALA-COMEDOR

AREA:11.72M2

CUARTO DE
LAVADO Y TECNICO

AREA:3.90M2

BAÑO

AREA:7.49M2

Sala-
Comedor

cocina

baño

Análisis Espacial Incluyente    

DISEÑO ESPACIAL INCLUYENTE
PIE DE CASA 

DISEÑO ESPACIAL INCLUYENTE
PIE DE CASA 

Angustifolia Kunth 

Modulo 4.5-v       

Modulo 4.5-p       

Modulo 3.5-v       

Modulo 3.5-p       

Modulo 3.5       

Módulos 

Complementarios       

Módulos        

2

Solucion De       
Diagonales

PIEZA DIAGONAL EN
ACERO

Varilla Roscada 3/8

TACOS DE MADERA

PIEZA ANGULAR 90°

Segunda Fase     Desarrollo de Columnas     

D
e

t
a

lle
 T

r
a

s
la

p
o

  
  
 

MODULO

M
O

D
U

L
O

Distanciadores De
Madera Para evitar El
Aplastamiento

zunchado de columna
x4

Cada guadua adicional
tiene una altura de 2.90
para el traslapo en la 2
fase

Anclaje  a Cimentación
de guadua Adicional De
Columna

ladrillo estructural

Pieza De Anclaje a Viga

Anclaje  a Cimentación
de guadua Adicional De
Columna

Varilla Roscada 3/8

Pie De Guadua En Acero

Pie de Casa    65.00m   2

E
t

a
p

a
 #

 1

E
t

a
p

a
 #

 2

138 M   
2

Metamorfosis Espacial     

Desarollo Constructivo  

N

S

E O

Es interesante tener la opción de 

recibir la radiación solar

en momentos fríos del día, 

especialmente en las mañanas. Así 

mismo

asegurarse de proyectar buenas 

protecciones solares para evitar 

ganancias de calor especialmente 

La orientación puede 

ser equilibrada en 

todas sus caras.

Clima templado 

LOCALIZACIÓN 
LOTE A

INTERVENIR 
ARBOLES MATORRALES RIOS 

N

VIENTOS
6 KM/H  

ORIENTACIÓN
SOLAR  

VÍA PAVIMENTADA
PRINCIPAL DOBLE 

SENTIDO

VÍA 
SIN PAVIMENTAR
DOBLE SENTIDO

CONSTRUCCIONES
EXISTENTES 

LOCALIZACIÓN 
LOTE A

INTERVENIR 

RED DE
ACUEDUCTO

ARMENIA  

RED DE 
ALCANTARILLADO

ARMENIA 

RED DE 
GAS NATURAL  

REDES DE 
COMUNICACIÓN

N

Estructura Fisica     

Ideal para climas 

Calidos  

Facilita la ventilación 

cruzada y el 

intercambio de aire  

Aporte Climático     

Ideal para terrenos

rocosos y arenosos  

Análisis Cultiral Espacial    
Habitación  Principal

Matrimonial
TIPOLOGÍA EN 

UBICACIÓN 
HABITACIONAL

UBICACIÓN 
HABITACIONAL +

MAYOR FACTOR DE 
RADIACION TRADUCIDA EN 
LUMEN 

6:30 AM - 10:00 AM
ORIENTADO AL ESTE 

E
LOS VIENTOS PREDOMINANTES 
VIENEN POR EL NE CON UNA 
VELOCIDAD DE 11 KM/H 
PARA NUESTRA ORIENTACION 
ESTE EXPERIMENTAREMOS 
VIENTOS DE 3A 6 KM/H IDEALES 
PARA VENTILACION Y CIRCULACION
DEL AIRE DENTRO DE LA 
VIVIENDA EN LAS HORAS MAS 
CALUROSAS COMO LA TARDE 
AYUDARA A LA REGULACIÓN 

1
.2

0
M

MAYOR FACTOR DE 
RADIACION TRADUCIDA EN 
LUMEN 

6:30 AM - 1 pM
ORIENTADO AL ESTE 

E LOS VIENTOS PREDOMINANTES 
VIENEN POR EL NE CON UNA 
VELOCIDAD DE 11 KM/H 
PARA NUESTRA ORIENTACION 
ESTE EXPERIMENTAREMOS 
VIENTOS DE 3A 6 KM/H IDEALES 
PARA VENTILACION Y CIRCULACION
DEL AIRE DENTRO DE LA 
VIVIENDA EN LAS HORAS MAS 
CALUROSAS COMO LA TARDE 
AYUDARA A LA REGULACIÓN 

1
.2

0
M

Habitación  
Secundaria

TIPOLOGÍA EN 

UBICACIÓN 
HABITACIONAL

UBICACIÓN 
HABITACIONAL +

COCINA

TIPOLOGÍA ACOMODACIÓN POSIBLE  

TIPOLOGÍA

UBICACIÓN 
HABITACIONAL

UBICACIÓN 
HABITACIONAL +

MAYOR FACTOR DE 
RADIACION TRADUCIDA EN 
LUMEN 

E

LOS VIENTOS PREDOMINANTES 
VIENEN POR EL NE CON UNA 
VELOCIDAD DE 11 KM/H 
PARA NUESTRA ORIENTACION 
ESTE EXPERIMENTAREMOS 
VIENTOS DE 3A 6 KM/H IDEALES 
PARA VENTILACION Y CIRCULACION
DEL AIRE DENTRO DE LA 
VIVIENDA EN LAS HORAS MAS 
CALUROSAS COMO LA TARDE 
AYUDARA A LA REGULACIÓN 

TIPOLOGÍA EN C ACOMODACIÓN POSIBLE  

=
LOS VIENTOS PREDOMINANTES 
VIENEN POR EL NE CON UNA 
VELOCIDAD DE 11 KM/H 
PARA NUESTRA ORIENTACION 
ESTE EXPERIMENTAREMOS 
VIENTOS DE 3A 6 KM/H IDEALES 
PARA VENTILACION Y CIRCULACION
DEL AIRE DENTRO DE LA 
VIVIENDA EN LAS HORAS MAS 
CALUROSAS COMO LA TARDE 
AYUDARA A LA REGULACIÓN 

S

N

en días calurosos. 

Adaptación Climática   

Disposicion del modulo ante 

la exposición climática    

1

2

3

4

5

6

7

HABITACION
PRINCIPAL
AREA:12.31M2

BA

A B

C

C

D

D

E

E

1 1

2

3

4

2

3

4

COCINA

AREA:7.51M2

BAÑO 1

AREA:7.51M2

BAÑO PRIV

AREA:7.51M2

SALA

AREA:7.51M2

HABITACION
2

AREA:15.8M2

HABITACION
PRINCIPAL
AREA:12.31M2

COCINA

AREA:7.51M2

BA

A B

C

C

D

D

E

E

1 1

2

3

4

2

3

4

CUARTO DE
PRODUCCION

AREA:15.8M2

BAÑO 1

AREA:7.51M2

BAÑO PRIV

AREA:7.51M2

COMEDOR

AREA:7.51M2

HABITACION
PRINCIPAL
AREA:12.31M2

1 1

2

3

4

2

3

4

BA

A B

C

C

D

D

E

E

HABITACION
2

AREA:15.8M2

BAÑO PRIV

AREA:7.51M2

ZONADA DE
SECADO

AREA:12.31M2

Desarrollo Pie De Casa

1

2

Guadua doble en 

unión Zunchada      

Madera Maciza       

Pieza de unión        

Carrera En Madera Maciza        

SoleraEn Madera Maciza        

5x10        

5x10        

Sobre Cimiento 

Y protección por 

Diseño        

Segunda Fase     Primer Fase     

02  

03  

Detalle 

Arranque       

EL MAXIMO ESPACIAMIENTO DE LOS 
CONECTORES NO PUEDE EXCEDER EL 
MENOR VALOR DE 3 VECES EL ALTO 
(3H),UN CUARTO DE LA LUZ(1/4)

Segunda Fase     

Conformación de columnas     Anclaje a Cubierta     

Desarrollo Constructivo

Metamorfosis Espacial
FUENTE: Normas APA 

 Pie De Casa    

Gas  

Vivienda Productiva    

Area De secado De

           Cafe    

almacenamiento de 

hasta 5 Cargas     

Diseño Constructivo   

FACHADAS   

Diseño Constructivo   

Fachadas    

E
t

a
p

a
 #

 2

Detalle Diagonal    
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