
UBICACIÓN EN LA COMUNA 1

VIVIENDAS EXISTENTES

EJE VIAL - CARRERA 6- VIA PRINCIPAL

HUERTA URBANA

Vias Principales
Vias Secundarias 

Vias Terciarias

VIENTOS PREDOMINANTES

ASOLACIÓN

Lote de 
intervención

VIAS SECUNDARIAS
VIAS PEATONALES
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BARRIO OBRERO

TIPOLOGÍA B

TIPOLOGÍA A

 ZONIFICACIÓN URBANA
TIPOLOGÍA C
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MODELO DE VIVIENDA PRODUCTIVA 
Y SUSTENTABLE 

LOCALIZACIÓN
Colombia Chocó Quibdó

 El comercio se da compar-
tido con la vivienda, en

los primeros pisos. 

Montadas sobre palafitos, 
para vencer las pendientes.

 Uso de materiales no 
tradicionales y en

mal estado. 

Familias numerosas
para una sola vivienda. 

Asentamiento irregular y
mala accesibilidad.

La evaluación muestra que existen un porcentaje equivalente al 75% del total de 18.682 que
presentan déficit cualitativo de vivienda, no cuentan con titulo en materia de propiedad y de

equipamiento básico.

Mal menejo de los 
desechos.

Vivienda híbrida o en transición.

AldeasZonas Urbanas

Vivienda de concreto, 
ladrillo y techo de zinc.

Vivienda 
en piso.

MORFOLOGÍA DE LA VIVIENDA ACTUAL

50.03 MILLONES DE 
HABITANTES

1,143 MILLONES Km2

534.826 
HABITANTES

46.530 Km2

129.237  
HABITANTES

3.338 Km2

ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

DISTRUBUCIÓN INTERNA DE LA 
VIVIENDA ACTUAL

ESTADO DEL ARTE
 LINEA DE TIEMPO DEL CRECIMIENTO URBANO EN QUIBDÓ

TIPOS DE VIVIENDA ACTUALMENTE

OBJETIVOS 

Vivienda 
palafítica.

Servicio 
publico

Par�cular

Informal

8%

25%

67%

ARTÍCULO 168°. ACCESIBILIDAD: Todo lote o 
vivienda debe garantizar la accesibilidad a través de 
una vía pública, espacio público o servidumbre, en 

cuyo caso las especificaciones dependerán del grado
de consolidación del asentamiento y del tipo de 

intervención, teniendo en cuenta su función como 
espacio público y las condiciones necesarias para el 
efectivo aislamiento, iluminación y ventilación de las 

viviendas. 

PROYECTOS DE VIVIENDA VIP EXISTENTES

ANÁLITICADESCRIPTIVA CONCLUSIVA

METODOLOGÍA 

Baja 
contaminación

+

Viviendas en 
mal estado

=Diseño de vivienda
productiva

+

Vivienda
sustentable

=
Más

ingresos

Mejor
calidad de vida

VIVIENDA 
SUSTENTABLE

VIVIENDA 
PRODUCTIVA

A PARTIR DE
LO EXISTENTE

DISEÑAR NUEVO 
MODELO

ADAPTACIÓN A 
LA TOPOGRAFÍA 

IRREGULAR

CREAR 
SOLUCIONES 

NUEVAS

MEJOR CALIDAD 
DE VIDA

BAJO NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN

NUEVO MODELO DE 
VIVIENDA

SANEAMIENTO 
BÁSICO

DISEÑO 
CENTRADO EN 
CUANTO A LO 
CUALITATIVO

Altamente precario,no 
cuentan con la infra-

estructura vial y física 
adecuada 

El mototaxismo se ha 
convertido en una de 

las alternativas mas viables 
para la población.

JUSTIFICACIÓN 

Hacinamiento por la insu-
ficiencia del espacio, donde 
tres o más personas habitan 
en un cuarto y la intensidad del uso, 
es decir hogares por vivienda, personas 
por hogar, han aumentado en un 18% 
el déficit cualitativo.

HABITACIONES

SALA

CIRCULACION-ACCESO

BAÑOCOCINA

ACCESIBILIDAD CONCEPTO DE LA VIVIENDA EN QUIBDÓ

MORFOLOGÍA INICIAL

GENERAL

DISEÑAR

MODELO DE 
VIVIENDA

PRODUCTIVA 

ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS 
SUSTENTABLES

RENOVAR LA  
VIVIENDA

MARCO TEORÍCO

ANÁLISIS MESO QUIBDÓ 

ANÁLISIS MICRO COMUNA 1

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

DIAGNÓSTICO A NIVEL MESO QUIBDÓ 

DIAGNÓSTICO A NIVEL MICRO COMUNA 1  

NALIZARA

USCARB

CIUDADELA MIA

1.500 Viviendas total

Comuna 2, Barrio 172
Virgen del Carmen

Desarrollo de acueducto 
y alcantarillado

Beneficios a personas 
desplazadas

Mejorar la calidad 
de vida

Construcción de 
mega colegio

MODELOS
DE VIVIENDA
EXISTENTES

REFERENTES
EXISTENTES 

REFERENTES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

EN CUANTO A
DISEÑO

EN CUANTO AEN CUANTO A

UNA
RELACIÓN

CLIMA DE
SELVA TROPICAL

ARQUITECTURA
SUSTENTABLE

GENERAR
CONDICIONES
ÓPTIMAS

CONFORT
TÉRMICO

ENERARG
IMPACTO
EN EL LUGAR TENIENDO EN CUENTA

LA SOSTENIBILIDAD
MATERIALES
UTILIZADOS

PLANEACIÓN
DE ALCANTARILLADO

GENERAR
UN MEJOR HÁBITAT

POBLACIÓN
MAS VULNERABLEMEJORAMIENTO

INTERIOR/EXTERIOR

VIVIENDAS
SUSTENTABLES FUNCIONALIDAD FORMA

PARA LOS
USUARIOS

SOLUCIÓN

HIPÓTESIS

PROBLEMÁTICA

SISTEMA TECNOLÓGICOINTENCIÓN INICIAL

AGRUPACIONES DE FAMILIA

Vias Principales
Vias Secundarias 
Vias Terciarias

Longitud total de infraestructura existente: 31,22km

Buen estado

Estado regular

Mal estado
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Estado de las vías 

Buen estado Estado regular Mal estado

ESTADO DE LAS VÍAS

Iglesia

Mixto

Educativo

Servicio

Comercio

Residencial

Vias Principales
Vias Secundarias 
Vias Terciarias

No existe una jerarquización y reglamentación de las
vías de la red actual, así como tampoco están definidas 

correctamente los sentidos de las mismas. 

No hay señalización,dificultando el desplazamiento 
de los flujos vehiculares y peatonales en la ciudad.

Mixto

Educativo

Servicio

Comercio

Residencial

Lote a inervenir

calle 33
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BARRIO OBRERO

BARRIO LA GLORIA

Uso de paneles solares

Uso de materiales 
autóctonos

Huertas Urbanas

Manejo adecuado 
de residuos

Recolección de aguas 
lluvia

Desarrollo de vivienda Detalle de vivienda

Vivienda indígena
del chocó

Detalle de decoración
en puertas y de ventilación

superior

Detalle de la vivienda 
palafítica en donde se 

destacan los accesos y el 
balcon decorado en madera

Casa Del 
Campesino 
Chocoano

Casa rural
en la cercanía 

de Quibdó

Casa De familia
actual 

SIGLO XVIII

SIGLO XX

SIGLO X

SIGLO XXI

PRINCIPALES
PROBLEMAS 
EN QUIBDÓ

Se buscan las problemáricas
del lugar, haciendo una

descripción breve
del terrritorio.

Se estudia a la población 
por medio de una análisis
a nivel meso y micro del

lugar donde vamos hacer
la intervención.

Se hace un diagnóstico de 
los análisis, problematicas

y con ellos una posible 
solución.

HACINAMIENTO
 DE VIVIENDA

POBREZA

VIVIENDA EN
MAL ESTADO

ALCANTARILLADO 
INADECUADO

1 ó 2 Personas 
Rural 5%

Urbana 10%

3 ó 4 Personas 
Rural 25%

Urbana 28%

2 ó 3 Personas 
Rural 25%

Urbana 15%

4 ó más Personas 
Rural 45%

Urbana 45%

PARAGRAFO: Las construcciones se adoptarán a 
la forma del terreno de manera que en la zona 
con pendiente se genere una volumetría con 

un perfil urbano escalonado en el sentido 
hacia la vía.

ARTICULO 40°. Los cerros cuya pendiente 
supere los cuarenta y cinco (45°) grados se 

consideran como áreas no ocupables y 
tendrán el carácter de zona de protección.

ANÁLISIS VIAL ANÁLISIS DE US0S

ANÁLISIS AMBIENTAL

“Acorde a las condiciones térmicas y geográficas de los tres microclimas propuestos, 
se buscó a nivel general, una unidad habitacional formalmente compacta, sin quiebres 
o aperturas que propicien pérdida de calor por puentes térmicos. A nivel interno, la uni-

dad habitacional se concibe bajo dos premisas: resguardar el área de habitación contra 
las temperaturas bajas en la noche, y poner el área productiva frente al paisaje andino de
 montaña en directa relación con el territorio, zona que involucra actividades de unidad 

familiar en el día”

Prototipo de vivienda rural sostenible y productiva en Colombia
 por FP Arquitectura

ANÁLISIS VIAL ANÁLISIS DE US0S

ANÁLISIS AMBIENTAL

ARTICULO 112° DE LA REDENSIFICACIÓN: 
En todas las áreas de actividad residencial o mixta 

se permitirá la subdivisión y adecuación de edificaciones 
existentes destinadas a vivienda unifamiliar, para lograr

mayor densidad, siempre y cuando se cumplan las normas 
establecidas relacionadas con dimensión de los lotes, 

antejardines, aislamientos y demás normas establecidas para 
cada área en el presente Código.

INFRAESTRUCTURA VIAL USOS 

Acuerdo N° 009 Código 
de Urbanismo 

1 - Carrera 6 

2 - Rio caraño 

3 - Rio atrato 

4 - Rio Purre

5 - Rio Quito 

6 - Eje ambiental 

ESTRATIFICACIÓN
ESTRUCTURA AMBIENTAL

Prototipo de vivienda social bioclimática y sustentable en el 
municipio de Quibdó por Daniela Casas y Laura Matíz
  
‘’Esta investigación pretende generar o realizar 

un prototipo de vivienda concaracterísticas 
amigables con el medio ambiente partiendo de la 

caracterización de la formade vida, la apropiación del 
espacio habitable y las características de 

la espacialidad y laconstrucción de las viviendas 
ocupadas hoy por los habitantes de Quibdó en 

el barrio elfuturo.’’

INFRAESTRUCTURA VIAL USOS 

ESTRUCTURA AMBIENTAL
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Hogares

Estratos mas bajos

Deficit cualita�vo
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44%

56%

DEFICIT DE VIVIENDA EN QUIBDÓ
Cualita�vo Cuan�ta�vo

Chocó
17%

Vichada
18%

Guainia
16%

San Andres
17%

Guajira
16%

Amazona
16%

DEPARTAMENTOS CON MAYOR DEFICIT DE VIVIENDA
Chocó Vichada Guainia San Andres Guajira Amazona

DEPARTAMENTOS CON MAYOR DEFICIT DE VIVIENDA  DÉFICIT DE VIVIENDA EN QUIBDÓ

Según la Alcaldia municipal de Quibdo regis-
tra un deficit cualitativo de 8,700 viviendas.

De acuerdo a la base de datos del SISBEN 
en el 2010, mas del 60% de la población en 

condiciones de vulnerabilidad por condiciones 
socioeconomicas se concentro en  la Comuna 1.

Según la Alcaldia municipal de Quibdo regis-
tra un deficit cuantativo de 11,000 viviendas.

Asociado al principal problema 
de la población de más bajos 

ingresos, con respecto a la 
vivienda relacionando

los servicios públicos, en esta 
materia se detectaron 7.120 

hogares con algún tipo de 
carencia de acueducto, 

alcantarillado y energía, la 
cual se refleja en la calidad 

de la vivienda.

Hogares

Estratos mas bajos

Deficit cualita�vo

Carencia de alcantarillado
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Título del gráfico

‘‘Chocó es uno de los primeros depar-
tamentos con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) en el país, está un 
51,41% por encima de la media 

nacional (79,19% frente a un 27,8%)’’.
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P R O P I A  A R R I E N D O U S U F R U C T O

QUIBDO
ACCESO A LA VIVIENDA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DISTRIBUCIÓN DE LAS COMUNAS ALCANTARILLADO INADECUADO

POBREZA ZONA DE ALTA
PLUVIOSIDAD

MAL ESTADO

MATERIALESSISTEMA 
CONSTRUCTIVO

• Encajar 
montantes

• Estabilidad del 
producto

• Instalación fácil

PERFILES VIALES

MARCO TEÓRICO

 La comuna 1 tiene solamente  una via (carrera 6) 
que conecta  la parte norte con el resto de la 

ciudad, la carrera 6 cuenta con 
un 40% de via pavimentada.  

El análisis refleja que el uso mas común 
en la comuna es vivienda, ya que,

se encuentra en la periferia de la ciudad 

El sector cuenta con un equipamiento 
educativo, el cual promueve la educacion 

a los niños del sector, brindandoles mejores 
posibilidades de desarrollo.  

Según los análisis la ciudad de Quibdó
cuenta con un alto porcentaje de

tejidos verdes.

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

Lote a inervenir

 
CARACTERÍSTICAS 

DE LAS VIAS 

DESARROLLO A PARTIR
DEL ÁREA CENTRAL DE 

LA CIUDAD

1

2

2

3

2

2

1 - Carrera 6 

2 - Tejido Verde en 
  estado de contaminación 

3 - Rio caraño    

EN LAS PERIFERIAS NO HAY
ORAGANIZACIÓN EN LA DISPOSICION

DE LAS VIVIENDAS

EJE ARTICULAR (CARRERA 6) 
CON EL PROYECTO

VIAS EN DETERRIORO 
Y CONTAMINACIÓN

VIAS ASENTADAS A LAS ORILLAS 
DE LOS CAMINOS, AJUSTÁNDOSEE

A LA TOPOGRAFÍA 

EL SISTEMA VIAL EXISTENTE 
PRESENTA PROBLEMAS DE 

DISCONTINUEDAD EN LA RED

LAS ESPECIFICACIONES DE 
LA RED VIAL EXISTENTE NO 

RESPONDEN A LAS NECESIDADES 
DE LA POBALCIÓN

3 - Vivienda palafitica en 
     madera de un solo piso 

          

1
1

2

2

3
3

3 3

1 - Vivienda de dos pisos 
    en concreto con materiales

    resistentes 

2 - Vivienda de un piso en
   concreto con materiales 

   resistentes   

 
USOS 

PREDOMINANTES

 
VIVIENDA

 
MIXTO

 
COMERCIO

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL LOTE

 
LA VIVIENDA ES EL 

USO MÁS PREDOMINANTE

 
LA VIVIENDA PALAFITICA

ES MUY USUAL PARA VENCER 
PENDENTES Y AISLARSE DE
LOS RIOS O INUNDACIONES

 
EN EL CENTRO DE 

LA CIUDAD LOS USOS
SON VARIADOS

 
EL USO MIXTO SE
VE MAS HACIA LA 

PERIFERIA 
 

EQUIPAMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS

 
USO COMERCIAL

CONFLICTO DE USOS

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

ESTRATIFICACIÓN

 
CONCEPCIÓN 

ESPACIAL

 
APROPIACIÓN DE 
ACENTAMIENTOS

 
DESTINADOS PARA 

VIVIENDA

VIVIENDAS EN
LA COMUNA 1

VIVIENDA 
PALAFITICA

POBREZA

VIVIENDA EN
MAL ESTADO

VIVIENDA EN CONCRETO
Y MADERA

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

 
MANEJO Y TRANSFORMACIÓN

DEL MEDIO

QUEBRADA EL
CARAÑO

 
RIO ATRATO

 
NO SON LOS MAS 

ADECUADOS

Asi mismo, la ciudad cuenta con una
gran infraestructara hídrica.

 
EJES 

AMBIENTALES

 
CRECIMIENTO DESORDENADO

CARENCIA DE PLANES DE DESARROLLO

 
PARQUES

 
CUERPOS DE

AGUA

 
SUELOS

 
ESTRATOS DE

LA CIUDAD

 
ESTRATO MEDIO ALTO

 
ESTRATO MEDIO

 
ESTRATO BAJO

 
CENTRO DE LA CIUDAD

 
ZONA ORIENTAL 

 
PERIFERIAS DE LA CIUDAD

 
QUIBDÓ

-

ÁREA LOTE  4,435 M2
VENTAJAS: El lote se escuentra
ubicado en una área de mas 

accesos tanto vehicular como peatonal
y sobre el eje de la carrera

6, su topografía es mas adaptable.
DESVENTAJAS: Las vias se sencuentran
en un estado de deterioro, cuenta con 

viviendas en muy mal estado.

VIVIENDA SUSTENTABLE VIVIENDA PRODUCTIVA AHORRO ENERGÉTICO 

Según Marcos Baeza la vivienda 
sustentable es ‘’Una vivienda que sigue 
un nuevo paradigma de construcción y 

de vida, una conciencia de 
responsabilidad ambiental, en donde 

lejos de las�mar el entorno, lo favorece 
al crear un desarrollo sostenible que 

sea generador y regulador de los 
recursos naturales.’’ (párr. 1) 

Aquí el autor nos hace entender que la 
vivienda sustentable es una de las 
fuentes principales para crear un 

desarrollo sostenible, que ayude al 
medio ambiente a bajar sus niveles de 

contaminación.

Para el Profesor Yamuro (2021) en el 
periódico El Tiempo ‘’La vivienda 

produc�va no necesariamente �ene 
que ser autosuficiente. Puede ser 

aquella que recibe el sol y las aguas en 
sus techos y dispone de un espacio 
adicional, el solar a la huerta donde 

poder cul�var o criar algunos animales. 
Puede ser aquella que dispone de 

corredores, establos, depósitos, sótanos 
o terrazas u�lizables en la producción 

de artesanías, transformación de 
productos agroindustriales o molinos 

para la u�lización del viento. ‘’ (párr. 3)

El ahorro energé�co con el �empo ha 
tomado gran importancia debido a que 
es uno de los puntos primordiales para 
el desarrollo una vivienda sustentable, 
así mismo esta idea la tomamos como 
estrategia al momento de comenzar 
con el diseño de la vivienda, de igual 
manera, para Ucha (2011) ‘’El ahorro 

energé�co, también denominado 
ahorro de energía o eficiencia 

energé�ca, consiste en la op�mización 
del consumo energé�co con el obje�vo 
final de disminuir el uso de energía, 

aunque sin que por ello se vea 
resen�do el resultado final.’’ (párr. 1) 

 
USOS 

EN LA COMUNA 1

 
VIVIENDA

 
MIXTO

 
COMERCIO

 
LA VIVIENDA SE CARACTERIZA

POR TENER COMERCIO 
EN LOS PRIMERO PISOS

 
EL USO MIXTO ES
 UNO DE LOS MAS 
PREDOMINANATES 

 
CERCA AL LOTE HAY

UNA INSTITUCIÓN

 
EL USO COMERCIAL ES INFORMAL 

Y SE DA EN LA MAYORIA DE 
VECES DENTRO DE LA MISMA 

VIVIENDA 

MEDIO
 AMBIENTE

SECTORES VERDES

BOTAN TODO TIPO
DE DESECHOS EN ESTAS 

ZONAS VERDES

MAL APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS

NATURALES

INDICE BAJO DE 
SANEMIENTO BÁSICO

 
INSTITUCIÓN

PERFIL DE ELEVACIÓN

El lote no esta bajo ningun riesgo de inundación.

Dependiendo de los materiales de la vivienda se 
determina el riesgo de incendio.
La ubicación del lote no se encuentra cerca de 
ninguna quebrada.
El niverl de elevación es bajo lo que nos facilita
la disposición del lote.

ANÁLISIS CLIMÁTICO DEL LUGAR A INTERVENIR  ESQUEMAS COMPOSITIVOS Y FUNCIONALESPROPUESTA ARQUITECTÓNICA
IMPLANTACIÓN URBANA 

VECINOS VIA VEHICULAR
Y PEATONAL

HUERTA URBANAHUERTAS 
PRIVADAS

VIVIENDAS 
PROPUESTAS

ESPACIO DE
ESPARCIMIENTO

A

A

B

PERFILES URBANOS

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

RELACIÓN DEL CONTEXTO

 IMPLEMENTACIÓN DE VIAS

 HUERTA URBANA CENTRAL

 ANTEJARDIN - HUERTA PRIVADA

 TIPOLOGÍAS PLANTEADAS

 ESPACIO DE PERMANENCIA

 VIA DE RETORNO, ESPACIO 
DE TRANSICIÓN

VARIEDAD DE COSECHAS 

HUERTA APARTIR DE UNA 
CIRCUNFERENCIA

ANTEJARDIN CON HUERTA

AISLAMIENTO DE VIENTOS 
Y GENERACIÓN DE SOMBRA

TIPOLOGÍA A

 ORGANIGRAMAS

VIAS EXISTENTE

VIAS PROPUESTA

Se plantea una via VR - 3 de 4,55m aproximadamete,
esta totalmente paralela a la via existe, con el fin de

que el usuario tenga mas accesibilida entre las 
viviendas y su contexto.

TIPOLOGÍA A

TIPOLOGÍA B

TIPOLOGÍA C

TIPOLOGÍA D

TIPOLOGÍA B
TIPOLOGÍA C

TIPOLOGÍA D

ÁREA PRIVADA
ÁREA SEMIPRIVADA
ÁREA DE SERVICIOS
CIRCULACIÓN

PARA EL DESARROLLO DEL CONTEXTO TAMBIEN 
SE TUVO EN CUENTA LA MORFOLOGIA DE LA 

VIVIENDA ACTUAL EN QUIBDÓ

Hacinamiento por la insu-
ficiencia del espacio, donde 
tres o más personas habitan 

en un cuarto y la intensidad del uso, 
es decir hogares por vivienda, personas 
por hogar, han aumentado en un 18% 

el déficit cualitativo.
HABITACIONES

SALA

CIRCULACION-ACCESO

BAÑOCOCINA

Para poder darle una forma homogenea a la huerta urbana
nos basamos en dos figuras geometricas las cuales son el circulo 

y el triangulo, con el fin de priorizar la distribución de la huerta,
 asi  mismo se subdividio en forma de estrella para

poder darle espacios de circulacion. 

¿QUE SE PODRÁ CULTIVAR?

YUCA

PLATANO

BOROJO

CHONTADURO

ÁREA PRIVADA
ÁREA SEMIPRIVADA
ÁREA DE SERVICIOS

ÁREA SEMIPRIVADA
ÁREA DE SERVICIOS

TIPOLOGÍA E

ÁREA PRIVADA
ÁREA SEMIPRIVADA
ÁREA DE SERVICIOS
CIRCULACIÓN

PLANIMETRÍA

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 TIPOLOGÍA A

DETALLE DE 
CIMENTACIÓN

ZONA AMBIENTES CANTIDAD ÁREA M2 ÁREAS TOTALES EN M2 
 
 

ZONA PÚBLICA 

Huerta Urbana 1 567,91  
 

2.490,13 
 

Espacios de 
transición 

19 1.173,13 

Vía vehicular 1 676,15 
Espacios de 

permanencia 
1 72.94 

ZONA PRIVADA Viviendas 19 2.384 3.478,4 
Huerta privada 16 1.094,4 

 
 

VIVIENDAS 

Tipología A 9 115  
 

2.384 
Tipología B 6 106 
Tipología C 1 213 
Tipología D 1 290 
Tipología E 2 105 

ÁREAS INTERNAS VIVIENDAS 
 
 

TIPOLOGÍA A 

Zona social 1 13,90  
 

115 
Zona privada 1 47,43 

Zona semiprivada 2 29,14 
Zona de servicios 2 15,13 

Circulaciones  1 8.95 
 
 

TIPOLOGÍA B 

Zona social 1 18,68  
 

106 
Zona privada 2 35,33 

Zona semiprivada 1 24,89 
Zona de servicios 2 18,60 

Circulaciones  1 8,50 
 
 

TIPOLOGÍA C 

Zona social 1 45,89  
 

213 
Zona privada 3 46,10 

Zona semiprivada 3 58,24 
Zona de servicios 3 30,39 

Circulaciones  3 33,12 
 
 

TIPOLOGÍA D 

Zona social 1 40,44  
 

219 
Zona privada 4 42,90 

Zona semiprivada 2 49,20 
Zona de servicios 4 46,28 

Circulaciones  2 40,74 
 
 

TIPOLOGÍA E 

Zona social 1 12,62  
 

105 
Zona privada 2 29,20 

Zona semiprivada 2 24,43 
Zona de servicios 2 18,86 

Circulaciones  1 19,98 
 

 TIPOLOGÍA B

 TIPOLOGÍA C

 TIPOLOGÍA D

 TIPOLOGÍA E

TIPOLOGÍA A

TA PLANTA GENERALTIPOLOGÍA A
ESC. 1:50

NV + 2.57

1.37
NA + 1.20

0.20

0.43

A B C

TA
F1 FACHADA FRONTAL TIPOLOGÍA A

ESC. 1:50

NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.00

0.10

1.00

NC + 5.04

2.04

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA A
ESC. 1:50

A B C

NT + 0.00NPT + 0.10

NV + 3.26

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.00

NC + 4.70

1.44

CocinaBaño

NM + 1.00

2.26

TA

NV + 2.57

1.37
NA + 1.20

0.20

0.43

A B C

TA
F1 FACHADA FRONTAL TIPOLOGÍA A

ESC. 1:50

NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.00

0.10

1.00

NC + 5.04

2.04

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA A
ESC. 1:50

A B C

NT + 0.00NPT + 0.10

NV + 3.26

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.00

NC + 4.70

1.44

CocinaBaño

NM + 1.00

2.26

TA

F2 FACHADA LATERAL DERECHA TIPOLOGÍA A
ESC. 1:50

3 2 1

NT + 0.00NPT + 0.10

NT + 3.23

0.10

1.20

NC + 5.1

1.92

1.93

NA + 1.30

TA

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA A
ESC. 1:50

NT + 0.00

3 2 1

NPT + 0.10

NT + 3.00

NC + 5.04

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

3.00

0.70

NC + 3.70
1.34

Sala Baño Alcoba

TA

Balcón

NT + 0.00NPT + 0.10

NT + 3.00

NC + 4.84

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

3.00

0.75

NC + 3.75
1.09

2 1

Baño

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA B
ESC. 1:50TB

Cocina AlcobaBalcón NV + 0.26

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA B
ESC. 1:50TB

B C

NT + 0.00NPT + 0.10

NV + 3.00

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.00

NC + 4.52

1.52

NM + 1.00

1.30

NV + 2.50

NA + 1.20
0.20

A

0.50

Ropas Alcoba

F3 FACHADA TRASERA TIPOLOGÍA B
ESC. 1:50TB

0.10

1.52

NC + 4.01

0.26

NV + 3.13

1.61

0.62

ABC

NA + 1.52

NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.75

321

NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.00

0.10

1.00

NC + 5.04

2.04

1.80

NA + 1.20

0.20

F4 FACHADA LATERAL TIPOLOGÍA B
ESC. 1:50TB

321

NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.00

0.10

1.00

NC + 5.04

2.04

1.80

NA + 1.20

0.20

F4 FACHADA LATERAL TIPOLOGÍA B
ESC. 1:50TB

NT + 0.00NPT + 0.10

NT + 3.00

NC + 4.84

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

3.00

0.75

NC + 3.75
1.09

2 1

Baño

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA B
ESC. 1:50TB

Cocina AlcobaBalcón NV + 0.26

A B C

A B C

1 1

2 2

3 3

0.13

4.73
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TC PLANTA GENERAL NIVEL 2 TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50

Acceso

Sala

Comedor Cocina

NPT + 0.10

RopasBaño

2.81

0.300.30 0.30

0.10

0.15

2.81

0.30

0.30

0.15

A-A

B-B

A-A

F1

F2

F3

F4

1 1

A

A

B

P1
1.00

P2
0.70

P3
0.70

B-B

Balcón

TC PLANTA GENERAL NIVEL 1 TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50

 ZONIFICACIÓN

Balcón

3 2 1

NT + 0.00NPT + 0.10

NPT + 2.76

NC + 7.13

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

2.76

2.76

NV + 5.52
1.61

Sala Punto fijo

Alcoba

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

A B C

NT + 0.00NPT + 0.10

NV + 5.52

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

2.76

NC + 6.69

1.17

NV + 2.76

2.76

NT + 0.00

NC + 5.59

2.77

NC + 7.20

1.61

NV + 2.77

F3 FACHADA TRASERA TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

NC + 7.75

0.55

ABC

2.82

F4 FACHADA LATERAL TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

321

NT + 0.00

NC + 5.49

2.77

1.71

NV + 2.77

2.72

NC + 7.75

NC + 7.200.55

TD PLANTA GENERALTIPOLOGÍA D
ESC. 1:50

SalaComedor Balcón AlcobaComedor
NPT + 0.10

NT + 3.00

NC + 4.62

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

3.00

0.68

NC + 3.680.94

NT + 0.00
NV - 0.26

NM + 1.00

NT + 0.00
NV + 0.26

3 2 1A C

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TC

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TC
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NV + 0.26

3 2 1A C

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TC

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TC
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NV + 3.00
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0.26
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NT + 0.00
NV - 0.26

NM + 1.00

NT + 0.00
NV + 0.26

3 2 1A C

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TC

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TC

Ropas
NPT + 0.10

NV + 3.00

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.01

NC + 3.79

0.79

1.80

NM + 1.20
0.20

NC + 4.58

0.79

NPT + 0.10

NT + 3.16

NC + 4.07

0.42

3.16

NC + 3.58

NT + 0.00

0.94

3 2 1

F2 FACHADA LATERAL DERECHA TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TD

0.10
NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.00

0.10

1.00

NC + 4.60

1.60

NV + 2.35

1.15
NA + 1.20

0.20

0.65

A CB

ESC. 1:50TD
F1 FACHADA FRONTAL TIPOLOGÍA D

NPT + 0.10

NT + 3.16

NC + 4.07

0.42

3.16

NC + 3.58

NT + 0.00

0.94

3 2 1

F2 FACHADA LATERAL DERECHA TIPOLOGÍA D
ESC. 1:50TD

0.10
NT + 0.00NPT + 0.10

NP + 3.00

0.10

1.00

NC + 4.60

1.60

NV + 2.35

1.15
NA + 1.20

0.20

0.65

A CB

ESC. 1:50TD
F1 FACHADA FRONTAL TIPOLOGÍA D

TE PLANTA GENERALTIPOLOGÍA E
ESC. 1:50

Cocina Baño

3 1

Balcón
NPT + 0.10

NV + 2.25

NC + 4.89

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

2.25

1.48

NC + 3.73
1.16

NT + 0.00
NV - 0.26

Alcoba
NPT + 0.10

NV + 3.01

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.01

NC + 4.16

1.15

1.80

NT + 1.21
0.20

NT + 1.01

NT + 0.00
NV - 0.26

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

C B A

Baño Alcoba
Cocina Baño

3 1

Balcón
NPT + 0.10

NV + 2.25

NC + 4.89

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

2.25

1.48

NC + 3.73
1.16

NT + 0.00
NV - 0.26

Alcoba
NPT + 0.10

NV + 3.01

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.01

NC + 4.16

1.15

1.80

NT + 1.21
0.20

NT + 1.01

NT + 0.00
NV - 0.26

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

C B A

Baño Alcoba

F4 FACHADA LATERAL TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

321

NPT + 0.10

NT + 3.16

NC + 4.52

0.10

3.16

0.21

NC + 3.37
1.15

NT + 0.00
0.10

1.00

NC + 4.60

1.34

2.06

NA + 1.20

0.20

F3 FACHADA TRASERA TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

NT + 0.00NPT + 0.10

NT + 3.26

C B A

F4 FACHADA LATERAL TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

321

NPT + 0.10

NT + 3.16

NC + 4.52

0.10

3.16

0.21

NC + 3.37
1.15

NT + 0.00
0.10

1.00

NC + 4.60

1.34

2.06

NA + 1.20

0.20

F3 FACHADA TRASERA TIPOLOGÍA E
ESC. 1:50TE

NT + 0.00NPT + 0.10

NT + 3.26

C B A

F4 FACHADA LATERAL TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

321

NT + 0.00

NC + 5.49

2.77

1.71

NV + 2.77

2.72

NC + 7.75

NC + 7.200.55

NT + 0.00

NC + 5.59

2.77

NC + 7.20

1.61

NV + 2.77

F3 FACHADA TRASERA TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

NC + 7.75

0.55

ABC

2.82

Balcón

3 2 1

NT + 0.00NPT + 0.10

NPT + 2.76

NC + 7.13

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

2.76

2.76

NV + 5.52
1.61

Sala Punto fijo

Alcoba

B-B' CORTE TRANSVERSAL B-B' TIPOLOGÍA C
ESC. 1:50TC

B

CARRERA 6

CARRERA 6

CIRCULACIÓN

ÁREA DE SERVICIOS
CIRCULACIÓN

ÁREA PRIVADA
ÁREA SEMIPRIVADA

CIRCULACIÓN

ÁREA PRIVADA

 MEMORIA COMPOSITIVA

 SISTEMA ESTRUCTURAL MIXTO

 DETALLES CONSTRUCTIVOS

MATERIALIDAD

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICOS RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIA9:00AM

5:00PM
TIPOLOGÍA A

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

REJILLAS DE VENTILACIÓN CELOSIAS

TIPOLOGÍA B

9:00AM 5:00PM

TIPOLOGÍA C

9:00AM

12:00PM

5:00PM

TIPOLOGÍA D

TIPOLOGÍA E

9:00AM
5:00PM

9:00AM5:00PM

 DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE DE MURO
ESC. 1:10

DETALLE DE CIMENTACIÓN
ESC. 1:10

DETALLE DE CUBIERTA
ESC. 1:10

DETALLE DE CLARABOYA
ESC. 1:10

DETALLE DE 
CUBIERTA

TIPOLOGÍA B

TIPOLOGÍA C

TIPOLOGÍA D TIPOLOGÍA E

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y MATERIALES
Para las viviendas del lote se utilizara un sistema mixto
en pórticos; donde las vigas, columnas y fundaciones 
serán en concreto reforzado, los cerramientos externos

en madera y bloque #4 y los internos en madera, 
estos ultimos con el fin de que cada familia tenga

un confort térmico al interior de la vivienda. 
El fin de usar este sistema mixto es fortalecer el tradicional
sistema que caracterizan las viviendas en Quibdó y mejorar

su sistema estructural y acabados de materiales. 

3

1

2

5

4

6

7

12

DETALLE SECCIÓN MANEJO DE AGUAS LLUVIA

9 8
11

10

13 14

15

16

17

10

1. Baranda balcón en acero inoxidable de 1/2’’.
2. Panel de madera con aislamiento térmico.

3. Tubo recolector en pvc de 2’’. 
4. Losa de piso vaciada en concreto.

5. Marco ventana en acero inoxidable. 
6. Sobre cimiento en bloque de concreto #4. 

7. Muro divisorio en madera de 10cm.
8. T en pvc para unión.

9. Viga en madera.
10.Tanque recolector de aguas lluvias.

11. Desagúe tipo rejilla cúpula tradicional en aluminio. 
12.  Cercha en madera. 

13. Viga principal en madera. 
14. Lámina de impermeabilización. 

15. Viga fundida en concreto.
16. Teja en fibrocemento.
17. Motobomba de agua.

18. Bajante de aguas saniatrias.
19. Vigacanal fundida en concreto.
20. Bjante de agua zona de ropas. 
21. Bajante de agua lavaplatos.   

18

19

21

20

1

3

2

4

6

5

7

8

9

12

17
18

15

11

16

19

10

1. Tejado construido por el sistema Onduline Bajo teja el cual evita goteras y humedades.
2. Aislamiento térmico dde 4 cm para mitigar la radiación solar.

3. Lámina de impermeabilización. 
4. Cerchas en madera las cuales permiten tolerar cargas transversales mayores, además de

permitir, ventilaciones por su altura vertical considerable.
5. Muros modular en madera interior. 

6. Aislamiento térmico en madera para un mejor confort térmico al interior de la vivienda. 
7. Muro modular en madera exterior.

8. Columna en madera.
9. Anclaje en acero.
10.Perno en acero.

11. Varilla 3/8 columna . 
12.  Zócalo en concreto. 

13. Columna fundida en concreto con medidadas de 1m de alto. 
14. Lámina de impermeabilización. 

15. Muro en bloque #4.
16. Losa en concreto reforzado.
17. Viga fundida en concreto..

18. Terreno.
19. Varilla 3/8.  

13
14

DETALLE SECCIÓN FACHADA , CUBIERTA Y ENTRE PISO

Acceso

Sala

Comedor

Cocina

Ropas

Baño

Alcoba

NPT + 0.10

ACCESO A HUERTA PRIVADA
(ESPACIO DE CRECIMIENTO)

10.01

0.30 3.98 0.30 5.13 0.30
0.15 4.20 0.15 4.51 0.15

11.38

0.30 0.15

3.40
4.55

0.30

0.15

3.06

0.30

1.30

0.15

3.22

0.15

1.22

0.15

10.00

3.94 5.19

0.15 5.12 1.00 3.46

1.50

11.40

6.37

3.35

4.73

0.30

0.15

0.15

1.30

0.15

2.50

0.15

3.65

F1

F2

F3

A-A

B-B

B-B

0.15 0.15

A-A

A B C

1

2

3

1

2

3

A B C

0.84

1.37

1.45

0.30 0.30 0.30

F4

0.80

P3
0.70

P5
0.80

P2
0.70

P6
1.20

V5
2.20

V3
2.20

V1
2.20

Alcoba

P1
1.00

P4

V4
0.75

V6
0.75

V2
2.20

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA TA

Balcón

A-A' CORTE LONGITUDINAL A-A' TIPOLOGÍA A
ESC. 1:50

A B C

NT + 0.00NPT + 0.10

NV + 3.26

NV - 0.26

NZ - 0.920.66

0.26
0.10

1.00

NC + 4.70

1.44

CocinaBaño

NM + 1.00

2.26

TA

A CB

2

1

3

10.00
0.30 3.98 0.30 5.12 0.30

0.15 4.20 0.15 1.41 0.15

12.86

0.30 0.15

1.30

4.34

0.30

3.79

0.15

4.37

0.30

1.30

0.15

3.27

0.15

1.10

0.15

9.85

3.97 5.12
0.15 5.12 0.99 4.43

1.20

12.71

4.34

3.38

4.37

A B

0.30

0.15

0.15

3.17

0.15

2.06

0.15

3.65

1

2

3

F2

F3

A-A A-A

B-B

B-B

F4

0.15 0.15

P1
1.00

2.20
V1

2.20
V3

P2
0.70

P4
0.80

P5
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P6
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P3
0.70

V2
2.20

V6
2.20

V5
1.00

V4
2.20
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Sala

Comedor

Alcoba

Baño

Ropas

NPT + 0.10

Alcoba

Alcoba

3.61 1.73 4.34

P7
1.40

Acceso

ACCESO A HUERTA PRIVADA
(ESPACIO DE CRECIMIENTO)

0.30

1.90

1.50

0.30 0.30 0.30

C

3.84 0.10

0.15

2.05

F1
TB

TB

TB

TB

TBTB

TB

TB

Baño

Balcón

A B C

1

2

3

1

2

3

A B C

12.20

0.15
0.600.60

0.30

3.75

0.30

4.06

0.30

2.88

3.99

0.10

1.19

4.43

0.15

1.60

9.61
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RENDERS 


