
BIBLIOGRAFÍA: 
 
1. Camacho, B. (2016). la  expansión  urbana  como  reveladora  de  territorialidades:  conflicto  de  proximidad en Usme-
Bogotá.  
2. López, K. (2009). Hacia  un  hábitat  sostenible: A puntes  para  una  reflexión  conceptual  sobre  hábitat. 
3. López, D. (2012). Estrategia  de  tratamiento  de  borde  urbano  en  Usme. 
4. Decreto  438  de  2009:  Por  el  cual  se  adopta  el  Plan  Parcial  "Tres  Quebradas",  ubicado  en  la  Operación  Estratégica 
Nuevo Usme- Eje de Integración Llanos. Tomado de: http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-
desarrollo/planes/tres-quebradas 
5. SDP. (2015)  Guía  de  lineamientos  sostenibles  para  el  ámbito  Rural  Bogotá  D. C, A lcaldía  Mayor  de  Bogotá.
6. Alcaldía  mayor  de  Bogotá  (2014)  Expertos  recomiendan  frenar  la  expansión urbana descontrolada y proteger la 
ruralidad.
7.A rias, F. (2012).  Proyecto  de  investigación:  introducción  a  la  metodología  científica (5° ed.) Caracas: Espíteme.
8. Elvia, C. (2018). Resilencia en la gestión inmobiliaria en contextos del periurbano. experiencias compartidas. córdoba- 
Bogotá.
9. Álvarez,A ., Mauricio, D., Lucas Z., (2012). Sistema  de  calefacción  de  aire  aplicación  de  diseño  industrial.
10. Reinberg, G. (2009).A puntes  sobre  la  arquitectura  de  la  construcción  ecológica.
11.A costa, D. (2009).A rquitectura  y  construcción  sostenibles: conceptos,  problemas  y  estrategias.
12. Cabrices, R. (2011). La  arquitectura  sustentable  llego  para  quedarse.
13. Domínguez, L., Soria, F. (2004). Pautas  de  diseño  para  una  arquitectura  sostenible.
14. Lopez, D. (2010). “Principios  de  arquitectura  sustentable  y  la  vivienda  de  interés  social. Caso:  la  vivienda  de  interés 
social  en  la  cuidad  de  Mexicali,  Baja  California. Mexico.”

INTEGRANTES: OSCAR DANIEL BRICEÑO POVEDA 1022425836 DOCENTE: ARQ. MANUEL FERNANDO MARTÍNEZ FORERO

FECHA: 29/05/2021AREA: PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADO

NIVEL

X

SUELO LOCALIDAD DE USME POR Ha

77.824 PREDIOS RESIDENCIALES

PERSONAS POR HOGAR

POBLACIÓN POR EDAD

INGRESOS POR HOGARES

Población Víc�ma en el SIVIC y RUV

Población en SISBEN

Personas en SISBEN por localidad

UNIDADES INICIADAS DE VIVIENDA NUEVA

Predelimitados

PLANES PARCIALES

En proceso

Adoptados

Predelimitados

En proceso

Adoptados

TERRITORIOS CON OPORTUNIDAD

vivienda mejoramiento integral

Hogares reasentados 2016-2018

Predios �tulados 2016-2018

(7.7%)7.692
Hogares en déficit total

Fuente:  Neira, A. (2017). ANALISIS MULTITEMPORAL DE LA EXPANSION 

Ausencia de una propuesta de 
vivienda colec�va que responda 
al entorno urbano rural del sector.

OCUPACIÓN INFORMAL EN USME POR Ha

Construcción masiva de 
vivienda en la periferia 

de la usme.

1650

Fundada como San 
Pedro de Usme 

1911 1945
1954

Se convierte en munici-
pio con el nombre de 

Usme

Parcelación de terrenos  
explotación de materia-
les para la construcción.

Decreto Nacional 3640 
se incorpora el munici-
pio de Usme a Bogotá.

2004
2007

Decreto 190 (POT) eje 
de integración Llanos - 

Usme

Hallazgo Arqueologi-
co en la hacienda el 

Carmen 

2019

Reanudación “PLAN 
PARCIAL TRES 
QUEBRADAS”

Ineficiente planeación 
urbano - rural

Alto costo de la vivienda 
al interior de la ciudad

Migración a la ciudad a 
causa del conflicto arma-

do de Colombia

Oferta laboral, cultural y 
social de Bogotá

40% de la producción de 
materias primas son 
para la construcción

En riesgo el campo y la 
seguridad alimentaria

17% del agua potable es 
para el uso en las 

construcciones

10% de la extracción de 
�erra es para la 

construcción

1/3 del consumo eléctri-
co mundial es de las 

construcciones

Desarrollar detalles para implementar tecnologías que 
permitan un aprovechamiento de las aguas lluvias y 
residuales, así como el buen manejo de los residuos y el 
uso eficiente de la energía.

5.

Diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda colec�va 
que se complemente con espacios agrícolas para generar 
una transición a la vida rural.

4.

Proponer una aproximación al diseño urbano del lugar 
elegido para el proyecto, que contenga los parámetros 
básicos para la implantación arquitectónica de vivienda 
colec�va.

3.

Recopilar información sobre referentes en proyectos 
produc�vos de vivienda colec�va, tecnologías para la 
sostenibilidad y la norma�va de vivienda del sector con el 
fin de orientar el proyecto.

2.

Iden�ficar las oportunidades, ventajas, determinantes y 
estrategias de diseño donde se fortalezca la transición a la 
ruralidad, por medio de un diagnós�co del lugar elegido 
para el proyecto.

1.

Obje�vos

General

Diseñar un proyecto de vivienda colec�va que responda a las 
dinámicas urbano – rural del sector, que sea produc�vo a través 
del uso agrícola del suelo, Implementando tecnologías que 
aporten a la sostenibilidad Ambiental.

Produc�va

Sostenible

Agrícola y 
pecuario

Diseño y 
tecnología

MEJOR CALIDAD DE 
VIDA Y TRANSICIÓN A 

LA RURALIDAD

Hipótesis

FASE I ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN

FASE II ESTRATEGIAS Y DIAGNOSTICO

FASE III PROPUESTA DE MODELO DE 
VIVIENDA

- Planteamiento del problema, obje�vos, hipótesis, etc.
- Marco Histórico, Marco teórico, Marco Norma�vo.
- Conceptualización y conclusiones.
- Antecedentes.-

- Referentes, plan y estrategias, cronograma, criterios.
- Entrevistas, delimitación, caracterización.
- Encuestas, visitas de campo
- Diagnos�co del Lugar, determinantes.

- Propuesta de conjunto, implantación.
- Conceptualización de la vivienda, áreas y estrategias.
- Diseño arquitectónico de la vivienda
- Desarrollo de detalles tecnológicos

Director de Araukaria Arquitectura.
Proyectos destacados: Casa El Encuentro, Centro Cultural 
Surya Padma, Curarrehue-Chile, Casa en Cayumapu, Valdivia, 
Chile 

“No se debe corromper el paisaje, se debe responder al 
entorno”

¿Materiales sustentables para la sabana?
“el adobe, porque a diferencia de la tapia pisada, es mas 
económico, y transfiere mejor el calor”

¿por qué Arquitectura sustentable? “Porque es lo mas 
natural, hay materiales, formas y lugares que dañan la 
salud” ”Es mas amable con el medio ambiente”

ARQUITECTO YIRKAM HERNANDO BARAYA

“Muros en adobe 
máximo de 25cm”

1.

2.

3.

PROTOTIPO DE VIVIENDA SUSTENTABLE EJECUTADO 
CON MADERA  - Agus�n Berzero, Valeria Jaros, María 
Emilia Darricades: SISTEMAS DE REHÚSO DEL AGUA

VIVIENDA ECOLÓGICA PERIURBANA

Núcleos de 4 
Personas

VIVIENDA

Espacios de 
trabajo

Espacio 
Principal 
Comedor

Espacios de 
Almacenamiento

Espacios 
Privado 

produc�vos

Localización

Bogotá - Colombia Usme Borde Urbano

Marco Histórico

Problemá�caCausasHábitat en Cifras
Fuente:  DANE  - EMB  - SDP  - UAECD

ENTREVISTAS

15 Encuestados el 14 de octubre de 2020

Especificos

1.

Referentes

2.
VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVA - 
Espacio Colec�vo Arquitectos + Estación Espacial 
Arquitectos: invernadero para producir alimentos 
y crear un confort  térmico.

C A S A  E L  E N C U E N T R O   -   A R A U K A R I A 
ARQUITECTURA .Vivienda sostenible muros en 
adobe para hacer la transferencia de calor a su 
interior, CALEFACCIÓN PASIVA

3.

Entrevista

MACRO

MESO

MICRO

Anillo Verde

PeriurbanoTransecto

Agroturismo Agricultura
Urbana

Producción
Pecuaria

Muro en 
Adobe

Invernadero

Permacultura

Clima�zación 
Pasiva

Tomada de: h�ps://www.archdaily.co/co/905661/conoce-el-proyecto-ganador-del-concurso-
proto�po-de-vivienda-sustentable-ejecutado-con-madera-en-argen�na

Tomada de: h�ps://www.archdaily.co/co/913305/vivienda-rural-sostenible-y-produc�va-en-
colombia-por-espacio-colec�vo-arquitectos-plus-estacion-espacial-arquitectos

Tomada de: h�p://www.araukariaarquitectura.cl/proyectos

Metodología Marco Teórico

Produccion:
Área: 2380m2
Tiempo de Producción: 2 meses
Docenas: 2400
Valor de la docena: 18.000

Agrícola Huertas

Producción:
Área: 195m2
Tiempo de Producción: 2 meses
Kg: 8700
Valor del Kg: 2.000

Maternidad: 16 Cerdas con sus crías
Destete: 150 Cerdos
Gestación: 16 Cerdas
Corral 1 : 8 Verracos
Engorde: 100Cerdos
Aislamiento: 4 Cerdos
Peso Neto: 85-90kg Valor 17.000 x kg

Estructura Ecológica

Río Tunjuelito

Borde Urbano

Quebrada Fucha

Quebrada El Piojo

Parque villa alemana

Temperatura: Prom. 6-12°c ,Humedad rela�va: 65%, 
promedio anual de lluvias: entre 1.000-2.000 mm.

Vivienda

Comercio

Bodegas

Parques

Lote

Es evidente la presión inmobiliaria en el sector, mas del 90% de las construccio-
nes son de uso en vivienda, la altura son entre 2 y 3 pisos mayormente

Vía secundaria

Vía Primaria

Vía Terciaria

Lote

Convenciones

Convenciones

Como ejes viales importantes se detallan la vía al llano y la vía a Usme pueblo

Via al llano

Via a Usme Pueblo

Vias plan Parcial

Usos Vías

Diagnos�co del Sector

Tipologías

N

Estructura del Sector
Vivienda Urbana  
Alta Densidad 60Xha

Viviendas Urbanas de carácter Mul�fami-
liar de hasta 8 pisos, integradas por gran-
des parques, vías y equipamientos de 
carácter metropolitano.

Vivienda Urbana  
Media Densidad 40Xha

Viviendas Urbanas de carácter Mul�fami-
liar de hasta 4 pisos, espacio publico de 
�po permeable e intagradas con equipa-
mientos de carácter Zonal.

Vivienda Urbana  
Baja Densidad 30Xha

Viviendas Urbanas de carácter unifami-
liar y Mul�familiar de hasta 4 pisos, espa-
cio publico de �po permeable e integra-
do con equipamientos de ámbito Local.

Vivienda de Borde
Periurbana 20Xha

Desarrollo de viviendas unifamiliares de 
entre 1 y 2 pisos de altura, con amplios 
espacios permeables, e integradas por 
espacios produc�vos agricolas.

Vivienda Rural
Campo 0.01Xha

Huertas con viviendas unifamiliares de 
densidad poblacional mínima, 1 piso

Estructura de Recorridos

A  través  de  los  ejes  anteriores  se  desa-
rrolla un tejido urbano que nos permite 
conectar y  contener laciudad con el am-
biente  rural.

Eje vial Usme centro
Eje vial Principal Plan Parcial
Eje vial Secundario Plan Parcial
Proyecto

Estructura de Espacio Publico

Ejes viales principales
Nodos
Parques y plazas
Proyecto

Este  �po de recorridos garan�zará la 
apreciación  de  la  zona  de  manera  eco-
lógica, ya  que  estará ar�culada por  cami-
nos  peatonales, áreas  de  descanso  y  
ciclo rutas.
Estructura Uso del suelo Sostenible

Agricultura Periurbana
Proyecto

Esta área actuará como contenedora del 
uso urbano, así  mismo  será  un  genera-
dor  de  empleo  y  apropiación  del  sec-
tor,  tejiendo  el  ámbito  rural  y  urbano.
Estructura Reforestación

Reforestación
Proyecto

Es importante para esta porción de ciu-
dad  el  rescate del río Tunjuelito y las 
zonas históricamente de bosque, esto 
con  el  fin  de  generar  belleza  paisajís�-
ca.

1- NODO CULTURAL: este nodo obedece al rescate de la iden�dad patrimonial de los 
Habitantes de Usme, es una plaza de mercado en la cual se podrán comercializar los 
productos obtenidos en la zona de uso sostenible, generando así empleo y 
apropiación en el territorio.
2- NODO PATRIMONIAL HACIENDA EL CARMEN: Aprovechando el hallazgo 
arqueológico en la hacienda el carmen se propone el desarrollo de un equipamiento 
de carecer zonal que responda a esta circunstancia .

Estrategías Macro
Nodos Ar�culadores

3- NODO AGROTURISMO : En este punto el obje�vo es preservar la naturaleza y el 
campo, esto a través de un proyecto de vivienda colec�va el cual responda a su 
entorno y se dinamice a través del agroturismo.

6- NODO DE EDUCACIÓN: A este nivel para integrar el plan debemos incluir el 
factor del conocimiento, por eso surge la necesidad de crear un centro de 
inves�gación y aprendizaje enfocado a las prac�cas agrícolas y ganaderas de 
manera urbana y ecológica.

1.

2.

3.

4.

Usos Ecológicamente 
sustentables del 

suelo

Reestructuración urbana
 del borde

Protección del ambiente, las fuentes 
hídricas y el paisaje rural

Estrategías Meso

Densidad de Viviendas

Usme Urbano 40Xha Usme Rural 0.01Xha Usme Rural 20Xha

Implatación
Modular

Adaptable al 
terreno

Visibilidad y manejo 
del paisaje

Minimizar sombras

Conec�vidad

Accesibilidad

Produc�vidadSostenibilidad

Produc�vidad

Espacio produc�vo 
Privado
Agrícola

Espacio produc�vo 
Comunal

Agrícola 
(Invernaderos)

Pecuario
(corrales)

Rotación de 
Cul�vos

Lechuga 
2 meses

Zanahoria 
3 meses

Acelga
2 meses

Produc�vidad

Cul�vo de Lechuga

Produccion:
Área: 2380m2
Tiempo de Producción: 3 meses
Bultos: 220
Valor del Bulto: 90.000

Cul�vo de Zanahoria

Agrícola Invernaderos

Cul�vo de Acelga

Pecuaria

Producción Porcina

Organigrama Funcional Implantación

Espacio
Produc�vo
Pecuario

546,45m2

Recepción
43,7m2

Acceso
Principal

Parqueos
9 und

Recorridos

Salón 
Comunal
141,6m2

Invernaderos
360m2

Viviendas
35 und

Bodegaje
90m2

Cargue y 
descargue

Salón 
Comunal
141,6m2

Clas. de
 residuos
25,5m2

Espacios 
produc�vos 

Semiprivados

Compostaje
30m2

Acceso 
secundario

Área neta: 17.536m2
Área construida: 3.721m2
Área produc�va pecuaria: 546,45m2
Área produc�va: 4.904m2
Recorridos y permanencias: 2.761m2
Área total ocupada: 12.399m2
Áreas verdes: 6.474m2
Indice de ocupación 64%

Determinantes Implantación

Conec�vidad Accesibilidad Servicios Comunales Produc�vidad Nodos y Recorridos Edificabilidad

IMPLANTACIÓN

Plantas Invernadero y Corrales

Estrategias de diseño de la Vivienda

1. Núcleo Social

2. Núcleo de Trabajo

Piso 1 Piso 2

N

Relación
Interior Exterior

Agrupación 
de Usos

CORTE FACHADA 

Materialidad Fachada Frontal

Lamina PVC 
reciclado 

�po teja Roja

Membrana 
Impermeabilizante 

“MEGAFLEX”

Fijación perno 
0.15mts

Lamina galvanizada 
Calibre 4.7mm

Viga en Concreto 
0.25x0.25mts

Marco ventana 
de madera Cedro

Vidrio

Manto Zetal de 
600x1

Lamina de madera
 Granadillo

Pisa vidrio

Marco ventana 
de madera Cedro

Pisa vidrio

Recubrimiento 
de Barro

Adobe
0.22x0.40x0.10mts

Geomalla

Pega de �erra 
con arena 

sin cemento

Guarda escoba 
cerámico

Piso cerámico
acabado Madera

33.8x33.8 Café

Mortero piso
S-M TOPEX

Malla con vena 
0.06x2.00mts

Tallo de palma 
de Lata

0.04mts de diametro

Listón de madera 
0.04x0.08mts

Recubrimiento
en polipropilenio

Viga de Concreto 
0.25x0.30mts

Geomalla

Recubrimiento 
de Barro

Adobe
0.22x0.40x0.10mts

Pega de Cemento

Ladrillo Pretenzado
Macizo Terracota

Geomalla

Recebo 
compactado 0.10

Concreto 1:2:3

E#3

Concreto 1:2:3

Recebo 
compactado 0.10

Refuerzo 1/2"

Placa de Contrapiso
E=0.05mts

Mortero piso 
S-M TOPEX

Guarda escoba 
cerámico

Piso cerámico
acabado Madera

33.8x33.8 Café

3. Núcleo de Servicios

4. Núcleo Habitacional

Clima�zación Pasiva, Muros en ADOBE

Punto fijo

Agrupación de Servicios

Lámina reciclada de PVC �po teja roja 
pernada sobre estructura en cerchas de 
madera (Recolección  de  aguas lluvias)

Cubierta

Madera entablonada (Material susten-
table)

Muros Interiores

Tallo de palma de lata sobre listones de 
madera recubierto por una placa de ce-
mento de 5 cm(Materiales sustenta-
bles)

Placa Entrepiso

Adobe =0.25mts reforzados en geoma-
llas y columnas en concreto (Clima�za-
ción Pasiva)

Muros Exteriores

Viga corrida  sobre Zapata  asilada  en  
concreto (Estabilidad  de  la  Estructura)

Cimentación

Fachada Posterior

Plantas

Piso 1 Piso 2Piso 1

Perfil de Acero en C 2”x4” calibre 14 mas 
teja de  policarbonato ondulada color 
cristal.

Invernadero

Relación 
Área Produc�va

Invernadero

La Vivienda

Render implantación Render Plaza Central Render Recorrido Central
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