
 - Fomentar y promover la agricultura para haci generar 
fuentes de ingreso significativis a mayor escala
- Trabajar en la recuperacion del humedal y su contami-
nacion actualmente para asi aprovecharlo al maximo
- Concientizar a empresas de la zona para implementar 
mecanismos que contribuyan con el medio ambiente

-Implemnetar mecanismos que aprovechen adecuada-
mente las zonas de industria, comercio e incluso suelo 
residencial para el avance del municipio
-Liderar campañas para el cuidado de nuestros suelos 
de proteccion y el crecimiento ilegal en asentamientos 
informales

crear espacios de expansión industrial y agrícola dada 
la cercanía a la vía panamericana y su proximidad con 
lacapital, para el ingreso y salida de productos 
Aprovechando las vias relevantes para el municipio se 
podrian aprovechar para que de esta manera se mejora-
ran las vias segundarias y terciarias para la agricultura

La región de Sibaté es una zona con bajo índice de insegu-
ridad, esto debido a la presencia de seguridad pública por 
toda la zona.
Una estrategia a implementar de la mano con el pro-
yecto es de acuerdo al lato flujo de visitantes en la 
zona y el gran espacio en cuanto a predios la creacion 
de escenarios deportivos y parques ya que faltan en el 
municipio Tambien al tener mas reconocimiento el mu-
nicipio se implementarian mas equipamentos de servi-
cio como una estacion de bomberos propia

Gracias a la alta demanda de bienes de interés la ciudad de Bogotá 
y sus municipios aledaños recibe demasiados turistas lo que se 
puede aprovechar para un mayor crecimiento hacia el proyecto.

Se cuenta con un pueblo el cual se puede expandirdesde su agri-
cultura hasta la visual del embalse, así crear  nuevas oportunida-
des en el
lugar.

Fortalecer la agricultura para que el municipio sea vital para la 
región
. De acuerdo al alto grado de zonas vacías, se podrían imple-
mentar nuevas infraestructuras que generen avance en el mu-
nicipio contemplando otras alternativas aparte de la agricul-
tura.
Una de las estrategias es la de recuperar por completo el em-
balse ya que este debido a su alto grado de contaminación no 
es de carácter turístico lo que serviría demasiado
Fomentar el empleo en campañas asociadas con empresas para 
implementar nuevas sedes en el municipio o incluso creando 
nuevas fuentes de empleo para los habitantes del lugar.

Mejorar vías de primer y segundo nivel para la entrada y salida de trans-
porte de la capital hacia los municipios vecinos.
Incluir el SITP a el municipio de Soacha y Sibaté para movilizar a el alto 
�ujo de personas que viven en Soacha y Sibaté y trabajan en la capital.
Una de las estrategias es promover el uso de la bicicleta como medio de 
transporte alternativo y ecológico dejando de lado el automóvil.
Para implementar la estrategia anterior se deben mejorar las vias y dise-
ñar un plan de seguridad para que el usuario acceda al uso de la bicicle-
ta sin cuestionar su seguridad ante el robo
de estas.

Se requieren proyectos y campañas para mejorar la malla 
vial, recuperar calidad de aire y fuentes hídricas, y proyectos 
de vivienda legal con �nes morfológicos.
Contemplar utilizar predios en Bogotá y Sibaté para la po-
blación desplazada, con el �n de frenar el crecimiento de-
mográ�co de Soacha y a su ves generar mayor inversión 
para el municipio vecino y la capital.

Educación
Cobertura de educación media
Cobertura de transición
Pruebas SABER 11, matemáticas y 
lenguaje
Salud
Mortalidad infantil
Cobertura de vacunación penta-
valente
Cobertura de salud

Acceso a servicios públicos
Cobertura de energía rural
Penetración de internet
Cobertura de acueducto y alcan-
tarillado
Seguridad
Hurtos por cada 10,000 habitan-
tes
Homicidios por cada 10,000 habi-
tantes
Casos de violencia intrafamiliar por 
cada 10,000 habitantes

ANÁLISIS :
Se aprecia que la temperatura promedio se encuentra entre 13 y 14° y que para 
que exista un confort por lo menos interno el lugar debe estar entre 20 y 26°.
Tambien podemos observar que los meses mas frios son los de enero y diciem-
bre y los meses mas calidos se encuentran entre Abril y Julio.
CONCLUSIÓN:
Se debe incorporar al proyecto materiales que contribuyan con el confort ter-
mico, para que almacene una buena cantidad de temperatura la cual sera apro-
vechada en la noche.

ANÁLISIS ANUAL:
Se aprecia que que los meses de mayor radiacion solar son los de enero a febre-
ro y el mes de diciembre
y que los meses con menor radiacion solar son los de mediados de mayo y me-
diados de septiembre. el resto de meses o tiempo, mantiene una radiacion pro-
medio.

ANÁLISIS DIARIO:
Se aprecia que en los meses de mayor radiacion los cuales son enero, febrero y 
diciembre los picos mas altos se dan hacia las 11 y 12 del dia y 1 y 4 de la tarde 
del mes de enero y para el mes de diciembre su pico mas alto lo alcanza de 8 a 
9 de la mañana.

5.9 comodidad
78.3 ganancia de calor interna
26.8 ganancia directa solar pasiva baja
15.8 agregue calefacción si es necesario

ANÁLISIS ANUAL:
En el gra�co anual se observa que los meses con mayor precipitacion de agua 
son los de febrero a mayo y octubre a diciembre y que los meses con menor 
precipitacion estan entre los meses de julio a septiembre. el resto de meses 
mantienen una precipitacion constante. En Sibaté, los veranos son cortos, fres-
cos y nublados y los inviernos son cortos, fríos, mojados y mayormente nubla-
dos. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 
18 °C y rara vez baja a menos de
2 °C o sube a más de 20 °C.
ANÁLISIS DIARIO :
En el gra�co diario se aprecia que en la madrugada debido a las heladas y nie-
blinas se encuentra una
fuerte precipitacion entre las 00:00 y las 05:00 de la mañana, nuevamente tiene 
una gran elevacion
entre las 9 y 3 de la tarde seguido de esto hay una constante entre las 3 y 6 de 
la tarde. por lo general
en la noche no hay lluvia en exceso esto en cuanto a los mese con mayor preci-
pitacion.

Funcionalmente la clinica psiquiatrica se organiza en dos programas uno de 
tratamiento y otro de internamiento. 
Estructura en trebol en la organizacion del programa residencial. Se oriento a la 
habitacion de cada paciente hacia su propia parte.
Planta con forma de estrella, permite agrupar las zonas comunes en el nucleo 
central y disponer de los ambitos privados en brazos radiales.
Los lugares mas comunes, que estan localizados en la parte central donde con-
verge las diferentes alas del edi�cio estan iluminadas con luz natural a traves de 
un gran lucernario.
tamaño del proyecto
5,600 m2

CONCLUSIÓN
El hospital psiquiatrico de Helsingor, esta pensado para que los pacientes 
puedan lidiar de una mejor manera con sus problemas.
Esto debido a que el equipamiento es poco comun y mas que un hospital esta 
diseñado con el �n de brindar un espacio comodo. llegando a contemplarse 
como su hogar, es asi que por medio de la neuroarquitectura, se brinda este 
confort que da como resultdo una comodidad unica en el paciente logrando 
una cura o por lo menos un buen tratamiento.
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Metodologiade la investigaciòn 

8 : 00 AM 12 : 00 PM 4 : 00 PM

De acuerdo al estudio de radiación solar,
que las zonas con mayor impacto solar son
por lo tanto, se contemplan paneles solares

Analisis de luz natural, junio 
21 8:00 am en conclusion se 
aprecia buena concentra-
cion luminica en las habita-
ciones y baños,  no requiere 
luz arti�cial 

Se contempla iluminacion 
arti�cial para las zonas de 
baños mejorando su rango 
de iluminacion si el usuario 
asi lo quisiera para las habi-
taciones no es necesario 

Analisis de luz natural, junio 
21 - 12:00 pm en conclusion 
se aprecia buena concentra-
cion luminica en las habita-
ciones y baños no requiere 
luz arti�ciall 

Si se usara la iluminacion 
arti�cial de la habitacion a 
estas horas abria exceso de 
la misma 

Analisis de luz natural, junio 
21 - 4:00 pm en conclusion se 
aprecia buena concentra-
cion luminica en las habita-
ciones y baños no requiere 
luz arti�cial a estas horas

Si se usara la iluminacion 
arti�cial de la habitacion a 
estas horas abria exceso de 
la misma en los baños aun es 
medianamente funcional 
aunque ya estaria en exceso 
de energia
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En el mes de marzo se tiene un promedio de temperatura de 22.13°C el cual cumple con el rango de temperatura 
sacado de los modelos de confort con la operacion tn = 17.6+0.31*Tm el cual Tm es la temperatura del lugar que 
es de 13°C Sumando y restando una amplitud de 2.5 al resultado dando como resultado Tn = 17.6+0.31*13 = 
21.63+/2.5 = MIN: 19.1, max: 24,1 Concluyendo que en las horas de la madrugada de las 3 a las 5 hay una de�-
ciencia de temperatura no tan signi�cativa a diferencia de la franja  horaria de 2 - 5 pm donde la temperatura 
supera el rango por 1°c el resto del dia su temperatura se mantiene de una manera aceptable

En el mes de junio se tiene un promedio de temperatura de 21.7°C el cual cumple con el rango de temperatura 
sacado de los modelos de confort con la operacion tn = 17.6+0.31*Tm el cual Tm es la temperatura del lugar que 
es de 13°C Sumando y restando una amplitud de 2.5 al resultado dando como resultado Tn = 17.6+0.31*13 = 
21.63+/2.5 = MIN: 19.1, max: 24,1 Concluyendo que en las horas de la madrugada de las 2 a las 5 hay una de�-
ciencia de temperatura no tan signi�cativa el resto del dia su temperatura se mantiene de una manera aceptable

En el mes de septiembre se tiene un promedio de temperatura de 21.7°C el cual cumple con el rango de tempe-
ratura sacado de los modelos de confort con la operacion tn = 17.6+0.31*Tm el cual Tm es la temperatura del 
lugar que es de 13°C Sumando y restando una amplitud de 2.5 al resultado dando como resultado Tn = 
17.6+0.31*13 = 21.63+/2.5 = MIN: 19.1, max: 24,1 Concluyendo que en las horas de la madrugada de la 1 a las 9 
hay una de�ciencia de temperatura no tan signi�cativa de -1°C n cambio en la franja horaria de 2 a 5 pm el au-
mento de temperatura ronda en 2°C con relacion al promedio. el resto del dia su temperatura es acepatble

El proyecto de acuerdo a su ubicacion se contempla como proyecto rural su sitio de implantacion de la 
mano con la laguna del muña provee vientos con una fuerte corriente havia la parte sur oeste del pro-
yecto. En los gra�cos se puede apreciar que el viento transcurre a traves del proyecto en una direccion 
apropiada ya que la morfologia qrquitectonica. evita un impacto directo con un area vital.De igual 
manera la arborizacion juega un papel importante en el lugar brindando una barrera contra este caso 
y tambien una renovacion de aire que ofrece confort al usuario

La orinetacion del proyecto con relacion 
a los vientos y la salida  y puesta del sol 
en la primera estacion, nos da como 
resultado una implantacion estrategica 
que sirve para aprovechar la iluminacion 
natural a lo largo del dia y a su ves las 
sombras evitan el contacto directo con la 
misma en lo que los espacios que las per-
sonas habitan corresponde 

Podemos apreciar el sol en lo 
mas alto de su eje en esta oca-
cion la sombra solo se contem-
pla bajo techo 

La arborizacion es clave en el proyec-
to ya que cuando el sol esta en su 
ocaso la luz da directo a la fachada 
principal del proyecto y aunque esto 
contribuye con el ahorro de energia 
arti�cial en esta area no evita el con-
tacto con los rayos  solares  

Soporte Interno
(Piso - Muro)

Se utiliza para �jar la placa a muro tanto en nivel 1 
como en nivel dos pero internamente

Soporte exterior
(Piso - Muro)

Se utiliza para �jar la placa a 
muro tanto en nivel 1 como 

en nivel dos 

Soporte esquinero
(Piso - Muro)

Se utiliza para �jar las esquinas donde se requiera 
union de muro 

Soporte superior
(Muro en T)

Se utiliza para �jar union de 
dos muros en T

Soporte superior
(Muro en T)

Se utiliza para �jar union de 
dos muros en T

Soporte Interno
(Piso - Muro)

Se utiliza para �jar la placa a muro tanto en nivel 1 como en 
nivel dos pero internamente

Soporte exterior
(Piso - Muro)

Se utiliza para �jar la placa a 
muro tanto en nivel 1 como 

en nivel dos 

Soporte esquinero
(Piso - Muro)

Se utiliza para �jar las esqui-
nas donde se requiera union 

de muro 

Detalle de ensamble 
Muros en T

Detalle de ensamble 
Placa de piso a muro

Se aprecia como funciona el sistema 
de anclaje de CLT Con sus herrajes

Detalle de ensamble 
Placa de piso a muro

Detalle de ensamble 
Muros en T

Se aprecia como funciona el sistema 
de anclaje de CLT Con sus herrajes

De acuerdo al estudio de radiacion 
solar, se concluye que las zonas con 
mayor impacto solar son las cubier-
tas por lo tanto, se contemplan pa-
neles solares para el aprovecha-
miento energetico de esta radia-
c i o n .

De esta manera se contribuye a que 
el proyecto sea autosustentable en 
energias limpias. Asi pues estos pa-
neles mas el correcto aparovecha-
miento luminico reduce el costo de 
energia electrica en ele proyecto

La construccion de un modulo en CLT esta prevista dentro de 20 a 30 dias con una cuadrilla de 5 personas. 
la demora en la construccion son las placas de concreto. excavacion. Columnas y nivelacion. Ha esto se le 
suma sistemas importantes como lo son el vidrio inteligente. Baterias de baño. Redes electricas e Hidrosa-
nitarias. acabados , enchapes mobiliario entre otros

El costo de un modulo 3 contiene todas las activida-
des necesarias para su funcionamiento. De esta 
manera se contemplan materiales e insumos tecno-
logicos con gran capacidad en funcioanmkiento y 
confort

La madera de teca es una de las mas 
valoradas, tanto por profesionales 
como por consumidores. Lo es por 
muchas de sus caracteristicas; bonita 
apariencia. facil trabajabilidad, gran 
durabilidad, etc.

Bene�cios:
-Dureza
-Durabilidad Alta
-Estabilidad Dimensional
-Impregnabilidad
- Trabajabilidad

El vidrio inteligente que, sin necesidad 
de cortinas ni persinas, es capaz de 
regular la cantidad de luz y calor que 
entra en una habitacion este es capaz de 
bloquear radiacion infrarroja, color 
indeoendientemente de la radiacion 
v i s i b l e

Bene�cios:
-Iluminacion
- Comodidad
- Mayor Privacidad
- No se necesitan cortinas

El hormigon es un material de construc-
cion echo a base de cemento, arena y 
grava o piedras y es uno de los mas utili-
zados en obras de arquitectura e inge-
nieria a nivel mundial

Bene�cios:
- Buena Resistencia
- Excelente durabilidad
- Disponibilidad y bajo costo
- Moldeabilidad

El material consiste en tablones (olami-
nillas) madera aserrada y encolada, 
donde cada capa es orientada perpendi-
cularmente a la capa anterior. Al unir 
capas de madera en angulos perpendi-
c u l a r e s .

Bene�cios:
- Buena Resistencia
- Excelente durabilidad
- Disponibilidad y bajo costo
- Moldeabilidad

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

CONCEPTOS SICOLOGICOS

COLOR

Morado en la arquitec-
tura:

. Energizar a los usua-
rios
. Engrandecer empre-
sas
. Aligerar los procesos
. Espacios que requie-
ran maximizar su poder
. Lugares de culto

Verde en la arquitectura:

. Lugares donde se requie-
ra de reflexión y rápida 
asimilación 
. Lugares donde se atien-
den enfermos
. Lugares donde se requie-
ra desprendimiento emo-
cional o físico
. Lugares de limpieza 
energética

Amarillo  en la arquitectura:

. En sótanos y lugares que requie-
ran fortaleza extra
. Lugares donde se requiera em-
prender nuevos proyectos
. Lugares donde se requiera enta-
blar una relación Para generar 
riqueza
. Lugares de limpieza energética

Negro en la arquitec-
tura 

. Interiores modernos 
y elegantes
. Proyectos de arqui-
tectura corporativa 
. Techumbres en 
lugares fríos para 
atraer el sol
Blanco  en la arquitec-
tura 

. Proyectos de salud

. Habitaciones recon-
fortantes y que relajen
. Genera espacios 
serenos, modernos y 
sobre todo distingui-
dos y elegantes
. Amplitud en los espa-
cios

Azul  en la arquitectu-
ra:

. Lugares de medita-
ción
. Para mantener una 
temperatura fresca
. Aislar espacios de 
otros
. Formar grupos
. Lugares de diálogo
. Para detener la circu-
lación
. Focalizar la atención 
en un punto determi-
nado

Marron en la arquitectu-
ra:

. Brindar calidez a los 
espacios
. Espacios confortables 
(asociado con el empleo 
de madera)
. Equilibrar y neutralizar 
espacios

Naranja en la arquitectu-
ra:

. Lugares para mejorar 
circulaciones atascadas
. Locales que requieran 
rápida utilización de un 
espacio
. Lugares de investiga-
ción e interrogación 
. Evitar en lugares de 
reuniones y de socializa-
ción

Rojo en la arquitectura:

. Lugares donde se requiera 
fuerza, actividad, intenciona-
lidad, creación o interacción 
positiva
. Para estructuras tales 
como vigas, columnas, esca-
leras, etc.
. Instalaciones importantes
. Lugares donde se requiere 
incentivar la movilidad
. Para locales comerciales

Gris  en la arquitectura:

. Neutralidad en espacios

. Armoniza con casi todos los colo-
res por lo que permite crear espa-
cios con paletas de colores muy 
dinámicas
. Genera espacios serenos, moder-
nos y sobre todo distinguidos y 
elegante

Rosado  en la arquitectura:

. Cualidades positivas en 
los espacios sin resultar 
agresivo a la vista
. Purifica y armoniza habi-
taciones
. Proyectos que requieran 
transmitir calma y liberar 
inquietud

PROBLEMAS VIALES

Panel Solar de 50W

Batería LIFEPO4 12.8V 22Ah

Flujo luminoso: 5.000 lm

LED Chip: SMD 3030 50.000h

Tiempo de carga: 6 horas de radiación directa

Autonomía: 3 días

IP: 66

IK:08

Peso: 11 Kg

LUMINARIA SOLAR INTEGRADA DE 50W

La Un sistema fotovoltaico solar híbrido es una combinación de la
tecnología de la energía solar y la Red Eléctrica de forma de poder
integrar de la mejor forma ambas fuentes de Energía. Si la energía
producida a través de generadores fotovoltaicos es suficiente para el
consumo de los hogares, el inversor se utiliza la energía fotovoltaica
para la carga de la batería

SISTEMA HIBRIDO SOLAR

SISTEMA HIBRIDO SOLAR

La luz nos afecta y estimula tanto fisica como psicologicamente, mientras 
que la falta de luz hace que nos sintamos letargicos y somnolientos. Piso-
cologicamente  la luz natural y la iluminacion artificial contrarrestan los 
trastornos depresivos .por lo cual es un elemento clave  en su experiencia 
con la relacion del edificio. 

La luz natural ayuda a la concentración de las personas y genera un am-
biente más amable que la luz artificial. este tipo de luz obliga al cerebro a 
esforzarse más en la tarea y actividades comunes 

La luz cenital permite tener un contacto directo con el exterior, siempre discreta-
mente y generando intimidad, sin mostrar el interior de la vivienda directamen-
te a la calle, del modo que lo hace una ventana convencional.

La iluminación cenital es un recurso a utilizar según las características del pro-
yecto y según el diseño de los espacios interiores.
Cada espacio interior debe estar adaptado a la manera de vivir-habitar en él, por 
eso, el tipo de iluminación permitirá  desarrollar las actividades del día a día del 
usuario.

La luz y su compañera la sombra, llamados quizá erróneamente opuestos, son 
necesarias para establecer los límites de un espacio. La buena aplicación de esta 

El juego de luz y sombra actúa como el sonido y el silencio dentro de una can-
ción, por un lado están los elementos que transmiten el mensaje, y por otro, los 
que nos permiten entenderlo.

Cuando una onda de sonido entra en el cuerpo y establece contacto con sus 
diferentes sistemas, estos sistemas empiezan a reaccionar intentando vibrar en 
su frecuencia natural
Esto  permite mover los bloqueos y crear un mejor contacto con nosotros 
mismos, ayudándonos a experimentar nuestros sentimientos y a ser más cons-
cientes de ellos para lograr un estado de armonía. Nuestras células, órganos, 
hormonas y otros factores bioquímicos operan en conjunto para mantener 
sanas las defensas contra la enfermedad y otorgar un funcionamiento adecuado 
a todos nuestros sistemas biológicos: cardiovascular, endocrino, linfático e 
inmunitario

Un paisaje  sonoro positivo son el sonido 

el sonido de la lluvia o el canto de los 
pájaros

La temperatura  es importante en la relacion 
de la arquitectura con el ser humano 

-
mas la prioridad del diseño será asegurar que 
la estructura sea habitable y confortable, 
resguardada del medio ambiente. De acuer-
do al clima existen variables com paredes 

las bajas temperaturas o materiales ligeros 
que prevengan el golpe de calor provocado 

La presencia de madera 
en una  habitacion o en-
torno hace disminuir la 
actividad del sistema 
nervisoio simpatico res-
ponsable de las res-
puestas al estres en las 
p e r s o n a s  

Elementos arquitectoni-
cos en el entorno for-
mando angulos o 
formas. Tienen inciden-
cia en el cerebro del ser 
humano los espacios 
rectangulares son en-
tendidos como menos 
a g o b i a n t e s  

La naturaleza e�mera y 
receptiva del efecto de 
re�exion desa�a la per-
cepcion visual de las 
personas; genera curio-
sidad, invita al contacto 
y promueve la relacion 
entre la gente y el lugar 
Ademas la bio�lia permi-
te que las personas  se 
sientan abrazadas por la 
n a t u r a l e z a 

El ejercicio ademas de 
mantenernos sanos nos 
proporciona una sensa-
cion de bienestar y 
placer importante para 
nuestra felicidad  

Los espejos de agua son 
un recurso que ayuda a 
tner en el interior de un 
lugar un elemento de la 
naturaleza. Son sinoni-
mo de so�sticacion y 
elegancia y asu ves ge-
neran un estado de paz y 
t r a n q u i l i d a d  

Pintar y dibujar nos 
genera bienestra mental 
porque son acciones que 
requieren una gran aten-
cion, pensando que colo-
res se van a usar, los 
trazos, que se quiere plas-
mar, al �nal. Todo esto 
hace que cognitivamente 
este mas presente  

La persona con estres, que 
realiza ejercicio �sico, pres-
crito por un profesional de la 
salud disminuira la ansiedad, 
cansancio, dolores corpora-
les y mejorara su animo, rela-
jacion y tendra un descanso 
mas reparador. la natacion 
puede ser la solucion  

La lectura puede reducir 
los niveles de estres en 
un 68% incluso mas que 
escuchar musica o ir a 
p a s e a r   

Los juegos ayudan a de-
sarrollar estructuras cere-
brales a aprender y prac-
ticar estrategias cogniti-
vas y sociales   

La musica es el estimulo 
que mas activa areas del 
cerebro. Ademas estimula 
a ambos hemisferios todo 
esto a corroborado mejo-
ras en el alivio del estres   

El ejercicio y bailar libera 
endor�nas que pueden 
mejorar el estado de animo 
y ayudar a reducir los nive-
les de cortisol a producir 
seretonina y dopamina  

FACHADA  ORIENTAL  

FACHADA  OCCIDENTAL 

FACHADA  NORTE FACHADA  SUR 

Modulo 3
Habitaciones

Barrio 1 
Cabañas ( Modulos Dobles

Modulo 1
Actividades ludicas
 y administrativas

Ingreso de Ambulancias

Ingreso Vehicular

Barrio 2
Cabañas ( Modulos Dobles

Modulo 2
Cafeteria y comedores

Modulo 5
Habitaciones

Modulo 4
Area Medica

Plazoleta de Ingreso
Peatonal


