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QUIBDÓCHOCÓCOLOMBIA

CARIBE

PACÍFICO

MEDIO 
ATRATO

RIO QUITO 

LLORO

 ATRATO

Diseñar de un prototipo de vivienda pa-
lafítica que optimice los escenarios de 
habitabilidad para la población vulnera-
ble del Quibdó - Chocó, mediante el uso 
de materiales sostenibles propios del te-
rritorio  

General 1  Caracterizar los tipos de vivienda palafítica existentes en cuanto a materiales, 
estructuras, funcionalidad, que permita su aplicación y adaptación al diseño 
arquitectónico propuesto para la población de Quibdó. 

2  Diseñar un modelo de vivienda palafítica que contemple análisis bioclimático, 
insumos de diseño para generar estrategias de confort y habitabilidad en la población 
estudiada y poder organizar el modelo de crecimiento.

3 Determinar aspectos técnicos, actividades y tiempos de ejecución de la vivienda 
palafítica gestionando (especi�caciones, presupuesto, planeación de las fases 
constructivas), apoyado de software arquitectónico.

Específicos 

CONEXIÓN DE ESCALERA Y  PORCHE   

ESTRUCTURA CONVENCIONAL DE VIVIENDA PAL AFITÍCA  

CONEXIÓN DE ESCALERA Y  PASARELA  

COLORES LLAMATIVOS EN FACHADA 

Antropología de 
la vivienda

vinculo 

casa

apartamento

imposición

 la vivienda 
palafítica elemnto 

cultural
auto construccion 

problematica 

espacio domesico

identidad cultural

historia de familia
representa el saber 
sectores populares 
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CONFORT 

Rasmussen (2000)

material, funcional 
y técnico (Pallas-
maa, Juhani. Habi-
tar, Editorial Gusta-
vo Gili, 2016.)

(Guía de Diseño 
para la E�ciencia 
Energética en la 
Vivienda Social)

LINEAL Y PARALELO
 Edwin

 Haramoto 
Zoni�cación 

Función

Uso del espacio y características   

Potencial espacial 

Características urbanas 

Limitantes físicas

Identi�cación de espacios naturales   

Zona de riesgo  

Confort ambiental en la vivienda 

Confort  higrotérmico 

Confort  lumínico  

TEORÍA 

OBJETIVOS 

CONCEPTO METODOLOGÍA 
VIVIENDA Y 
EL ENTORNO 

ANÁLISIS 
DEL LUGAR 

PROGRAMA 

HABITAD
Y CONFORT

Analisis  

Analisis  

Acercamiento e 
interacción del lugar 

Identi�cación de 
formación espacial 

Papel historico en  la 
arquitectura 

VIVENDA 
PALAFÍTICA

BIOCLIMATICA 

PROYECTOS 
SIMILARES 

CONDICIONES 
PERIMETRALES 

ARQ

Nacional 

Internacional  

AUTO 
CONSTRUCCIÓN  

valoración de 
la vivienda

se entretejen 
relaciones etnografía 

Cobertura en predios 
113.496 

Vivienda departamento de Chocó

POBLACIÓN
Según la Alcaldía de Quibdó, se agrupan 
cerca de 98mil habitantes que en su 
mayoría se clasi�can entre indígenas (una 
gran cantidad del pueblo Embera Dóbida 
y Katío) y afrocolombianos

Servicio de acueducto

Servicio de electricidad 

Servicio alcantarillado

Recolección de basuras

28,5%

48,6%

Gas
2,4%

Población por genero  Servicios pùblicos vivienda  

48,8%

51,2%

22,6%

Hombres 

Mujeres 

Niños 

17 25Edades 33 5060 90

Rango de edades por sexo

El grupo humano predominante en la 
ciudad es el afrocolombiano y en 
segunda proporción las comunidades 
blanco-mestizos provenientes del 
interior del país.

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

4,3% 136.7% 

Quibdo cobertura en 
predios Personas por hogar 

Vivienda municipio de Quibdó

Habitantes 

Afrocolombianos 
87,5% 

Mestizos y blancos 
10,2%98.000

Idígenas    
2,3%

En cuanto a servicios públicos Quibdó 
no cuenta con una red de acueducto y 
de alcantarillado adecuada para el 
vertimiento de desechos , en cuanto al 
servicio de gas se entiende que la 
cobertura es mínima.
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 ANÀLISIS DEL LUGAR   

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO   

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR 
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E strategia 2
Acciones  INTERPRETACIÓN       

DE LA VIVIENDA       

MEMORIA DE PATRONES DE VIVIENDA TRADICIONAL   

TIPOLOGÍA    TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA  
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA      

Perspectiva  

Axonometria

Perspectiva  

Axonometria

Perspectiva  

Axonometria

N
+0
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N
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ZONA DE 
CIRCULACIÓN  

ZONA 
PASIVA   

ZONA 
ACTIVAS   

ZONA 
SERVICIOS  

INTERPRETACIÓN DE LA VIVIENDA      
Accesibilidad  directa sin 
escalera 

Accesibilidad  directa con 
escalera 

Accesibilidad  directa con 
escalera  

1 PASO 2PASO 2PASO 3PASO 

Circulación directa tipo 
corredor   

Circulación directa tipo 
corredor 

Circulación directa tipo 
corredor 

1 PASO 2PASO 3PASO 

Permanencia lineal  Permanencía  Permanencía de adiciòn

1 PASO 2PASO 3PASO 

N
+0

.0
0

ZONA DE 
CIRCULACIÓN  

ZONA 
PASIVA   

ZONA 
SERVICIOS  

ZONA 
ACTIVAS   

321

HÁBITAT Y CONFORT      
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 

Temperatura  Humedad relativa  

Los meses más cálidos (con el 
máximo promedio de temperatura 
alta) son Febrero y Marzo (30.3°C). 
Los meses con el promedio de 
temperatura alta más bajo son 
Octubre y Noviembre (28.6°C).

Los meses con la humedad 
relativa más alta son Mayo, 
Junio y Octubre (89%). El 
mes con la humedad 
relativa más baja es Febrero 
(85%).

ANÀLISIS PISOMETRICO 
Mediante el análisis pisométrico podemos  encontrar que la 
vivienda en un rango de un 100% no da respuesta a la 
ventilación pues esta representa el 7% estas partículas no se 
dispersan por la vivienda  y en cuanto a la ganancia de calor 
interno este  tiene un valor del 2% esto se puede derivar en 
que la vivienda palafítica no es e�ciente en términos de 
confort y habitabilidad que mediante el análisis de asoleaciòn 
y ventilación se puede evidenciar esta falencia en el diseño 
constructivo tradicional .
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AC 

Perfil de usario 

Cuadro de relaciones 

Programa Zonificaciòn

Perfil de usario 

Cuadro de relaciones 

Programa Zonificaciòn

Perfil de usario 

Cuadro de relaciones 

Programa Zonificaciòn

De 3 a 5 
personas

De 2 a 3 
personas

 Corredor 
 Habitación 1
 2 a 3 Habitaciones
 Baño
 Sala 
 Comedor 
 Cocina 
 Patio 
 Almacenaje 

 Corredor 
 Habitación 1
 2 a 3 Habitaciones
 Baño
 Sala 
 Comedor 
 Cocina 
 Patio 
 Almacenaje 

 Corredor 
 Habitación 1
 2 a 3 Habitaciones
 Baño
 Sala 
 Comedor 
 Cocina 
 Patio 
 Almacenaje 

De 4 a 5 
personas

PT 

H2 
BÑ 

H1 

SL 
CM

CN LA 

CE AC PT 

H2 
H3 BÑ 

H1 

SL 
CM

CN LA 

CE 

CONVENCIONES 
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CONVENCIONES 
Relación 
Relación directa 

AC PT 

H2 
ES BÑ 

H1 

SL 
CM

CN LA 

CE 

CONVENCIONES 
Relación 
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MEMORIA COMPOSITIVA 
SUSTRACCIÓN EJE REGULADORES 

APROXIMACIÓN TRANSICIÓN CIRCULACIÓN LINEAL 

CIRCULACIÓN LINEAL 

VOLUMETRÍA SOLIDA  

Accesiblidad  

Sustracciòn 
posterior 

Sustracciòn 
frontal 

Centralizada 

jeraquización 
de espacios y 

ciculaciòn  

Volumen de 3X3 

Medios 

ESTRATEGIAS 

MEMORIA BIO CLIMATICA

POSICIÓN SOLAR FACHADA POSTERIOR

FACHADA FRONTAL

Aislamiento solar  

 Iluminaciòn natural y ventilaciòn

Energia solar 

La asoleación penetra en la fachada frontal
esta no genera sombra y de esta manera se
crea una estrategia para evitar el contacto
directo a la fachada mediante una cortina
corrediza.

1 2

Se realizaron perforaciones en la
fachada principal y posterior para
que el aire caliente salga por la parte
superior.
   

3

Al interior de la vivienda encontramos 
puertas
y ventanas con perforaciones que ayudan 
a la ventilación lineal de las tipologías, de 
esta forma se crea un espacio cómodo 
para el usuario.

Se realizó la ubicación de espacios de
permanencia como el baño y el patio para
aislar la temperatura directa a las
habitaciones.
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Paso 1

-Selección de las maderas para la construcción. 
-Selección del sitio de ubicación de la vivienda.
-De�nición de la altura de pala�to .
-Limpieza y adecuación del sitio.

Paso 2

-De�nición de la tarima que forma el piso de la vivienda.
-Inicio de la ubicación y puesta de parales para las paredes 
y soportes de la cubierta.

Paso 3

-Fabricación del piso elevado entramado de 
´´madres , chanclones durmientes o tiembu-
tes .

Paso 4

-Elaboración de paredes. Con tablas ase-
rradas , dispuestas de forma horizontal o 
vertical. 

Paso 5

-Elaboración de la cubierta con material vegetal.
-En las viviendas más transformadas se cambia el 
material del techo por tejas de zinc o Eternit.

1
Acciones  

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO       

E strategia 

 ÁREA DE APLICACIÓN   
Asentamientos 
de viviendas 
informales 

Invasión en 
zonas 
protegidas 

Sistema de 
acueducto y 
alcantarillado

Uso del suelo 
residencial 

la comuna 1
la comuna 2
la comuna 3
la comuna 4
la comuna 5
la comuna 6

convenciones 
Alto Medio Bajo

DIAGNÓSTICO POR COMUNAS  

CA
RR
ER
A 
4

CALLE 23

CALLE 22

CALLE 21

CALLE 20

CA
RR
ER
A 
5

CALLE 22

CALLE 21

CA
RR
ER
A 
5

CA
RR
ER
A 
5

Fiscalia

CA
RR
ER
A 
9

Acueducto

LRIO 
ATRATO 

RIO CABI

QUEBRADA  LA YESCA

San vicente

Niño jesus

Palenque

CONVENCIONES 

viviendas pala�ticas Zonas inundables

Morfológico  

No tiene relación 
directa con el 
centro de Quibdó.

Baria a partir de la 
zona en la que se 
encuentre con 
materialidad y 
constructiva.

Tipológicas  

Gran parte de las 
viviendas palafíticas 
solo están en zonas 
de alto riegos.

Constructivos 

Impacto  

Familia 
En el barrio palenque 49 familias se ven 
afectada por el rio Cabi por sus 
asentamientos  que no cubre la ronda 
adecuada .

28%

Barrio Palenque
  Viviendas
        637

Viviendas 
palafítica 49

Total 
viviendas 686 

3.430 personas 
aproximada mente 
viven en el barrio 
Palenque y 245 

personas están en 
zonas de ronda.

COMUNA 4 POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 
Barrio Niño jesus 

Familas por hogar 

Viviendas
        882 

Viviendas 
palafítica 113

Total 
Viviendas 955 

4.775 personas 
aproximada mente 
viven en el barrio  
Niño Jesus  y 565 

personas están en 
zonas de ronda.

Familia 
En el barrio Niño Jesús aproximadamente 
113 familias se ven afectadas por estar a 
cercanías de la quebrada Yesca.

57%Famila 
En el barrio san Vicente 31 familias  se 
ven afectadas por la quebrada yesca y el 
rico Atrato.

16%

Barrio San vicente 
Viviendas
        442

Viviendas 
palafítica 49

Total 
viviendas 491

2.265 personas 
aproximadamente 
viven en el barrio 
san Vicente y 155 
personas están en 

zonas de ronda.

1 2 3

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

ANÁLISIS DE LAS VIVIENDAS TRADICIONAL PALAFÍTICAS 
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS PALAFÍTICAS Y SU EVOLUCIÓN EL PALAFITO Y SU ARQUITECTURA

DEBILIDADES 
1- Asentamientos de vivienda a cercanías de zonas de 
remoción de masas y zonas de inundaciones
2- Hacinamiento al interior de la vivienda 

OPORTUNIDADES 
1- Mejor ubicación de vivienda en riego  
2- Acercamiento a la comunidad con otros barrios aledaños 

FORTALEZAS 
1-Promover y mejorar el ámbito laboral de la pesca. 
2- Apropiación de la comunidad

AMENAZAS
1-Precipitación de lluvias y crecimiento y aumentado en cuerpos de agua 
2- Bajos niveles de salubridad 
3- Remoción de masas en zonas residenciales del municipio.

DEBILIDADES
1- La vivienda palafíticas están en zonas de alto riesgo 
2- Hacinamiento al interior de la vivienda

OPORTUNIDADES 
1- Relación directa entre actividades  de habitad y laborales 
2- Mejoramiento del espacio habitado 

FORTALEZAS  
1-Mejoramiento de procesos constructivos en la vivienda 
2-La vivienda contiene  características sociales que tiene otras 

AMENAZAS
1-Presenta patologías inusuales por su materialidad como 
humedad fracturas en la madera  entre otros.
2-Peligro de remoción geológica por su  asentamiento .

Elementos de 
impacto entre los 
dos barrios que 
buscamos 
entrelazar a través 
de puentes.

la búsqueda de 
reubicar las 
vivienda en lato 
riegos de 
inundación sobre 
la quebrada yesca

Las pasarelas y los 
muelles a cercanías 
de la quebrada 
buscar responder a 
la reubicación de 
las viviendas. 

¿Como mejorar el entorno de la población 
vulnerable del municipio de Quibdó, que 

habita en zonas de alto riesgo de inundación 
mediante estrategias que respondan con la 
arquitectura usada en el área de aplicación?

diseño 
arquitectonico 

equidad 
social

vivienda 
palafitica

MATRIZ DEL LUGAR MATRIZ ARQUITECTÓNICAPREGUNTA PROBLEMA

Zonas 
Techo en palma

Materiales

Transición

Servicios

comunes 

Privado 

Base sobre pilotes

Esterillas

Materiales  Materiales  
Madera aserrada

Techos de zinc

Madera para 
cerramientos

Madera aserrada

Bloque 

Pintura en fachada 

Tipología  Tradicional  Moderna Tipología Tradicional    Tipología en Transición

Servicios

comunes 

COCINA

ENTRADA
Zonas Zonas 

HABITACIÓN

HABITACIÓN HABITACIÓN

HABITACIÓN

MULTIPLE

CO
CIN

A HABITACIÓN

HABITACIÓN

MULTIPLE

MULTIPLE

COCINA

Privado 

Transición

Servicios

comunes 

Privado 

Transición

ESTRATEGIAS PROYECTUALES    

E strategia 

2

1.Veri�car y evaluar la 
pertinencia de la escogencia 
de la materialidad respecto a 
los factores bioclimáticos en la 
vivienda palafítica para el buen 
Desarrollo del prototipo 
2.Aplicar al prototipo de 
vivienda palafítica  los 
parámetros establecidos  de 
confort higrotérmico y 
lumínico  mediante el análisis 
bioclimático transitorios. 

INTERPRETACIÓN  VIVIENDA

Acciones  

1

E strategia 

1.Estructurar mediante la 
localización de hitos o nodos 
importantes y la articulación 
con aferentes marítimos para 
determinar la forma de la 
vivienda palafítica  
2.Estructurar la identi�cación 
de viviendas con características 
particulares al interior y 
exterior que determine los 
materiales a usar en el 
prototipo 
3.Articulación y aproximación  
a accesos mediante la 
implementación de recorridos 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Acciones  

3
Acciones  

4
Acciones  

1.Desarrollar e identi�car qué 
tipo juntas y amarres en la 
construcción informal pueden 
mejorar el modelo constructivo 
palafítico.
2.Adptar la implementación de 
materialidad que soporte 
mayores condiciones climáticas 
y del entorno. 
3.Transformar o mejorar a la 
cimentación en este tipo de 
viviendas.

1.Realizar una evaluación 
presupuestal y de viabilidad en 
donde la utilización de 
métodos y programas  
determinen el rendimiento de 
obra para que de esta forma la 
obra se lleve a cabo en un 
tiempo estipulado transitorios. 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

E strategia 

E strategia 

MEMORIAS     
CALLE 21
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Acueducto

Coliseo Cubierto

RIO CABI

QUEBRADA  
LA YESCA

San vicente
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L

CENTRO  DE 
QUIBDÓ

AFLUENTE O 
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Acueducto

La relación entre 
barrios por medio de  
puntos y contra 
puntos .

La relación con  el 
centro para mejorar 
las condiciones de 
comunicación vial y 
de accesibilidad

Puntos de relación con el 
centro de quibdó  directo o 
indirecto.

Delimitación de polígono 
,cuerpos  de agua  viviendas 
sobre zonas húmedas.

RELACIÓN DIRECTA 

RELACIÓN INDIRECTA  

Los ejes de orden y la 
pauta que marca la 
quebrada deja una 
división prediales para 
ordenar.

Ejes  ordenadores    

RELACIÓN BARRIAL 

RELACIÓN ACCESIBILIDAD

CONVENCIONES 
Polígono 
Relacion barrial

Puntos de relación  

Accesibilidad 

CONVENCIONES 
Polígono 
Relacion barrial

Puntos de relación  

Accesibilidad 

La ZMPA determinara 
un eje de  urbano de 
acceso ala quebrada 
yesca.

Eje  y usos   

Pauta de orden   

Eje paralelo a la 
reticula central

RELACIÓN CON EL ENTORNO     
PROPUESTA URBANA    

Acueducto
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45m

40m

35m
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Barrio San vicente

Quebrada la Yesca 

Barrio Niño Jesus 
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Comunicación entre el barrioInstrumento de gestión del suelo Actores en el proyecto

Aislamiento de área inundable   

45m

40m

35m

30m

Interacción con viviendas y quebrada 

ESC:1/2000P PLANTA URBANA
0.0 50 100 200m

Fotos del lugar

Una acción es plan maestro urbanístico de 
equipamiento y ambiental para la quebrada 
yesca el cual contempla un observatorio para 
la plani�cación del territorio de Quibdó.

La federación nacional de vivienda popular: 
Esta entidad usa  la autogestión para  ayudar 
a familias de bajos recursos dentro el capo 
de la vivienda.

Codechocó:Esta entidad es directa 
del chocó el cual participa en  
planes de manejo de áreas 
protegidas como el río Atrato.

AI
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E strategia 3
Acciones  ASPECTOS 

CONSTRUCTIVOS       

ASPECTOS CONSTRUTIVOS Y SOSTENIBILIDAD  

PLANIMETRIA        

2
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2
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1

1

14

14

CORTE FACHADA    

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE POSTES Y VIGAS  SISTEMA DE AGUAS LLUVIA SISTEMA DE BAÑO SECO 

Concreto pobre

Terreno 

Pasador autoperforate para 
juntas de madera y acero

Perno para juntas de madera y acero

Viga estructural madera 
aserrada 

Pilote en concreto 35X35

Madera Oriented 
Strand Board

Aislamiento termico 

3La fase de construcción es muy rápida.

4La rigidez de la estructura suele obtenerse 
mediante juntas rígidas instaladas en 
diagonal o mástiles. 

2Permite cambiar la posición de las 
paredes durante el ciclo de vida de la 
vivienda.

1Este sistema permite tanto una 
plani�cación espacial libre y �exible como la 
apertura de las paredes 

Aislamiento termico 

Aislamiento termico 
�bra de vidrio 

Barrera de agua y viento 
durlock

Revestimiento estreior 
madera horizontal 

Pintura sobre pañete 
tipo 1 blanca 

Viga contra 
poste

Vigas Inserta en 
Poste

 Tramos de ventilación 
cruzada 

Persiana madera horizontal  

Pivote circular incrustado 
en muro  y en ventana 

Malla tipo mosquito 

Vidrio transparente 3mm

Soporte para ventana 
abatible 

Soporte para ventana 
abatible 

DETALLES  CONSTRUCTIVOS   DETALLES DE JUNTAS Y UNIONES
Detalle de muro 

Clasificación según sus elementos Características 

Concreto pobre

Pasador autoperforate para 
juntas de madera y acero

Viga estructural madera 
aserrada 

Pilote en concreto 35X35

Madera Oriented Strand 
Board

Piso lamiado en madera 

Viga en madera aserrada 

Vigueta en madera  aserrada 

Soportes para vigueta de madera

Angulo de union de viga columna

Tirafondos y tornillos 

El baño ecológico seco es un sistema de desechos sólidos que 
mitiga la contaminación a través de la recuperación  de nutrientes 
y materia orgánica  esto buscando respuesta al dé�cit de 
alcantarillado y redes  que se encuentra en Quibdó.

Columna  en madera aserrada  
0.15cmX0.15cm

Montante de madera aserrada 

Tornapunta madera aserrada 

Estribo de tres puntascon 
recubrimento anticorrosivo

Fijaciòn base de ancaje.

Fijaciòn base de de columna.

Estribo en T con recubrimento 
anticorrosivo

Tirafondos y tornillos 

Tirante en madera aserrada

Encaje para  ensable de viga y columna  

Tirante en madera 

Columna  0.15X 0.15 
de madera aserrada

Detalle estrucutural de piso en madera 

Detalle estructural de muro 

Detalle de anclaje a cimentaciòn

Detalle union de viga y vigueta

Detalle union de viga columna 

Detalle union de viga vigueta 

Detalle union de cercha 

Detalle cubierta 

Detalle de ventana

TIPOLOGÍA    TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA  321

Aislamiento termico 
�bra de vidrio 

Solerade desplante 

Solerade de ventana 

Marco de puerta

Correa de madera 

Solera superio 

Pie derecho .08X0.15cm

Pie derecho 
.08X0.15cm

Cabezal doble 

Recubrimiento en madera

Viga en madera aserrada 

Soportes para viga de madera de 90º

Angulo 90º de union de viga 

Tirafondos y tornillos 

Columna  en madera aserrada  
0.15cmX0.15cm

Viga en madera aserrada 

Vigueta en madera  aserrada 

Soportes para vigueta de madera

Lamina impermeable 
transpirable

Teja tipo sandwich 
numero 6

Viga estructural en 
Madera - aglomerado
alto 20*10 espesor

Tapa en madera 
aserrada 

Impermeabilizante 
asfaltico

Enrastrelado 
doble tipo 
madera aserrada 

Durmiente tipo 
madera aserrada 3*2

Madera Oriented 
Strand Board

Vigas maestras rematan 
de tope al poste 

continuo. Vigas de piso 
rematan de tope con 

vigas maestras.

El poste tiene la altura 
necesaria para los 2 pisos 
y es continuo, la  viga 
maestra va inserta en 
poste, y sobre ella el 
envigado de piso.

Envigado de piso con 
direcciones alternadas 

para asegurar igual carga 
sobre poste

Poste son más anchos 
que viga maestra para 
realizar rebajes  laterales 
de apoyo.

Requiere herraje 
complejo en todas las 

uniones que permita la 
conexión de todas las 

piezas.

Los arrostramientos 
laterales son logrados 
por las vigas y el piso
que conforma el refuerzo 
lateral.

  Contam
inación 

Este tipo de baños es que no se 
utiliza agua para el 
saneamiento

El coste de mantenimiento del 
sistema de tratamiento de 
aguas negra disminuye.

Este sistema no recomienda ser 
instalado en zonas muy 
densi�cadas o en zonas cerradas. 

1 Canaleta con �ltro de 
malla 

2 Tuberia aguas negras 
pavco negras 2´´

3 Tanque de 1000 litos 
pavco agua residuales 

4 Filtro de depuración y 
tratamiento  de aguas  
residuales y electrobomba 
sumergible 

5 Tanque de 1000 litros 
pavco agua tratada

1

2

5 3
4

La función de un sistema de captación de agua de lluvia es la de recolectar el agua que se precipita 
de forma natural, mediante un proceso de �ltración se retienen las impurezas que pueda contener el 
agua, posteriormente transportarla a un espacio de almacenamiento para distribuirla en un 
inmueble y utilizarla.

Convenciones 

6 Punto en la cocina 

6

7

7 Placa en concreto 

PERSPECTIVAS INTERIORES 

Adaptado de 3dwarehouse

Adaptado de Alcaldia de Quibdó

Especificaciones  

MANUAL DE AUTO CONSTRUCCIÓN  

1  - Terreno                                            
2  -Pilote en concreto fundido 
3   - Columnas en madera 
4   - Vigas en madera 
5  - Piso laminado en madera
6  -Muro modular en madera
7  - Cercha en madera 
8   -Malla mosquito 

10 -Estructura vigas y viguetas en madera 
11 -Teja tipo sándwich numero 6
12 -Cortina corrediza en madera 
13 -Malla mosquito 
14 -Ventana abatible 
15 -Puerta en madera con aperturas 

9 -Celosía horizontal en madera

Gran parte de la construcción y su sistema favorece el 
impacto ecológico que genera las construcciones, esto 
debido al uso de la materialidad siendo este un pilar 
importante de la auto construcción asistida, pues la 
vivienda tiene una relación directa con el entorno de esta 
manera se controlan los niveles de contaminación para 
que de esta forma el afrente �uvial de la Quebrada yesca 
no sufra una contaminación por las construcciones que se 
realizarán en el lugar de estudio 

Bote con mezcla para 
cubrir puede ser ceniza, 
aserrín o hojas secas cada 
vez que usamos sanitario.

La cámara se usa 
idealmente con un 50-60 %  
de  mezcla  agregada para 
una mayor e�ciencia 

El Tubo se calienta con los 
rayos del sol y hace que el 
aire caliente sube jalando 
el aire fresco en el interior 

de las cámaras.

Salida de aire

Separación para solidos 
que caerán en la cámara 

Separación de desechos 
líquidos que caerán en la 
contenedor. 

Succión de aire en interior 
de cámaras. 

Contendedor de desechos 
líquidos 

 Funcionamiento y detalle Ventajas y desventajas
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Nivel 2

Nivel 0.0

Nivel cubierta

Nivel 1
+0.50

+3.20
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+0.00

Nivel -1
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ESC:1/100

TIPOLOGÍA-1

PRECIO

ÁREA  66 MTS

$ 57.361.649

TIPOLOGÍA-2

PRECIO

ÁREA  88 MTS

$ 71.461.305

TIPOLOGÍA-3

PRECIO

ÁREA  85 MTS

$ 67.975.064
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R I O  C A B I  

Afectaciones en la vivienda: Con mayor de inundación riesgo se 
encuentran en la quebrada caraño, la quebrada yesca, rio cabi la gran 
mayoría de las viviendas palafíticas se encuentran en las riberas con 5 metros 
de ronda. 
 
Estrategias: La identi�cación la topografía genero pautas de ubicación de 
la vivienda como también los cuerpos hídricos brindada en el �ujo de 
desembocadura para así poder determinar que zonas son afectadas.

Conclusiones:La quebrada yesca al tener 30% aproximadamente de 
cobertura en Quibdó con a�uentes, la vivienda tiene un cuerpo de agua o 
presenta humedad.

Afectaciones en la vivienda: La unidad nacional de gestión del 
riego de desastre inicio el proceso de construcción de alcantarillado 
el cual solo cubre 2.73 kilómetros el cual solo concentra la parte 
céntrica de Quibdó y solo cubre el 80% de dicha zona.

Estrategias: Partir de los patrones de implantación de las viviendas 
palafíticas y la proyección anterior determinamos una aproximación 
de emplazamiento pues las viviendas están en zonas de conservación 
natural.

Conclusiones: Es necesaria la intervención de la comunidad en el 
desarrollo de este modelo con esto mejoraríamos las condiciones 
habitacionales en el territorio.

Afectaciones en la vivienda: El uso de la zona es residencial, donde el 
comercio se da compartido con la vivienda, La concepción espacial de 
apropiación de los asentamientos destinados para vivienda ubicados en la 
ronda del río Atrato y Quebrada el Caraño, donde la utilización, manejo y 
transformación del medio no son los más adecuados.

Estrategias: Es necesario que la vivienda se con�gure de tal forma que 
ofrezca un diseño que aporte una zona productiva en donde se puedan 
almacenar los productos para que de esta manera se pueda transportar 
hacia otras partes de Colombia previniendo que se haga un mal manejo en 
la ronda del rio Atrato y Caraño.

Conclusiones: Se debe apoyar la pesca como principal elemento en la 
cadena alimenticia de la población de Quibdó de esta manera se apoyaría a 
la economía pues esto se deriva en el consumo de platos típicos del sector 
que se realizan con este elemento trayendo consigo más turistas a lugar. 

Diagnóstico Ambiental  

Diagnóstico patrones de vivienda y servicios 

Diagnóstico Socioeconómico  

Q U E B R A D A  
C A R A Ñ O  

V I A  Q U I B D Ó  - M E D E L L Í N  

V I A  Q U I B D Ó  -  P E R E I R A   

Z O N A  
C O N S O L I D A D A

Q U E B R A D A  Y E S C A S  

LA LOMA
PTAR  

BOCATOMA
CONTROL    

LA PLAYILA
PTAR   

SISTEMA DE BOMBEO 
TAQUE ELEVADO    

SISTEMA DE BOMBEO 
TAQUE ELEVADO    

CONVENCIONES 

Patròn de viviendas  

Zona de riesgo por inuncación

Centro de Quibdó 
Proyección red de acueducto

Vías de accesos
Ronda  

ZMPA   100M

La quebrada
 caraño 

25%

30% La quebrada
 yesca

45%
El rio cabi 

Riesgo por inundación 

Deficit habitacional 

Socioeconómico  

uno de los 
deparamentos con 
mayor 

90,6%
Chocó 

Quibdó

viviendas aprox 
8.700 

Cuantitativo 

viviendas aprox
11.000 

cualitativo 
Quibdó

63,2%

Minería 90,6%

Pesca  62,7%

Exportaciones 
0,14%

Extranjeros 
0,10%

N

26,5%


