
Nivel 1-1
N.F - 1.00

Plano cubierta 

N.F. +8.20

Nivel 3-1 

N.F. +3.70

FACHADA PRINCIPAL 

Escalonamiento 

Aproximación 
Visual perspectiva

Jerarquia de lugar 

Viento 
Las formas geométricas están adaptadas
para regular el viento por medio de los
elementos principales del proyecto  

Fachada Frontal 

Plano de implantación 

Perspectiva lateral 

Perspectiva Frontal 

visuales principales 

Trampa Visual 
Rango de visión del elemento 

Industrias La vista del elemento esta orientada para que la visual principal 
explore el mejor paisaje con el fin de omitir  la industria 
y fabricas en  el sector 
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Visuales 

puntos de calor mayor 
puntos de calor inferior 
recorrido del sol 

Los puntos de mayor concentración solar se encuentran en la mitad  del elemento 
debido al trayecto del sol, esto genera una mayor disipaciòn en los elementos 
laterales de calor  
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Por medio de un análisis de emplazamiento, se genera una jerarquia espacial la cual se adapta a las 
condiciones del lugar, creando así una forma compuesta que nos ayuda a orientar la dirección en la cual
el equipamiento se va a colocar 

El concepto de imagen, se adapta a nuestras fachadas, a nuestros elementos compositivos de la imagen del 
proyecto, se maneja de una forma implicita, limpia y organizada sin perder la estética del elemento, 
generando adicional, una posibilidad para iluminación y ventilación del equipamiento en diferentes espacios.

CONCEPTO DE DISEÑO

COMPONENTE BIOCLIMÁTICO 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

MURO INTERIOR 

MURO SOPORTE 
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA DE ANCLAJE 

FACHADA FLOTANTE 

Fachada Rotativa Frontal 

 Fachada Rotativa perspectiva 

2.85mt 

0.80mt

Paneles solares Desarrollados con el n de mitigar el uso de energias convenciónales
 por el diseño y emplazamiento del elemento, implementamos el uso de esta tecnología en el centro 
del edicio, ya que es el punto con mayor concentración de calor dentro de la trayectoria del sol  

Este 

Oeste

Asoleación / Precipitación 
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5:00 pm

Zonas de confort Climático Zonas de confort Climático 
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12 pm 

5 pm 

Los puntos de mayor concentración de calor 
son repelidos con aislante térmico para 
cubiertas metálicas texsa, con el fín de mitigar 
el exceso de calor en el lugar.   

NOROESTE SURESTE
Asoleación 

E l  e d i  c o  c u e n t a  c o n  r e j i l l a s  y  f a c h a d a s 
que permiten la constante circulación del aire, 
creando así una ventilación cruzada, y permitiendo 
que los pisos inferiores se eliminen los gases acumulados 

Ventilación Cruzada 

Nivel 2-4
N.F. -4.40

Nivel 2-1 
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N.F. +3.40

Nivel 3.2 
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Plano cubierta 
N.F. +8.20 9
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Ducto Alcantarillado 

Suministro Agua del edificio 

Detalle Aguas Pluviales 

1: 150

1. Planta de bombeo 
2. Motor de bomba 
3. Conexión al tanque 
4. tanque interceptor de 
    primeras aguas 
5. Tanque de agua con purificador
6. Tanque de agua tratada
7. Filtro de agua 
8. Bajante tuveria pvc. 4°
9. Recolección y conducción 

Componentes del sistema 

PANELES SOLARES 

MUROS CORTINA VEGETAL 

 AGUAS PLUVIALES

LOZA CASETONADA

MUROS DE CONTENCIÓN 

PILOTES 

FACHADAS VERTICALES 

FACHADAS ROTATIVAS 

 DETALLE CIMENTACIÓN 

ESTRUCTURAL 
AXONOMETRÍA EXPLOTADA

Nivel 2-1 
N.F. +2.40
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Plano cubierta 
N.F. +8.20
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Nivel 1-1 
N.F. -1.00

Ducto Alcantarillado 

Suministro Agua del edificio 

DETALLE PANELES SOLARES 

1: 150

1. Motor de energía 
2. Regulador de energía 
3. Inversor 
4. Regulador de energía 
5. compresor de energía 
6. Sistema fotovoltaico 
7. Compresor de energía 
8. Panel solar 60 x 40  

Componentes del sistema 
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 ASOLEACIÓN  / VIENTOS 

DETALLE PANEL SOLAR 

PILOTES ANCLADOS 
DE 0.25 MTS PARA ANCLAJES 
SUPERIORES

MURO DE CONTENCIÓN 0.60 mts 
ARMADO CON LOS COMPONENTES 
ESTRUCTURALES 

DETALLE MUROS VERDES 

DETALLE AGUAS PLUVIALES 

LOSA CASETONADA EN ACERO 
E HIERRO PARA ESTRUCTURA

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE
AGUAS PLUVIALES PARA MITIGAR
IMPACTO AMBIENTAL

MUROS EN CORTINA VEGETAL
CON PLANTAS QUE ABSORBEN
EL DE DIOXIDO DE CARBONO 

PANELES SOLARES DE 40 X 60
RECOLECTORES DE ENERGIA SOLAR
EN ELEMENTOS EXPUESTOS A ALTAS
TEMPERATURAS DEL SOL 

GESTIÓN 

 PANELES SOLARES 

 LUZ SOLAR 
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