
MODELO DE VIVIENDA SOSTENIBLE – EL TRIÁNGULO
LOCALIZACIÓN

Viviendas con indebidos
diseños arquitectónicos y
constructivos

Vivienda mal establecidas
por remoción de masas y
preservación ambiental.

Abandono social y de
infraestructura por parte
del estado

PROBLEMÁTICA COLOMBIA – DEFICIT VIVIENDA

18,2 millones de colombianos viven en
estado de déficit habitacional lo que
equivale a 5’144.445 de hogares, lo que
es igual a a 36,6% del total de la
población actúa (DNP, el DANE y la ONU).
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PROBLEMÁTICA BOGOTÁ – DEFICIT VIVIENDA
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DEFORESTACIÓN

Es un sector con características de eco barrio, debido a que, la comunidad ha incorporado prácticas que promueven hábitos sostenibles como, la agricultura urbana, contando con composteras caseras; tienen
cosechas de maíz, lechuga, cebolla, apio, perejil y curuba. Además, de contar con estructuras hechas de madera y guadua, en algunas viviendas, y mobiliario general.

Hay 3’765.616 hogares con déficit
cualitativo (26.8% del total de los
hogares colombianos) correspondiente a
aquellas susceptibles de ser mejoradas
en términos de calidad y servicios.

MATERIALES CONSTRUCCIÓN – BTÁCONDICIONES VIVIENDA – BOGOTÁ

BOGOTÁ S. CRISTOBAL SAN BLAS TRIÁNGULO

Viviendas con indebidos
diseños arquitectónicos y
constructivos

Por otra parte, hay 1’378.829 hogares en
déficit cuantitativo (9,8% del total
nacional) correspondiente a la diferencia
entre número de hogares y unidades de
vivienda.

DEFICIT CUALITATIVO DEFICIT CUANTITATIVODEFICIT HABITACIONAL

Aunque en comparación al resto del país, Bogotá
se encuentra en buenas posiciones, de 2’813,945
hogares, 258.046 presentan algún tipo de
carencia habitacional, correspondiente a 9.1%.

141.517 hogares con déficit cualitativo,
es decir que, necesitan mejorar la
vivienda, correspondiente al 5.0%

Por otra parte, hay 116.529 hogares en
déficit cuantitativo, es decir que
necesitan vivienda nueva,
correspondiente a 4,1%

Se identifica una problemática ambiental, relacionada al tipo
de materiales empleados para construir viviendas. según
cifras del DANE, los materiales más usados en la construcción,
son materiales contaminantes como, cemento, ladrillo, vidrio,
acero, ETC. Además se evidenció, que, materiales sostenibles,
como la madera, guadua y demás son prácticamente nulos.

Concreto
Hierro/Acero
Pinturas/Químicos
PVC/Plásticos

Cerámicas
Cables
Vidrios
Otro

IMPLANTAR DESARROLLARDISEÑAR

Dos prototipos diferentes de vivienda, que se adapten a lotes
clasificados, de acuerdo a las características topográficas y
dimensionales similares, de manera que, sean implementados en las
viviendas que se encuentran en peor estado, de los hogares que
permanecerán en el barrio el Triángulo, después del reasentamiento
de viviendas por el que está pasando, al mismo tiempo, de ofrecer
un diseño arquitectónico que por medio de su distribución, mitigue
la falta de ambientes básicos, como la cocina, baños y alcobas.

un sistema constructivo que pueda ser desarrollado
por autoconstrucción, a partir de unos referentes
que permitan estudiar parámetros de diseño
constructivo y arquitectónico, de los cuales se
tomaran diferentes aspectos para implementar.

una vivienda que emplee parámetros de vivienda sostenible,
usando materiales ecológicos como la madera, paja y tierra.
Además, de hacer un uso eficiente de los recursos naturales,
implementando un recolector de aguas lluvias, al mismo tiempo,
de aplicar conceptos bioclimáticos que, permitan la ventilación e
iluminación natural, conjuntamente con un buen confort térmico.

Diseñar dos prototipos de vivienda adaptables, para los
habitantes del barrio el Triángulo, que cuenten con un diseño
arquitectónico que, mitigue la falta de espacios básicos de una
vivienda, asimismo, de implementar un sistema constructivo
vernáculo, con materiales amigables con el medio ambiente,
pensado para ser desarrollado por autoconstrucción, a partir
de la elaboración de una metodología de construcción dada,
empleando parámetros sostenibles y bioclimáticos.

OBJETIVO  GENERAL

Se identifica que hay departamentos en el país con déficit muy altos como
Choco, Vichada y demás, y que frente a la media de los departamentos de
Colombia, Bogotá se encuentra con un porcentaje de los más bajos de todo
el país.

Se identifica que San Cristóbal, localidad donde se está trabajando,
existe un gran déficit de vivienda, ya que de las 19 localidades que están
en el gráfico, aparece de cuarto lugar, siendo uno de los déficits más
altos de la capital.

DEFICIT POR DEPARTAMENTO

DEFICIT POR LOCALIDAD

PROBLEMÁTICA – EL TRIÁNGULO

Las viviendas en el barrio el Triángulo, no cuentan con condiciones óptimas
para vivir cómodamente, además, de no contar con diseños arquitectónico
ni constructivos, ya que, existe una construcción informal sin una debida
dirección profesional, por tanto, las viviendas son construidas sin ningún
tipo de estándar de calidad, y usando cualquier tipo de materiales.

REASENTAMIENTO

HIPOTESIS

ANÁLISIS CONTEXTO

LOCALIZACIÓN USOSVÍAS ESTRATOS ECOLÓGICO

La UPZ San Blas, está ubicada en la
localidad de San Cristóbal colindando
con los cerros sur-orientales.

LOCALIZACIÓN ZONA RIESGOTRANSPORTE P. ESTRATOS ECOLÓGICO

Existen varias vías principales como
la 1 de mayo, av los cerros, carrera
séptima y la av V/cencio.

La mayoría es estrato 2, mientras que
en el borde la UPZ, hay una pequeña
tendencia a ser de estrato 1

Prácticamente la totalidad de la UPZ es de
uso residencial, con algún tipo de
actividad económica dentro de la vivienda.

Se identifica que el eje que marca el rio
Fucha, parte de la reserva eco Delirio,
ubicada en los cerros sur-orientales.

Se identifica que el Triángulo, se
encuentra en uno de los bordes de la
UPZ.

Se evidencia que existen varios
paraderos de bus SITP alrededor de
todas las vías principales, sin embargo,
no estaciones de Transmilenio.

Se observa que todo es estrato 2,
excepto en la periferia del barrio
donde se empiezan a ver estrato 1 e
incluso barrios sin estrato.

Los barrios cerca a los cerros, se
encuentran más vulnerables que los
demás, por estar ubicados en zonas
de preservación y remoción de
masas.

Identificamos que el Triángulo está
ubicado sobre la quebrada el Chuscal, y
se encuentra rodeado por los cerros.

LOCALIZACIÓN ZONA RIESGOTRANSPORTE P. ESTRATOS ECOLÓGICO
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LOCALIZACIÓN UPZ

ESTRATO 1
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ESTRATO 3

SIN ESTRATO
V. PRINCIPAL V. COMPLEMENTARIA

ZONAS VERDES CUERPOS AGUA
PRESERVACIÓN AMBIENTAL

AMENAZA ALTA – REMOCIÓN MASAS

AMENAZA INTERMEDIA

LOCALIZACIÓN 
IMPLANTACIÓN

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

SIN ESTRATOV. PRINCIPAL V. COMPLEMENTARIA

ZONAS VERDES CUERPOS AGUAPRESERVACIÓN AMBIENTAL

AMENAZA ALTA – REMOCIÓN MASAS

AMENAZA 
INTERMEDIA

Se identifica que el sector de estudio
se encuentra en la periferia del barrio,
conectandose a un barrio vecino.

Se identifica que el transporte público
es inexistente y sólo hay una vía
principal.

Todas las viviendas del sector, son
estrato 1 o aún no tienen estrato
asignado.

Es un barrio afectado por tener
vivienda sobre zona de preservación
ambiental, además de existir una alta
amenaza sísmica.

El Triángulo es prácticamente atravesado
por la quebrada el Chuscal, afectando las
viviendas que se encuentra alrededor.

SITP

SECTOR DE ESTUDIO

0.7%

TRIÁNGULO

REMOCIÓN M.

PRESERVACIÓN A. 

PERMANECEN

SECTOR 

ESTUDIO

Se llegó a este sector del barrio el Triángulo, debido al deterioro de las viviendas allí ubicadas,
identificando que existen viviendas sin diseños arquitectónicos, ni constructivos, por lo cual los
habitantes deben vivir en bajas condiciones habitacionales.
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ANÁLISIS CONTEXTO Y REFERENTES

VIVIENDA MODULAR - LIMA
PERU Tiene unos espacios
diseñados para familias de 4
personas, con dimensiones
reducidas, por tanto se tomo
como referencia para crear el
programa arquitectónico.

CONCURSO VIS, MIN DE VIV
– PERU Se tomo como
referente su volumetría,
debido a que permite
ventilación e iluminación
natural en toda la vivienda,
además, por medio del patio,
se crece progresivamente.

CABUG OCCIDENTAL s.c
basado en la guadua y
madera, estructura
compuesta por pie derechos
con guadua, soleras en
madera, y formando un
entramado de guadua,
revoque cemento.

WALL CLADDING
Modulación de los muros,
procesos de ensamblaje ,
realizados con luces cada ,60
m, realizando una
modulación de 2.44 x 2.44 m

HARTLEY BOTANIC – ING.
Es un grupo de vivienda de
Inglaterra, Cada invernadero
está hecho a mano y su
función es cultivar
alimentos

VIVIENDA PRODUCTIVA -
COLOMBIA
Es un prototipo de vivienda
rural Bogotana, que por
medio de un invernadero
adosado, produciendo su
propio alimento, calentando
su interior

REFERENTES

1. ESPACIO PÚBLICO 1
Plazoleta con fines de permanencia, que se va
ajustando al nivel del suelo.
2. ESPACIO PÚBLICO 2
Zona de permanencia, diseñada como espacios de
encuentro, que guardan relación con la zona
comercial del sector
3. ZONAS VERDES
Se plantean zonas verdes arborizadas para el
esparcimiento de los habitantes.
4. ESCALERAS
Se diseñaron escaleras de manera que los trayectos a
pie se hagan más cortos en el sector de trabajo.

PARAMETROS ARQUITECTÓNICOS
Plantear una zona
productiva, para el uso
de huertas, de manera
que quede en la parte
trasera de la vivienda,
para que pueda recibir
luz y agua.

Se diseña una
volumetría que por
medio de un vacío al
final de la vivienda,
permita el ingreso de
ventilación e iluminación
natural a la vivienda.

Se ubica el patio al
final de la vivienda,
para integrarlo a la
zona productiva, y
poder usarlo como
una zona de cultivos
más amplia.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Implementar el uso
de la técnica
vernácula, Bareque
encementado, para
levantar la
estructura principal
de la vivienda.

modulación de los
muros, ya que, para
facilitar procesos de
ensamblaje y
construcción de este
proyecto

Luces entre ejes
de elementos cada
0,60 m, en paneles
pre fabricados,
según uso de
muro o de ventana

Dar uso a materiales
eco amigables con la
naturaleza, para tener
un bajo impacto
ambiental, además,
de brindar una opción
más económica
respecto materiales
convencionales.

PRODUCTIVIDAD

PATIO

BAHAREQUE ENC.

MODULACIÓN LUCES

MATERIALES ECOLÓGICOS

PARAMETROS CONSTRUCTIVOS

Plantear cubierta
tipo “mariposa”
que recolecta la
abundante agua de
la lluvia de la zona

Por medio de
laminas de vidrio o
policarbonato, dar
calefacción a la
vivienda

Integrar la
vivienda a la
naturaleza, lo
máximo posible,
causando un
bajo impacto
ambiental.

Planteamiento de un
invernadero adosado
a la vivienda que
permita desarrollar
agricultura urbana

PARAMETROS SOSTENIBLES

CUBIERTA

CALEFACCIÓN INTEGRACIÓN
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ESTRATEGIAS REFERENTES

VOLUMETRÍA

INVERNADERO

SECTOR DE IMPLANTACIÓN - PROPUESTA

METODOLOGÍA RESULTADOS ENCUESTAS

6

5

1

2

ESPACIO PÚBLICO 1
ESPACIO PÚBLICO 2

ESCALERA

VIVIENDAS TERENO - PLANO

VIVIENDAS PRODUCTIVAS

3

4
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5

7

8

PROPUESTA URBANA

VIVIENDAS PRODUCTIVAS

VIVIENDAS RESIDENCIALES

ESPACIO PÚBLICO

ZONAS VERDES

CIRCULACIÓN

VECINOS

5. ANDEN
Actualmente la zona no cuenta con aceras, por lo que se plantean
andenes para la circulación segura de los habitantes.
6. VÍAS
Se proyecta continuar las vías existentes, debido a que, hay una
sección donde el camino no se encuentra pavimentado.
7. VIVIENDAS TIPOLOGÍA A - PRODUCTIVA
Se ubican las viviendas productivas por este sector, de manera que se
pueda sacar provecho del espacio publico, para potenciar el comercio
por este sector.
8. VIVIENDAS TIPOLOGÍA B - PLANA
Se plantean estas viviendas en este sector teniendo en cuenta, que es
la zona más plana del sector de estudio.
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