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Platina en acero calibre 18, unién

Ul

entre marco y muro, union perimetral

para dos marcos en horizontal.

Platina en acero calobre 18, union

U2

entre marco y muro, union interna

para cuatro marcos.

Platina en acero calibre 18, unién

U3

entre marco y muro, union perimetral

para dos marcos en vertical.
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ALZADO DISPOSICION DE MARCOS EN EL MURO
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ALZADO DISPOSICION DEL SISTEMA COMPLETO

convenciones
Platina en acero calibre 18, unién

U4

esquinas
marco.

M

de 3mm.

perimetrales

PC Panel cascarilla de arroz.
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entre marco y muro, union para
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Marco en madera tipo MDF, espesor
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Tornillo auto-perforante

3/4" x 2.5mm T16

Platina de aluminio

Calibre 11

Tornillo de anclaje 1/4" X 1.2

mm T12

Marco en madera MDF de

3mm
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ISOMETRICO DISPOSICION DE MARCOS EN EL MURO
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Tornillo autoperforante de 3/4” de

ANCLAJES

largo, para unir las platinas al

Tuerca de 1/4”
unir el marco del sistema a la platina.

ANCLAJES

de 1.2mm de largo, para

APLICACION DEL SISTE

LAS ONDAS DE

MA EN UN RECIN

L EMISOR SE DIFUNDEN EN EL

ESPACIO DE MANERA QUE SE PIERDEN O BAJAN

SU INTENSIDAD,
PUNTO MAS ALE
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DEBIDO A LAS DIMENSIONES DEL
RECINTO, A MAYOR DISTANCIA
DEL EMISOR, LA COMPRENSION
DE LA PALABRA SE HACE MAS
DIFICIL.

PROPAGACION
DESORDENADA,
REFLEXIONES DE ORDEN MAYOR.

ESTO SE REFLEJA EN QUE EN EL
JADO DEL SALON, LOS SONIDOS

SE DISTORSIONAN LO SUFICIENTE COMO PARA
IMPEDIR SU COMPRENSION.

MATERIALES EMPLEADOS EN LA
CONSTRUCCION DEL SALON FACILITAN LA
DE ONDAS DE MANERA
ES DECIR, SE PRESENTA

PROCESO DE INSTALACION DEL SISTEM

EL SISTEMA NO CUBRE LA TOTALIDAD DE LA
SUPERFICIE DE LOS MUROS, BASTA CON EL 60%

EL SISTEMA, ADEMAS DE MEJORAR L
CALIDAD DEL SONIDO DENTRO DEL
ESPACIO, BUSCA MEJORAR
VISUALMENTE EL ENTORNO, DEBIDO A L
FORMA DADA A LOS PANELES Y SL

DE LA SUPERFICIE, PARA QUE SEA SUFICIENTE DISPOSICION DENTRO DEL SISTEMA.

LOGRAR LA DISMINUCION DE LAS REFLEXIONES

PRESENTES EN EL ESPACIO, EL SISTEMA PRETENDE

MEJORAR LA CALIDAD ACUSTICA DENTRO DEL

ESPACIO, MEJORANCO LA COMPRENSION DE .

LA PALABRA.
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DONDE LAS DIMENSIONES DEL MISMO, PERMITEN QUE
SE PRESENTEN REFLEXIONES DE MAYOR ORDEN, YA QUE
EL ESPACIO ES MUY GRANDE, Y LAS ONDAS DEL EMISOR
REBOTAN SOBRE LAS DIVERSAS SUPERFICIES DEL
RECINTO MUCHAS VECES, HASTA CONVERTIRLAS EN
ONDAS INTELIGIBLES AL OIDO, LO QUE OCASIONA
TIEMPOS DE REVERBERACION INADECUADOS PARA EL
USO AL QUE ESTA DESTINADO ESTE AUDITORIO.

EXISTEN PARAMETROS DE DISENO DI
ESPACIOS EN FUNCION DE LA ACUSTICA
SEGUN SU REQUERIMIENTO, PERC
CUANDO YA ESTAN CONSTRUIDOS, LA
MEJOR OPCION ES LLEVAR A CABO UN
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO DEL

RECINTO.

AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA EN EST
ESPACIO LO QUE SE BUSCA QUE ES QUE
LAS REFLEXIONES DISMINUYAN PARA ASI
MEJORAR LA COMPRENSION DE LOS
SONIDOS EMITIDOS, TAMBIEN BUSCA
MEJORAR ESTETICAMENTE EL RECINTO |,
TRAVES DE LA MATERIALIDAD DEL SISTEM,
Y LA ORGANIZACION DE LOS PANELES
DENTRO DEL MONTAJE DEL MISMO.
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disposicion de los paneles dentro del sistema (acercamientoiaiplementacion del sistema
sistema)
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ANALISIS DE COSTOS PARA LA PRODUCCION DE un sist:ema de seis paneles
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