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año enero febrero marzo abril mayo junio julio agostoseptiembreoctubre noviembrediciembre promedio anual 
2006 55 63 210 145 190 120 16 23 25 190 90 30 96,42
2007 3 10 63 155 100 55 0 63 45 200 110 85 74,08
2008 32 83 80 115 210 120 55 88 47 120 133 0 90,25
2009 54 90 140 40 15 65 55 30 20 130 90 60 65,75
2010 6 35 23 180 160 100 125 53 75 135 0 130 85,17
2011 50 90 120 250 160 115 38 60 120 170 245 120 128,17
2012 65 120 140 245 20 35 50 47 25 137 70 33 82,25
2013 23 125 60 135 110 35 37 70 45 63 190 98 82,58
2014 77 80 85 83 135 40 26 30 67 107 80 90 75
2015 35 15 130 130 30 20 30 27 25 40 105 2 49,1
2016 5 15 70 115 120 50 45 30 83 95 130 65 68,58

Promedio 
multianual 40,5 72,6 112 159 125 75,5 47,7 52,1 57,7 138,7 124,3 71,3 89,73

Tabla de precipitation mensual, anual y multianual en la ciudad de Bogotá valores en milimetros

Elaboracion propia; informacion obtenida a traves de las graficas de seguimiento de precipitaciones en las principales ciudades del pais del IDEAM
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Elaboración propia 

Para complementar la investigacion en el siguiente cuadro encontramos 
el promedio de precipitaciones mensuales en los ultimos 10 años, pode-
mos ver que en los meses que mas se presentan lluvias son Abril, Octu-
bre, Noviembre, Mayo y Marzo por el contrario en lo meses donde menos 
se presentan lluvias son Enero que tiene el indice mas bajo seguido de 
Julio y Agosto. 

PROPUESTA MODELOS DE CAPTACIÓN 

La recoleccion de aguas lluvias depende del area de las  cubiertas dis-
ponibles para este proposito, en el caso de las obras de construccion 
civil casi que podemos decir que se cuenta con las cubiertas de campa-
mento y por lo general son  contenedores y construcciones provicionales  
basicas  de un nivel, hechas en bloque de arcilla,  teja de zinc y madera 
en ocaciones tejas de fribrocemento.
Ya que no se cuenta con una cultura de recoleccion y una de las excusas 
de no realizar la recoleccion de aguas lluvias es el costo beneficio. 
Como aporte a  la investigacion proponemos los siguientes  modelos fa-
ciles de construir y muy economicos con materiales comunes de cons-
truccion. 
Podemos decir que en los primeros 6 a 8 meses se puede recuperar lo 
invertido en los modelos construidos lo que seria viable y rentable para 
las obras en la parte economica, por otra parte estamos contribuyendo 
con el medio ambiente y generando una culturas de reutilizacion de 
estas aguas. 

DETALLES 
DETALLE 3

DETALLE AMARRE LONA IMPERMEABLE Y 
UNION DE BAJANTE 

1. SOLDADURA MIG

2. BAJANTE EN PVC DE ø3"

3. PERFIL EN ACERO INOXIDABLE e=0.01

4. ESTRUCTURA EN PVC PARA LONA 
IMPERMEABLE

5. GUAYA METALICA

6. PERNOS DE FIJACION ø1/2"

DISEÑO LATERAL PARA CONTENEDORES.

1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000 Lts.

2. BAJANTE EN PVC ø3"

3. LONA IMPERMEABLE BASE 2129.

4. AMARRE LONA IMPERMEABLE Y UNION DE 
BAJANTE.

FACHADA FRONTAL

DISEÑO MIXTO

1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
1000Lts.

2. BAJANTE EN PVC DE ø3” (VER DETALLE 
3).

3. LONA IMPERMEABLE BASE 2129.
4. DETALLE 3.

5. SOPORTE TUBULAR EN ACERO 
INOXIDABLE ø3” (VER DETALLE 5).

6. BASE DE SOPORTES VERTICALES (VER 
DETALLE 4).

DISEÑO MIXTO 

FACHADA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

DISEÑO MOVIL
1. SOPORTE VERTICAL TUBULAR ø3”.

2. LONA IMPERMEABLE BASE 2129.

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
1000Lts.

4. BASE DE ANCLAJE A PISO EN ACERO 
INOXIDABLE  (VER DETALLE 1).

5. DETALLE 2.

DETALLE 1

BASE DE SOPORTES VERTICALES

1. PERFORACION PARA PERNO DE ø1”.

2. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE e=0.03m CON 
4 PERFORACIONES DE ø1”.

3. REFUERZO DIAGONAL EN ACERO 
INOXIDABLE DE GANCHO 0,05m e=0,01m.

4. TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE ø0,1m

ANCLAJE DE LONA IMPERMEABLE A 
SOPORTE VERTICAL

1. LONA IMPERMEABLE BASE 2129.

2. ARGOLLA DE ø½”.

3. TUBO EN ACERO INOXIDABLE ø0.1m

4. BASE SOLDADURA MIIG.

DETALLE 2

ALMACENAMIENTO
Una de las di�cultades  de la captacion de aguas lluvias es el almacenamiento, 
por esta razon en medio de nuestra investigacion tomamos como referente una 
empresa Francesa LABARONNE - CITAF quienes en sus productos tienen unas 
bolsas que se utilizan como Depositode agua Protegiendola del aire hechas en 
un material 100% poliester con una capa de PVC, su capacidad oscila entre los 
3000 y 50000 litros.
LABARONNE - CITAF  esta presente en latinoamerica en paises como Argentina, 
Bolivia, Chile y Peru. 

www.labaronnecitaf.es
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