FASES DE ADAPTACION

COMPONENTE
PSICOLOGICO

N/
vV

FACILITA LAADAPTACION A LA SITUACION
DE DISCAPACIDAD VISUAL

COMPONENTE
FISICO

N/
vV

DISMINUIR LOS OBSTACULOS EN LAS
ACTIVIDADES DE MOVILIDAD

ACTIVIDADES
VIDA DIARIA

A
\'4

DESARROLLAR HABILIDADES Y

AUTONOMIA PARA EL DESEMPENO DE
ACTIVIDADES COTIDIANAS COMO

ATRIBUIR LA

CONOCER CADA ESPACIO

LL] TECNICAS DE
» O SEGURIDAD A RECIBIR
%)
, = |
BASTO N <>E
oY
— AUTOCUIDADO CUIDADO DEL
< PRODUCTOS HOGAR o
PARA ALCANZAR o
=z O =
< = TECNOLOGIA 3
o s <2 =
< < LL]
a RETOMAR a RECONOCIMIENTO MANEJO DE = <
<
< DEi\F:JLTAgIGg'I\'AEC')\'TO ‘ DEL DINERO DISPOSITIVOS 5 E
MOVILES or >
E @4
ACTIVIDADES SE LOGRARA POR MEDIO DE: O
VIDA DIARIA »
% CONOCIDO
o m o)A
- @ BARRERAS ANIVEL FAMILIAR DESPSLééChRAé)ENTO E
O Z  DESCONOCIDO
D @ BARRERAS EDUCATIVAS L ESPACIOS ELEMENTOS TACTO AUTONOMIA
APROPIADOS QUE FOMENTEN EL ACTIVIDADES
RECONOCIMIENTO VIDA DIARIA
@ BARRERAS LABORALES
TIPOS DE PROGRAMAS g() @
LOS PROGRAMAS QUE NUESTRO ‘ ‘ , ‘ ‘
PROYECTO QUIERE ORIENTAR ESTAN CERAMICA l BISUTERIA DEPORTES MUSICA
ENCAMINADOS A DISMINUIR (P
. . ESTIMULACION
PROBLEMATICAS A TRAVES DE LA & R Y CREATIVIDAD gt
FORMACION PARA EL TRABAJO, LA Y P
PROMOCION LABORAL Y EL APOYO A o
INICIATIVAS PRODUCTIVAS. )
IMAGINACION TACTO TAMANO TEXTURA MUSCULQOS MANQOS SENSIBILIDAD CREACION
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N
P
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EJE ORDENADOR Y/O CIRCULACION

ESTUDIO Y APROXIMACION DEL LUGAR

d

LOCALIDAD DE KENNEDY

La UPZ 47 Kennedy Central se ubica en la
zona centro de la localidad y tiene una
extension de 337 ha. Esta UPZ limita al
norte con la avenida de Las Américas; al
oriente con la carrera 77, al sur con la
avenida Primero de Mayo, y al occidente

con la carrera 86.

POBLACION CON DISCAPACIDAD VISUAL

DISCARPACIDAD
VISUAL

4.160

ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO

[Py

Camies [ ducasws

Congs Dases

oy Dhutiied

Parquesy zonasverdes

] Parque metropolitano

I Parque Zonal
Parque Vecinal

Parque de Bolsillo

Parque metropolitano

Plazasy plazoletas

PROGRAMA ARQUITECTONICO

7.070

[

11.230

INFRAESTRUCTURA VIAL

:::::

uuuuu

CANCHA
DEPORIVA

ESTRATEGIAS PARA LA ORIENTACION,PERCEPCION Y

PAREDES

1.10 CM

LINEAS VERTICALES

LA MOVILIDAD

LINEAS HORIZONTALES

PERMITE QUE EL USUARIO SE GUIE MEDIANTE LOS
MUROS DE LA EDIFICACION SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN INTERRUPCIONES EN ESTOS.

CONCLUSION DE REFERENTES

FORMA DIAGONAL

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

©,

LLENOS Y VACIOS

©,

B /ca nstruida
[ 1 Areanoconstruida

ILUMINACION

LA CONTINUIDAD DE LAS LINEAS HORIZONTALES GENERAN UN
RECORRIDO, AL LLEGAR A UN PUNTO DE CAMBIO DE CRUCE O
CAMBIO O CAMBIO DE DIRECCION LAS LINEAS CAMBIAN A
HORIZONTAL PARA ADVERTIR AL USUARIO.

PERMITE EL INGRESO DE LA ILUMINACION
DE MANERA RELEJADA PARAESPACIOS EN

OLOR ILUMINACION

O
@
Q)

SONIDO

ESTIMULOS SENSORIALES

ESPACIOS ADAPTADOS

USOS
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SECTOR ALTAMENTE CONSTRUIDO
ALTURAS

AFLUENCIA PEATONAL POR LAAV 1 DE MAYO

O

DEFICIT ZONAS VERDES PREDOMINA PARQUES VECINALES

SENSORIAL,
COGNITIVO Y
MANUAL

N/
vV

INTERPRETAR

® |[LUMINACIONES

e ALTURAS

e MATERIALES

e SONIDOS

e OLORES

PRACTICA
MUSICAL

05

“

GENERAR EL APRENDIZAJE Y APLICACION DEL
CONOCIMIENTO, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE
TIPO SENSORIAL, QUE LE PERMITAN AL USUARIO

PRODUCIR

1
A\

(8(

)

COCINA

GUSTO

OLFATO

UNIDAD DE
INCLUSION

N/
vV

TIENE COMO OBJETIVO ORIENTAR AL USUARIO
EN LA ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA

LABORAL,

TENIENDO

EN CUENTA SUS

INTERESES Y EXPECTATIVAS.

®
@
>

CUANDO

LA PERSONA

(©)]

.

INVIDENTE

2

ESTA

ADAPTADA PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD O
LABOR, SE LE GUIA Y SE LE EXPLICA LOS
PROGRAMAS QUE ESTE CENTRO OFRECE

(©)]

UTILIZACION
DE
ELEMENTOS

PROGRAMA ARQUITECTONICO
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CARPINTERIA

BUENA SALUD

=S

CORDINACION
ORIENTACION
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USO DE MATERIALES

ANALISIS DOFA

PRIMERAMENTE SE ESCOGIO LA LOCALIDAD DE KENNEDY POR EL NUMERO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL , AL REALIZAR EL ESTUDIO EN LA ZONA NOTAMOS QUE LA LOCALIDAD NO CUENTA
GRANDES LOTES VACIOS O PARQUEADEROS, QUE NOS PERMITIERAN DESARROLLAR EL PROYECTO

CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.

-EL PROYECTO DEL CENTRO DE ADAPTACION Y CAPACITACITACION LE DARA PERMEABILIDAD AL SECTOR YA
QUE SE DISENARAN ZONAS ABIERTAS,ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO PARA MITIGAR LA CONDENSACION
DE LAS MANZANAS ALREDEDOR.

-LA CONEXION CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS COMO EL SENA LA PLANTEAMOS A TRAVES DEL
COMPONENTE DE ADAPTACION ASI APOYANDO EN LA PARTE DE LA ADAPTACION A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL .

M2 DE ZONAS VERDES POR HABITANTE

INDICE OCUPACION

EL SECTOR SE ENCUENTRAALTAMENTE TRANSITADO TANTO DE MANERA VEHICULAR

COMO PEATONAL.

ESTRUCTURA

, f

EVITA EL ACCESO DIRECTO DE LA LUZ EN

IDENTIFIQUEN,

LAS COLUMNAS DEBEN TENER UN BORDE EN EL
PISO EL CUAL PERMITA QUE LAS PERSONAS LAS
CON UNA MATERIALIDAD QUE
PERMITA IDENTIFICAR QUE ES UNA COLUMNA.

CONDICIONES DE CALIDAD

0.65

JUSTIFICACION DEL PROGRAMA

ASPECTOS CURRICULARES

PERSONAL ACADEMICO

INFRAESTRUCTURA

INDICE
CONSTRUCCION

3.5

FORMACION POR CREDITOS ACADEMICOS

NORMATIVA

ALTURA EN PISOS

3 PISOS

AREA DE USO NETO

a
DL
P \
<’ \
8 8.500,2M2N\
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DECRETO 2566 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2003

e

SELECCION Y EVALUACION DE ESTUDIANTES

MEDIOS EDUCATIVOS

BIENESTAR UNIVERSITARIO

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CEGUERA Y
DEFICIENCIA VISUAL,ONCE (ORGANIZACION NACIONAL DE
CIEGOS ESPANOLES).

SER LOS CORREDORES MEDIANTE ILUMINACION EN  ANCHO NECESARIO PARA UN USUARIO CON
PERRO-GUIA O GUIA VIDENTE

LA EDIFICACION, MEDIANTE UN ALERO
LOS QUE SE NECESITA EL INGRESO DE LA QUE GENERA UNA INTERFERENCIA EN EL BARAN DAS |N D|CADORES CON
LUZ. ACCESO DE LA ILUMINACION
ILUMINACION
I1
o
1( S
—
1[
SUFUNCION ES LOGRAR QUE LOS PERMITE EL ACCESO DE LA ILUMINACION LAS BARANDAS DEBEN TENER UNA PERMITE QUE LAS PERSONAS DE BAJA VISION
ESPACIOS SEAN ILUMINADOS DE UNA GRACIAS AL ESCALONAMIENTO DE LA ALTURA DE UN METRO PARA QUE IDENTIFIQUEN LOS RECORRIDOS COMO LO PUDEN
FORMA UNIFORME Y CONSTANTE CUBIERTA GENERENDO ABERTURAS Y PUEDA SER UBICADA CON FACILIDAD
ESTAS PERMITEN EL PASO DE LUZ EL SUELO.
NATURAL.
NORMATIVIDAD
VENTANAS NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 6047
SONIDO

ESTE TIPO DE VENTANA IMPIDE QUE LA
ILUMINACION INGRESE DE UNA MANERA
DIRECTA

PERMITE UNA MEJOR ORIENTACION
DENTRO UN LUGAR O ESPACIO

\

ANCHO DEL SENDERO MINIMO 1.20 CM
PARED CON PISTAS TACTILES INDICANDO DIRECCION
DESCANSO HORIZONTAL EN AMBOS EXTREMOS

MARCO DE
PROTECCION

>)>»

ANCHURA DEL SENDERO EN UN SENTIDO Y EN DOS

INDICADOR TACTIL ADVERTENCIA

INDICADOR TACTIL ORIENTACION

ALTURA LIBRE MINIMO 2.10 M
BARRERA CONTRA IMPACTO

COCINA CON ELEMENTOS CONTRASTADOS

TACTO

PARTE FISICA EDUCATIVO PSICOLOGIA

PROTECCION DETECTABLE CON EL BASTON MAX.30CM SOBRE EL

SUELO

NATACION

OLFATO

GUSTO

INSERCION
SOCIAL

ORIENTACION

DESPLAZAMIENTO SEGURIDAD

CERAMICA

BISUTERIA

OIbO

MASAJES

CONTRASTE DE ELEMENTOS EN EL CUARTO DE BANO

CONDICION
FUNCIONAL

VIDA DIARIA

MUSICA COCINA



