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COCINA SOCIAL

La parcelación en el lote
generó un volumen frag-
mentado en dos.

Forma curva y orgánica, para 
generar súper posición de 
planos.

La parcelación permite que 
todas las áreas tengan luz y 
ventilación natural. 

Familias Estudiantes

CIRCULACIÓN

RESIDENCIAL.

ADMINISTRATIVO.

USO COMPLEMENTARIO.

SERVICIOS

RECREATIVO.

TIPOLOGIA  1
TIPOLOGIA  2

TIPOLOGIA  3Vivienda de 35m2
Aparta estudio. 

Capacidad: 1 persona.

Vivienda de 60mm2 
Capacidad: 2-3 personas. Vivienda de 90mm2 

Capacidad: 3-4 personas.

Plazoleta de acceso: 

Para generar recorridos de 
acceso oblicuos.

Es una transición entre el 
espacio público propuesto 
y el arquitectónico. 

EDIFICIO B
El edi�cio B es una construcción nueva 
direccionada a la sostenibilidad energética, 
cuenta con un mix de usos y una forma 
orgánica. 

TIPOLOGIA  1

TIPOLOGIA  1

Vivienda de 35m2
Aparta estudio. 

Capacidad: 1 persona
Uso: temporal

Vivienda de 35m2
Aparta estudio. 

Capacidad: 1 persona
Uso: temporal

Cocina de 28m2
Uso: comunitario.

El edi�cio A es una renovación con cambio de uso 
destinada al alojamiento temporal especí�camente
destinado a investigadores o profesionales que no
residen en la zona.

EDIFICIO A

Ventilación mecánica con
recuperación de 

calor.
Diseño 

Arquitectónico.

Tragaluz.

Fachadas
dobles.

Acristalamiento de 
alto rendimiento.

Invernadero.
Impulsión de aire.

Integración de paneles 
solares en la cubierta.

Fachada con madera 
recuperada.

Muro trombe.

Muro verde.

Captación de aguas lluvia 
para muros verdes.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS APLICADAS.

MATERIALES IMPLEMENTADOS.
Estructura M3 fachada acabado muro verde.

Revestimiento fachada en 
madera.

Vacío de ventilación.

Aislamiento térmico.

Escudo de viento.

Estructura M1 fachada acabado interior DR y exterior FDX.

Revestimiento exterior.

Fibra de vidrio y yeso refor-
zado.

Bastidor portante.

Panel de yeso.

PV4: breinco (losa táctil)

Ubicadas en franjas de 
circulación para orientar y 
delimitar recorridos.

PV5: breinco.

Pavimento permeable 
para exteriores.

PV1: breinco.

Pavimento  técnico VS5 
exterior para ciclo ruta.

RESULTADO ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 
PARA MATERIALES.
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EDIFICIO A

EDIFICIO B

El análisis del ciclo de vida de los materiales  se hizo con el 
estándar de los edi�cios nZEB, que son altamente e�cientes 
y requisito para las nuevas construcciones en Finlandia. 

Media para edi�cios de conservación:  30 kg CO2e/m2/año

kg CO2e/m2/año

Media para edi�cios nuevos:  5kg CO2e/m2/año

El edi�cio A genera: 11.93 kg 
CO2e/m2/año

El edi�cio B genera: 3.4 kg 
CO2e/m2/año


