SISTEMA DE ABSORCION

AGUSTICO

A PARTIR DE

GASGARILLA
DE ARRO/

PARA DISMINUIR LA REFLEXION
DENTRO DE LOS ESPACIOS

1.1.1. Disefiar y desarrollar un panel de
aislamiento acustico a partir de la cascarilla
de arroz, como alternativa arquitecténica,
aplicado en muros internos para disminuir la
reflexion del sonido al interior de los
espacios, para asi mejorar la calidad
acustica del espacio.

1.2.1 Mediante un estudio comparativo,
de los materiales acusticos existentes en el
mercado, evaluar sus propiedades,
caracteristicas, procedencia, fabricacion,
su aplicacion y sus resultados de
desempefio acustico, para determinar qué
lineamientos o qué cualidades debe tener
el material planteado, en su forma, espesor
y densidad.

1.2.2 Disefiar un prototipo de molde para
el panel, el cual adopte una forma eficiente
acusticamente y agradable a la vista con
un acabado, listo para su utilizacion en los
muros interiores, de recintos donde la
inteligibilidad de la palabra es minima, ya
sea por los materiales empleados en los
acabados, las dimensiones del mismo, y las
necesidades del espacio.

1.2.3 Realizar pruebas que permitan hacer
la caracterizacion acustica mediante el
tubo de Iimpedancia, la prueba del
sonémetro. Y pruebas fisicas, como de
resistencia a la compresiéon y de resistencia
ignifuga. Con el fin de definir los parametros

SONOROS

ruido aéreo

Ruidos aéreos son los que se propagan
por el aire, llegando a los cerramientos
del local receptor haciendo que entre

en vibracion, con independencia de la

forma de producirse. La voz humana, la
radio, los instrumentos de musica que
no se apoyan sobre el suelo, etc.,

constituyen fuentes de ruidos aéreos.

ruido de impacto

Los ruidos de impacto son originados en
las percusiones o choques entre solidos.
Al chocar se comunica de un soélido a
otro una energia que le hace entrar en
vibracion. Este a su vez comunica esas
vibraciones a los elementos
constructivos que estan en contacto
con él, provocando ondas sonoras en el
aire del local receptor.

De esqueleto

clasificacion de los absorbentes sonoros

finales del panel, como el espesor, el ESPESOR

aglutinante y la dosificacion de la mezcla,
para su correcto funcionamiento, en
conjunto con el sistema portante.

-Desde el punto de vista fisico, el sonido es
una vibracion mecanica que se propaga a
través de un medio material elastico.

-Desde el punto de vista fisiol6gico, el sonido
es la sensacién auditiva producida por una
vibracion. (Fernandez, M. 2013).
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PANELES RIGIDOS, POROSOS

El espesor del material es proporcional a la longitud de onda de la
frecuencia que es capaz de absorber, es decir, a mas espesor, frecuencias
mas altas podra absorber.
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REFLEXION DE SONIDO

La energia radiada por una fuente sonora en un recinto cerrado llega a un oyente ubicado
en un punto cualquiera del mismo, de dos formas diferentes: una parte de la energia llega
de forma directa (sonido directo),(Carridn, 1998, P. 49).
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cuando se trata de salas
destinadas a la palabra, es
conveniente que los valores
del tiempo de reverberacion
sean bajos, con objeto de
conseguir una buena
inteligibilidad, mientras que en
el caso de salas de conciertos
son recomendables unos
valores apreciablemente mas
elevados a fin de que la
audicion musical resulte
optima. (Carrion, 1998 P.64)
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CONDICIONES INCIDENTES EN EL RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES

CZ) POROSIDAD d\%sidad
P Al aumentar su porosidad también aumenta la absorcion a todas las Si Eensidad del material es baja, existen pocas pérdidas por fricciébn y, en consecuencia, la absorcién es
U frecuencias. Este efecto era de esperar, ya que la penetracion de la onda pe§uéiia. A medida que la densidad va aumentando, se produce un incremento progresivo de absorcion
D: sonora incidente es mayor a medida que se incrementa el grado de ha% llegar a un valor limite, a partir del cual la absorcion disminuye, debido a que existe una menor
O porosidad. (Carrion, 1998 P.79) pe@acién de la onda sonora en el material, es decir, una mayor reflexion de energia. (Carrion, 1998 P.80)
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES EN EL MERCADO

El nimero de oscilaciones por segundo de la
presién sonora p se denomina frecuencia (f)

densidad

del sonido y se mide en hertzios (Hz) o ciclos 0045 —_—— O 64 _—— 95-130 kg/m3

por segundo (c/s). (Carrion, 1998, P. 28).
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Un sonido grave esta caracterizado por una
frecuencia baja, en tanto que uno agudo lo

esta por una frecuencia alta. El conjunto de

frecuencias situado entre ambos extremos se
denomina banda o margen de frecuencia.
(Carrion, 1998, P. 32).
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La velocidad de propagacion del sonido (c)

es funcion de la elasticidad y densidad del

medio de propagacion. Debido a que, en el

aire, ambas magnitudes dependen de la —
presion atmosférica estatica PO y de la Lana de roca
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temperatura, resulta que, considerando las
condiciones normales de 1 atmésfera de

presion y 22 °C de temperatura, la velocidad
de propagacion del sonido es de,

33).
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MATERIAL VELOCIDAD
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Esta fibra presenta un
comportamiento
ignifugo, y no produce
llama cuando se
quema

Fésforo 0.8-0.10%
Zinc 15-30ppm
Silice (Sio2) 10-12%
Cenizas 12-13%

Es de estructura
ondulada y apariencia
superficial irregular.

Boro 4-10ppm Su longitud varia
entre5y 11 mm
segun la especie
considerada.

Cobre 4-5ppm
Porosidad 54%

Su estructura
presenta un
volumen
poroso del
54%.
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Biodegradable.

Facilidad de
procesamiento.

problemas de salud ligados a los materi:
sintéeticos presentes en el mercado

POLIURETANO
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calor significativas, el material sufre

fibra de vidrio

&

y sarpullidos en la piel, provoda irritacién

Al entrar en contaco con fuentes de I Manipular la fibra de vidrio provoca brotes

combustion, lo que genera didxido de

carbono.

Los gases que se generan durante su

produccion e instalacion, son
conocidos como de efecto
invernadero, altamente

contaminantes.

Exponerse a los gases de este material,

emiten mas de 61 sustancias toxicas,

de ojos, garganta y piel.

Las pequefias microfibras que desprende
este material pueden llegar al sistema
respiratorio, provocando  infecciones
pulmonares.

Estudios indican que es un potencial

material durante su instalacion puede

puede provocar asma, ademas de que 3 agente cancerigeno, exponerse a este

gue pueden afectar también el sistema

nervioso.

Su produccién conlleva un

consumo energético, el cual podria
concentrarse en otras necesidades.

gran

desencadenar cancer de pulmon.

Las Resinas epoxy utilizadas a veces en la
fabricacion de productos de fibra de
vidrio pueden ocasionar dermatitis de

contacto y quemaduras.

usos DEL MATERIAL

CARACTERIZACION DE LA CASCARILLA

7

porcentual del area
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Ano 2016
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