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CARACTERIZACION

ESCENARIO PREVIO

CIRCULACION

Permanencia del eje central, organizador entre
el porton y la Casona Tierra Grata.

PLAZOLETAS

plazoletas ubicadas dentro de las zonas
verdes, dotadas de distintos usos.

Contexto es residencial, se encuentra colindante con
edificios bi familiares y unifamiliares, presentan una
percepcion de cerramiento perimetral en la zona, se
presenta el abandono del espacio publico y sin espa-
cios recreativos en la zona

ZONAS VERDES

Amplias zonas verdes ubicadas alrededor de las
circulaciones, dotadas de jar  dines.

CLASIFICACION ACCESIBILIDAD
-Urbano .
-Barrios consolidados Al
-Formal
MORFOLOGIA
A)=|uust} Planicie, sin limitantes para la accesibilidad.
.Area de intervencion Residencia PROPUESTA FINAL
Jona residencia parques Impulso del patrimonio cultural, promocion de
la identidad y reforzamiento de la red ambien
o Superficie . tal
Esquema basico verde natural Superficie dura Bosque urbano
o
IMPLAN IUACIC')N INGRESO
S~ _ CIRCULACION ) ,
N ¢~ D) U PORTON PATRIMONIAL COMP. CIRCULACION
________\T__\:::_‘ \\_,2 ————————— Eje central organizador, punto
= T oEE fijo que dota el predio de Espacio de vital importancia para el proyecto, ya que marca el ingreso y la conexion de las
S——TN S—— ////(, -~ T~ nuevos ejes y areas de perma- dos construcciones de tipo patrimonial
NG = nencia
\ 7
1
ESPACIOS DE PERMANENCIA
Espacio publico pensado para
la distribucion de espacios
como plazoletas con diversos
usos.
PROPUESTA ESPACIO PUBLICO
@
< - Conexion entre el espacio publi -
- co, la circulacion y los espacios Frone By o
patrimoniales de la Hacienda COMP. PATRIMONIAL
Tierra Grata
Parque contemplativo
Promueve la riqueza y diversidad de coberturas vegetales en espacios disefiados para su disfrute
y las actividades humanas de bajo impacto. Se enfocan en una relacion de tipo contemplativo y
educativo a traves de la permanencia y el recorrido.
Escuela Subterranea Hanna Arendt
Extension de la escuela profesional, busca generar nuevos espacios sin modificar la construccion existente, PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA
se generan espacios subterraneos ubicados en 4 plantas inferiores
CORTE TRANSVERSAL
Eje conector entre el proyecto nuevo y el patrimonio existente.
. Proyecto integrado a la anterior construccion
(/\) Circulacion
N— Llf_é:
CORTE LONGITUDINAL
_ Proyecto existente
. @ Zona de primer impacto @ Zona de primer impacto
| ‘ Ampliacién del proyecto existente de manera subterranea o e ® Zona de segundo impacto e ® Zona de segundo impacto
=l Zona de tercer impacto Zona de tercer impacto

Tomado de
https://acorta  r.link/zz1Bvm

PROGRAMA PLANTAS ESPACIOS PRINCIPALES
ARQUITECTONICO CAFETERIA

PRIMERA PLANTA

DISTRIBUCION ESPACIOS
U :@g :@g T rJ
E
= s =
-----
gl PRIMERA PLANTA
£y 1. ingreso 8. Templo masén SALA DE ARTE
H 2. Atencion al publico 9. Servicios
@[' 3. sala de arte 10. Bodegas
4. Sala de esculturas 11. Cafeteria
5. Circulacion 12. Archivo
= N 6. Sala audio visual 13. Salas de memoria
Adaptado de: Alcaldia de Fusagasuga 7. Ingreso al templo 14. Biblioteca
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SEGUNDA PLANTA

Fuente: Elaboracion

® Espacio publico
® Espacio semi-publico
Espacio privado

SALA DE PINTURAS

L1 SEGUNDA PLANTA
. Sala de juntas
9 . Administracion
ﬁ . Contemplacion
. Zona de descanso
( > .

Sala de espera
Secretaria

Adaptado de: Alcaldia de Fusagasuga \/ Fuente: Elaboracion p ropia
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Servicios

ESTRUCTURA EXISTENTE

Cumbrera en repisa madera 26x12

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Par en repisa madera 17x9

FORJADO EN MADERA

Estructura horizontal de soporte compuesta por
elementos de madera, utilizada entre pisos para
distribuir las cargas en un edificio.

Bloque prefabricado
20x20x60

Can en repisa madera 8x8

Tomado de:
https://acorta  rlink/zz1Bvm

Zn %Viga en concreto

Bloque prefabricado 20x20x60 ___Puertas: bastidor y tableros en

madera maciza

___Piso en listbn machiembrado

Baranda en madera
en madera

COLUMNAS EN PIEDRA'Y ADOBE

elementos estructurales verticales construidos con
bloques de adobe y piedra, que se utilizan para
proporcionar soporte y estabilidad en edificacio-
nes tradicionales de tierra.

Piso en tableta ceramica 20x20 777VF,:;';;;:—.,:—:::::::::

! __Viga durmiente en madera
(tableta original)

___Escalera en madera de cedro
rojo

Tomado de
https://acorta  r.link/zz1Bvm

< ____Ventana en madera

= J Nil= T ___Piso en mortero de arena
' cemento

D B B D D B B D = 7B ___Muro en blogue de cemento

Piso en tableta de gress 8x8

ZAPATAS AISLADAS EN PIEDRA

””””””” refabricado
- E?_imiemo ciclopeo Estas zapatas se construyen individualmente
o h:60 - 80cm . . ,

debajo de columnas o pilares, y estan hechas de

— , piedra para proporcionar una base sélida y esta-
. .. ble para la estructura sobre terrenos rocosos o

” suelos estables.
FACHADA LATERAL FACHADA FRONTAL

il

o

ey ave i gl e VIO
O T e

|
i

=
(1
<l
L)

8
L]
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