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Resumen

Las comunidades Indigenas en Colombia histéricamente han sido marginadas, vulneradas
y abandonadas por el Estado Colombiano, siendo victimas del olvido, la violencia y la ausencia
de inversién publica. Esto ha conllevado a que muchas poblaciones se encuentran en riesgo de
desaparicion, por pérdida de memoria colectiva, conocimientos ancestrales y técnicas autoctonas.
En esta situacion se encuentran los Pijao de Coyaima Tolima, que presentan un alto déficit en la
calidad habitacional, debido a los materiales de construccion, medios de acceso a servicios
publicos y cantidad de habitantes por unidad de vivienda, lo que incide en las condiciones de
sanidad y vitalidad minimas, por lo que son vulnerables a enfermedades.

Por lo anterior, es menester plantear una intervencion de disefio de vivienda saludable,
que reduzca los riesgos a los que estan sometidos estas comunidades, para ello, se plantea
abordar las necesidades propias de estas comunidades para el desarrollo de habitaculos pensados
desde las técnicas vernaculas, la idiosincrasia y la materialidad, de modo que se garantice la

prevalencia de la cultura y se mejore la habitabilidad.

PALABRAS CLAVE: Disefio Bioclimatico, Disefio Participativo, Sistemas

Prefabricados, Vivienda Progresiva, Vivienda Saludable.
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Abstract

Indigenous communities in Colombia have historically been marginalized, violated and
abandoned by the Colombian State; being victims of oblivion, violence and the absence of public
investment. What has led to many populations are at risk of disappearance, for loss of collective
memory, ancestral knowledge and indigenous techniques. In this situation are the Pijao of
Coyaima, Tolima, which present a high deficit in the housing quality, due to the construction
materials, means of access to public services and number of inhabitants per housing unit, which
affects the conditions of minimum health and vitality, so they are vulnerable to diseases.

Therefore, it is necessary to propose a healthy housing design intervention, which reduces
the risks to which these communities are subject, for this, it is proposed to address the specific
needs of these communities for the development of habitats designed from the vernacular
techniques, idiosyncrasy and materiality, so that the prevalence of culture is guaranteed, and

habitability is improved.

KEYWORDS: Self-construction, Bioclimatic Design, Participatory Design, Constructive

System, Progressive Housing, Healthy Housing.
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Introduccion

El presente trabajo de grado est& enfocado en identificar las principales necesidades y
deficiencias en las viviendas del resguardo indigena Totarco Dinde Tradicional, con el objetivo
de parametrizar e integrar conceptos de arquitectura moderna y bioclimética, que sirva de guia
para la futura construccion de viviendas, que cumplan con los lineamientos basicos de habitat y
salubridad exigidos por la Organizacién de Naciones Unidas (ONU), ademas de los reglamentos
y normas locales de construccion.

Dada la proyeccion social y desarrollo patrimonial, que se promulga en la Universidad se
plantea como etapa final de aprendizaje, un modelo de vivienda vital para comunidades Pijao,
por medio de la (IAP) utilizando el disefio participativo, como herramienta de investigacion y
directriz de disefio para generar un proyecto de impacto.

Para el desarrollo de lo descrito anteriormente, se plantearon tres ejes tematicos para
entender las dindmicas del territorio, formas de asentamiento, planificacion territorial y factores
de riesgo. A partir de estos ejes se formularon planes de trabajo con la comunidad en donde se
desarrollaron dispositivos de participacion, que posibilitaron el disefio participativo, cuyos
resultados permitieron analizar las condiciones de la vivienda y determinar las variables de

disefio para el desarrollo de la propuesta.
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Pregunta de Investigacion

¢Cémo disefiar un modelo de vivienda vital, por medio de técnicas vernaculas
que mejoren las condiciones de habitabilidad, respetando los principios e identidad cultural de las

comunidades Pijao en Coyaima?
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Formulacion del problema

En Colombia estan en riesgo inminente de desaparicion cerca de 36 comunidades
indigenas, dentro de estas se encuentran los Pijao, estos se encuentran principalmente radicados
en el departamento del Tolima. Este pueblo presenta diversas condiciones de vulnerabilidad, que
van desde el conflicto armado, la ausencia de apoyo estatal, la materialidad de la vivienda que
produce afectacion a su estilo de vida y su entorno habitacional. Estas probleméticas han venido
comprometiendo su patrimonio, cultura y su cosmovision afectando segun el MinlInteritor (2014)
“la pervivencia de los pueblos y naciones indigenas que habitan el territorio del segundo pais con
mayor diversidad étnica y cultural en el continente americano”.

Totarco Dinde Tradicional es un resguardo indigena ubicado en el departamento del
Tolima, en el municipio de Coyaima, esta comunidad nativa se ha visto expuesta a condiciones
complejas que ha generado condiciones de fragilidad a su forma de vida. El cambio climatico
segun lo afirma Minlnterior en (2014) los flujos de corrientes de aire que viajan en sentido norte
proveniente del desierto de la Tatacoa cercano a las comunidades veredales han aumentado su
temperatura, provocando que los suelos reduzcan su capacidad de contencién de humedad
natural, produciendo sequias en zonas donde el agua es tomada directamente del yacimiento.

Esta comunidad esta conformada por cerca de 650 personas, segun informacion del
Gobernador indigena; las condiciones de habitabilidad determinan factores de habitat de manera
precaria, sus viviendas no cumplen los niveles de saneamiento basicos, adicionalmente, su
acceso a servicios publicos es minimo, el suministro de energia es insuficiente, el servicio de
agua es bajo y se limita por periodos de sequia de hasta 5 meses, asimismo, los materiales de la

vivienda generan problemas de salud y confort al interior de la vivienda, ocasionando
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enfermedades que son de dificil tratamiento puesto que no cuentan con acceso a un complejo
médico cercano que brinde cobertura para estas.

Las condiciones de la vivienda segun el estudio presentado por el ICAHN en 2013, las
condiciones de la vivienda presentan que cerca el 99% de la poblacion tienen sus viviendas con
de Teja de Zinc y solo un 1% corresponde a Teja de Desechos. En cuando a pisos, el 76% son en
cemento y un 22 % en Tierra, y a nivel estructural utilizan paredes tienen paredes hechas en
ladrillo en un 52% y un 47 % en bahareque. Adicionalmente, en el informe de Min Interior
(2014) en Plan de Salvaguardia de la etnia del pueblo Pijao, muestran el déficit de vivienda de

cerca 400 viviendas en condicion critica por salubridad y estado constitutivo de la vivienda.
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Justificacion

El resguardo indigena Totarco Dinde Tradicional ubicado a 215 km de Bogot4 D.C en
cercanias al municipio de Coyaima, en el departamento del Tolima, Colombia., Actualmente esta
reconocido como comunidad indigena ante la ONIC (Organizacion Nacional de Indigenas
Colombianos), con una poblacién aproximada de 130 familias que componen un nucleo familiar
de 650 habitantes, la cual esta asentada historicamente hace mas de 200 afios y comparte su
territorio con otras 4 comunidades indigenas de la etnia Pijao, a pesar de los conflictos armados,
el abandono total del estado y el desplazamiento forzoso de su pueblo.

Dadas las condiciones de vulnerabilidad y fragilidad presentadas por esta comunidad se
hace necesario una intervencion que permita encontrar soluciones direccionadas al mejoramiento
en la calidad habitacional de sus viviendas desde los sistemas constructivos, tomando como
punto de partida su tradicién edificatoria a partir de materiales con un mayor acoplamiento a las
condiciones fisico-ambientales segun la zona en la que habitan.

Por lo anterior, es necesario hacer una caracterizacién completa, de las condiciones
requeridas por la comunidad Pijao, para el desarrollo de una vivienda vital que proporcione
mejores condiciones de salubridad, orientada a la conservacion de su patrimonio cultural. César
Culma Yara, indigena pijao del resguardo loma de llarco, Coyaima es el actual consejero de
educacion propia e intercultural en la ONIC, afirma que su comunidad requiere de un apoyo para
mejorar la forma de habitar su territorio, de modo que les permitan superar las limitantes

anteriormente descritas.
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El prop6sito de este proyecto es brindar confort espacial respetando los lineamientos
minimos establecidos por el Ministerio de Salud, ONU-Habitat y la comunidad misma, teniendo
como soporte las tecnologias vernaculas que permitan la manufactura y construccion por medio
de sus habitantes, optimizando los recursos fisicos y temporales a partir de una guia de vivienda
saludable. Apuntando a un proceso sostenible, que sirva como herramienta informativa y practica
para otras comunidades con problemaéticas similares, desde la creacion de un prototipo que haga

posible la medicién y cuantificacion de sus propiedades y cualidades.
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Objetivos
Objetivo General
Disefiar un modelo de vivienda vital, por medio de técnicas vernaculas que mejoren las
condiciones de habitabilidad y espacialidad, respetando los principios e identidad cultural de las

comunidades Pijao en Coyaima (Tolima).

Objetivos Especificos.

o Identificar las condiciones de la vivienda, en su situacion actual a partir de su
materialidad, constitucion social y sistema constructivo.

o Parametrizar las variables determinantes para el disefio de la vivienda indigena, orientada
al desarrollo de vivienda saludable.

o Integrar técnicas que mejoren el confort y la habitabilidad, de modo que responda a las
condicionantes fisico-ambientales.

o Elaborar una cartilla de construccion de vivienda saludable para la comunidad indigena
de Totarco Dinde Tradicional, orientada al mejoramiento integral de las condiciones de

fragilidad.
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Hipotesis

A partir de un modelo de vivienda vital, es posible alcanzar una espacialidad acorde con
los lineamientos minimos establecidos por Ministerio de Salud y los que la comunidad
determine, generando bienestar y salubridad a las comunidades indigenas en Coyaima-Tolima, a
través, de tecnologias vernéculas que fortalezcan la memoria colectiva y la apropiacion del

territorio.
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Descripcion Poblacional (Pueblo Pijao - Coyaima)

Las comunidades indigenas Pijao se encuentran en el sur del departamento del Tolima,
estan asentados en pequefias parcialidades en cercanias a los municipios de Coyaima, Natagaima
y Ortega. Segun el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE en 2005 reportd
58.810 personas que se autodenominan de la etnia Pijao, situados en los municipios de Coyaima
y Natagaima, en donde habita méas del 90% de la poblacion.

La base principal de ingresos se fundamenta en el maiz, la yuca y el platano, con arroz,
verduras pescado y huevos. La bebida mas comun es la chicha de gran importancia para la
comunidad y se toma en los espacios colectivo (Oliveros, 2000). Los habitantes que tienen
menos de una hectarea de tierra trabajan como jornaleros y agricultores. Los resguardos estan
conformados por familias, entre 5 y 8 personas y cada ndcleo habitat una vivienda.

Los territorios en los que habitan fueron afectados, a través de la historia por el
desplazamiento forzado y la guerra interna; luego, fueron expropiados de sus tierras y se vieron
forzados a trabajar como jornaleros. Por las razones anteriormente descritas y por motivos de
discriminacién la lengua Pijao esta en via de extincion, sin embargo, los miembros mas antiguos
aseguran gue aun en algunos resguardos, se encuentran pocos indigenas que conservan parte del

idioma.
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Marco Conceptual

Habitat: Es el entorno y el contexto en el que se desarrolla el proyecto, un espacio vital
que cumpla las condiciones minimas de vida, un lugar confortable, seguro y armonico para vivir
y convivir.,

Habitabilidad: Se identifica con las condiciones geograficas, fisico-ambientales, y
climaticas en el que se desenvuelve el proyecto, aplicar técnicas bioclimaticas y sostenibles para
lograr el méximo confort térmico, priorizando el uso de materiales autdctonos del lugar,
utilizdndolos como fuente materia prima y desarrollo para la comunidad.

Habitable: Esta orientado al desarrollo integral dentro de la vivienda, un lugar que se
acomode a las necesidades de su entorno, y a su historia ancestral, un espacio intimo en el que se
comparten momentos importantes, se estrechan relaciones afectivas y se fortalece el ndcleo
familiar.

Confort térmico: Segun la norma ANSI/ASHRAE en su estandar 55 es la condicion
mental que expresa la satisfaccion en el ambiente térmico y es percibida subjetivamente; esta es
dependiente de diversos factores relacionados con las condiciones de localizacion de la
edificacion.

Materialidad Local: Esta asociada al consumo y la produccion sostenible, que desde la
perspectiva del manejo adecuado de recursos, disminuyendo las emisiones por fabricacion
consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energia.

Identidad Cultural: Para Molano (2010), es el sentido de pertenencia de un grupo social
en el que tienen puntos en comdn como costumbres, valores y creencias, siendo un concepto no

estatico, sino que se redefine de manera colectiva e individual en modo continuo.
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Fécil construccion: Indica que cuyos componentes estructurales tienen baja complejidad
0 no necesitan de mano especializada para su ensamble.
Asequible: Esté4 asociado al concepto que se puede conseguir o adquirir.
Replicable: Es la capacidad de reproducir y adaptar la tecnologia de la vivienda en

escenarios similares o en el mismo contexto.
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Marco Teérico

Transformacion de la vivienda indigena Proyectos de desarrollo e influencias externas.

Como referente tedrico contextual de trabajo en procesos de vivienda con comunidades
indigenas se toma como referente la investigacion de Luz Rodriguez (2011) en donde asevera
que :

En el desarrollo de la investigacion se hace en proceso de descripcion y explicacion que

busca elaborar una comprension de como es, como se ha manifestado y cual es la

correlacion del fendmeno de transformacion de la vivienda con los principales hechos
historicos y su relacién con los proyectos de desarrollo propuestos por actores externos.

(p. 167)

Es una investigacion brinda una base documental que sirve de gran conocimiento sobre el
desarrollo de las comunidades indigenas del amazonas, el autor muestra proyectos de desarrollo
comunitario y de accion participativa demostrando sus impactos e influencias en la construccion
de su hébitat, como por ejemplo la implementacién de proyectos de vivienda de interés social
rural, para estimular y beneficiar comunidades indigenas de la amazonia ,como es el caso de la
cultura indigena “Jusy Monilla Amen “que ha experimentado la transformacion de su vivienda
en lo que el autor denomina “hibridacion” que es el resultado de mezcla cultural con acciones
externas, lo que ha hecho que las viviendas pierdan su valor como viviendas tradicionales, lo que
representa la perdida de historia y cosmovision de su cultural.

El proyecto VISR en la comunidad indigena que un inicio fue planteado como viviendas
unifamiliares, demostro que con la intervencion de la comunidad en el disefio tuvo que ser

modificado, lo que dio origen a las posadas turisticas. Sin embargo, como lo menciona:
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Los miembros de la comunidad que tienen la intencién de ofrecer este servicio
manifestaron que desean construir otra vivienda, o mejorar la anterior vivienda con el
proposito de vivir alli, y dejar para uso exclusivo del turista la vivienda nueva,
considerando aspectos importantes como la privacidad que desean como familia, y la
comodidad para el turista.” (Rodriguez, 2011).

Como aporte el autor determina que para los proximos proyectos de intervencion de
(VISR) en comunidades indigenas que tengan la intencion de utilizarlas para el turismo y
vivienda simultaneamente dificilmente podran funcionar, a pesar de esto este proyecto es
considerado exitoso por el aporte y el trabajo de accidn participativa de su comunidad teniendo
en cuenta la tradicion y su imagen constructiva, en conclusion el autor sefiala que la poblacion
indigena amazdnica esta abierta a nuevas propuestas que incentiven al desarrollo de su
comunidad, respetando su cultura.

Es de gran importancia el aporte de esta investigacion a nuestro proyecto, ya que
demuestra la experiencia adquirida al desarrollar proyectos de accion participativa con las
comunidades indigenas, los conceptos e ideas aplicados en la intervencion de proyectos de
vivienda de interés social rural y como estos deben articularse de manera correcta, sobre todo
respetando la imagen y tradicion cultural de cualquier etnia indigena.

Casa Convento
Como referente técnico constructivo tenemos la vivienda denominada casa convento del

Arquitecto mora, esta vivienda esta ubicada en la Parroquia Convento (Chone), que es una zona

rural de la costa ecuatoriana, posee un gran paisaje natural con extensas areas de cultivo de

bambd, este lugar se eligié por sus duefios por las potencialidades del sector y la posibilidad de

darle una nueva mirada al contexto habitacional.
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Imagen 1 Referente Tedrico Casa Convento Enrique Mora.

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.co/co/759184/casa-convento-enrique-mora-alvarado.
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Marco Referencial

RAE N° 1.

Titulo: Construcciones de muros en Tapia y Bahareque.

Autor: Ministerio de la proteccion social. Centro de industria y construccion Sena
(Servicio Nacional De Aprendizaje).

Publicacion: Indefinida

Palabras Clave: Tecnologia, sistemas de construccion, solucion, habitat, técnicas
tradicionales.

Descripcion: En este documento digital a modo de cartilla, se resaltan las posibilidades
de recuperar sistemas de construccion tradicionales, para involucrarlas en modelos modernos y
lograr caracterizar cada detalle, que se asemeje a la originalidad.

Fuentes: El autor presenta siete referencias bibliograficas relacionadas con manuales de
construccién en guadua, bahareque Y tierra con sus respectivos lineamientos normativos y de
construccién artesanal y moderna.

Contenido: A lo largo de esta cartilla se puede observar que busca analizar los diferentes
tipos, sistemas, técnicas y herramientas de construcciones en tapia pisada y bahareque, se
muestra como una guia detallada, donde se analizan y se explican los diferentes sistemas del
pasado, que pueden adaptarse sin problemas en tiempos actuales.

Conclusion: La cartilla muestra diferentes alternativas en la utilizacion del bahareque y
la tapia pisada, haciendo énfasis en las ventajas y desventajas, su método de construccion, los

ensayos Y las herramientas para su ejecucion.
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RAE N° 2

Titulo: Agenda Ambiental del Municipio de Coyaima.

Autor: Corporacion Autonoma Regional del Tolima (Cortolima).

Publicacién: 2011, Corporacion Autonoma Regional del Tolima, Alcaldia municipal de
Coyaima.

Palabras Clave: Sistemas, urbano-rural, ambiental, social, cultural, historia,
determinantes, resguardos indigenas, demografia, problematicas, conservacion.

Descripcion: En este documento digital se habla acerca de los instrumentos de
planificacién, aproxima a todas las entidades relacionadas hacia una formulacion concertada en
términos de desarrollo social, econémico y ambiental, sirviendo como instrumento para el
conocimiento base de la regién, estad conformado por un diagnoéstico ambiental, donde se realiza
un analisis con profundidad del municipio, bajo un enfoque sistémico, analizando las relaciones
del contexto con su entorno, la estructura y funcionamiento del mismo.

Fuentes: El autor presenta nueve referencias bibliograficas relacionadas con el plan de
ordenamiento territorial, estudios geoldgicos, zonificacion, amenazas sismicas y un plan de
gestion ambiental.

Contenido: Este documento permite al usuario la visualizacion de material técnico
descrito por expertos en cada una de sus areas competentes, al desarrollo de un plan de
ordenamiento territorial y todas sus variables sociales, econdmicas y ambientales, en relacion
con los resguardos indigenas de los territorios de Coyaima, Natagaima y Ortega.

Conclusion: Teniendo en cuenta que los trabajos de investigacion requieren de un apoyo

de informacion técnica, este documento representa una excelente fuente de informacion técnica,
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con respaldo de expertos en el tema, en cuanto al desarrollo, el anélisis demografico, ambiental y

sociocultural de los resguardos indigenas de la regién de Coyaima.

RAE N° 3

Titulo: Bahareque Guia de Construccion Parasismica

Autor: Corazas Aedo Wilfredo, Alba Rivero Olmo.

Publicacién: 2002- Editoriales Craterre.

Palabras Clave: Bahareque, sismo resistencia, técnicas constructivas, materiales,
andlisis, vivienda.

Descripcion: Esté constituida de forma que se aprecian gréaficos que determinan las
condicionantes de implantacién de vivienda en zonas de bajo riesgo o que mitiguen esta
condicion, asi como la calidad de los materiales, seleccion y almacenamiento.

Fuentes: Los autores presentan una referencia bibliografica relacionada con la técnica
ancestral en la construccién en bahareque en El Salvador, las caracteristicas en su resistencia
estructural y fécil ejecucion.

Contenido: Este documento digital, a modo de guia, ofrece un claro andlisis sobre los
antecedentes de sismos, cOmo se originan, como actlan en respuesta los materiales que
intervienen en la construccion parasismica, desde el disefio, la implantacion y sus respectivas
etapas constructivas.

Conclusion: En este documento podemos observar una guia muy bien estructurada para
que el lector tenga una idea mas clara sobre las dimensiones de un sismo, la forma técnica

constructiva para una vivienda sismo resistente, con los pardmetros de un disefio correcto, la
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calidad del terreno, la calidad constructiva y los materiales en cuanto al desarrollo de una

vivienda parasismica.

RAE N° 4

Titulo: Diagnostico Participativo del Estado de los derechos fundamentales del pueblo
Pijao y lineas de accion para la Construccion de su plan de salvaguardia étnica.

Autor: Ministerio del Interior, Anexo Il, Gobierno de Colombia.

Publicacion: 2014

Palabras Clave: Comunidad, historia, territorio, caracteristicas, infraestructura,
dinamicas, medicina, etnoeducacion.

Descripcion: En esta cartilla aborda un diagndstico amplio de las principales
caracteristicas de la region de Natagaima, sus entes de control, y la dimensidn de sus territorios,
presenta un analisis socio-espacial, biofisico, bioldgico, de infraestructura, econémico y de
salubridad basica de las comunidades indigenas del municipio de Natagaima, en Tolima
utilizando gréficas, estadisticas, tablas, infografias, documentos y planos para facilitar su
entendimiento.

Fuentes: El autor relne las investigaciones de expertos en cada una de las determinantes
de la investigacion, utiliza fuentes locales, la alcaldia, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
del 2003 y la Organizacion Nacional de Indigenas Colombianos (ONIC).

Contenido: La cartilla empieza contextualizando el entorno del asentamiento, su
territorio y las condiciones geogréaficas, sus dinamicas economicas y sociales, utiliza estadisticas
y tablas para demostrar factores de riesgo demogréfico, insalubridad, morbilidad haciendo

énfasis en las condiciones de los cabildos indigenas y la poblacidn rural.
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Conclusién: Esta cartilla es un instrumento para la retroalimentacién de las

caracteristicas generales de la comunidad Pijao del municipio de Natagaima; presenta un anélisis

adecuado de factores ambientales de asentamiento y las condiciones basicas de las viviendas en

construccién y salubridad.

RAE N° 5

Titulo: Manual del Arquitecto Descalzo

Autor: Lengen, Johann Van

Publicacion: 2006

Palabras Clave: Proyectar, disefio, materiales, técnicas, participacion, construccion.

Descripcion: Este libro cuenta con importante informacién que sirve a modo de guia para
la construccidn de una vivienda, en especial esta dirigido a aquellos que quieren construir
vivienda para la comunidad, explicando conceptos y técnicas que buscan lograr un mejor
conocimiento apropiado para el trabajo participativo en el campo del disefio y la construccion.

Fuentes: El autor se basa en el conocimiento y experiencias para desarrollar una guia
para la construccion de viviendas teniendo en cuenta todas las determinantes arquitectonicas y
técnicas del proyecto, considerando el trabajo colectivo con las comunidades y la
autoconstruccion y gestion del mismo.

Contenido: El libro es una guia muy precisa para la construccion de viviendas, esta
dividido en diez partes, en las que el autor indica cuéles son los pasos, las variables y las
condiciones necesarios para el asentamiento, orientacion y construccién de las viviendas, su

contexto ambiental inmediato y los materiales requeridos para cada entorno y su construccion.
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Conclusién: Este libro ofrece conocimientos importantes en materia de trabajo colectivo,
en autoconstruccion de viviendas, y en las determinantes de cada lugar; ofrece una gran variedad
de materiales y sus beneficios biocliméticos, lo que lo hace que sea de vital importancia, la
apropiacion de todas estas herramientas y conocimientos en trabajos de investigacion de accion
participativa.

Tabla 1. Esquema Resumen Analitico Educacion. (RAE)

RAE N° 1 RAE N° 2 RAE N° 3 RAE N° 4 RAE N°5
Construcciones Diagndstico Sistema Trabajo Disefio
con materiales Comunidad Constructivo Participativo Participativo -

autoctonos indigena Bioclimatica

Fuente: Elaboracion Propia.

Los referentes de este proyecto han aplicado técnicas, conocimientos y materiales
dirigidos, especialmente, para comunidades interesadas en la construccion de una vivienda a
modo de guia, que cumpla todos los requisitos de asentamiento y necesidades basicas de una
vivienda digna, exigidos por los mecanismos nacionales e internacionales de acuerdo con los
pardmetros exigidos por la ONU, ademaés de la importancia de entender la forma técnica -

constructiva, bajo los parametros de un disefio, con el fin de producir una vivienda parasismica.



VIVIENDA VITAL PIUAO

Vivienda Vital

A

= Materiales Sostenibles Sistema Constructivo
= Arquitectura Bioclimatica = Disefio Participativo

Imagen 2. Esquema planteamiento de Vivienda Vital.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Marco Legal

Con la finalidad de entender el subsidio de vivienda de interés social rural como herramienta

con la que cuenta el resguardo Dinde tradicional para la adquisicion y posterior construccion de
la vivienda vital, es necesario precisar los lineamientos exigidos por el ministerio de agricultura,
como ente regulador del subsidio anteriormente mencionado.

Una de las herramientas con las que cuenta el resguardo indigena Totarco Dinde
Tradicional es el acceso al subsidio de vivienda de interés social rural (VISR) que proporciona el
gobierno de Colombia, como herramienta para subsidiar y facilitar el acceso a viviendas para
comunidades y personas de escasos recursos econémicos.

La Comunidad del resguardo indigena se encuentra totalmente facultada para acogerse a
los planes gubernamentales de acuerdo con la ley sancionada segun, “Resolucion 178/18, por la
cual se realiza la distribucion de recursos del programa de vivienda de interés social y
Prioritario rural para la vigencia 2018, Bogota., Colombia 79 de abril de 2018.”, ademas de ser
una comunidad indigena reconocida por ONIC, lo cual beneficia al resguardo ya que el gobierno
de Colombia aplica planes especiales para grupos Etnicos reconocidos por entidades
gubernamentales.

El subsidio de vivienda de interés social rural es un aporte econémico o de materiales
gue el gobierno de Colombia entrega por una Unica vez, para el desarrollo de proyectos de
vivienda de Interés Social 0 mejoramiento integral de las mimas segun afirma el ministerio de
vivienda. Ademas de acreditar ser de nacionalidad colombiana, los habitantes del resguardo
indigena deben pertenecer a los niveles 1y 2 del Sisbén, por consiguiente, por ser un

resguardo acreditado disponen de beneficios para poder acceder a estos subsidios.
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En efecto la propuesta de vivienda vital encaja perfectamente en los lineamientos y
reglamentos exigidos, para su construccion y/o mejoramiento integral de las viviendas las

cuales cumplen con los requisitos basicos de organismos internacionales y nacionales.
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Metodologia

La investigacion Accion Participativa (IAP), es la fundamentacion tedrica y conceptual,
del desarrollo del proyecto, siendo esta estrategia metodolédgica una forma de integrar el ejercicio
profesional del arquitecto con las necesidades de una comunidad, que se requieren por los
multiples factores que generan condiciones de vulnerabilidad y fragilidad, en especial a las
relacionadas con el patrimonio, la cultura y la identidad.

La propuesta de trabajo basado en IAP, contemplé a modo de método el disefio
participativo como herramienta principal, para la construccion del sistema proyectual, la cual se
materializ6 en diversas actividades que permitieron hacer un acercamiento a la comunidad del
Resguardo Totarco Dinde Tradicional, con el propésito de entender la forma de habitar el
territorio, establecer los componentes criticos de la vivienda, establecer pardmetros de disefio e
identificar los lazos de relaciones en la poblacion.

Etapas de trabajo

Se conformaron tres etapas para realizar la investigacion y generar una propuesta
concreta: disefio documental, disefio participativo y sistema de analisis; para ello se delimitaron
los requerimientos técnicos y conceptuales necesarios en la construccion tedrica-documental, el
planteamiento critico, aproximacién técnica y la gestion de recursos. Se integraron los
parametros de disefio a fin de contemplar las caracteristicas mas relevantes, para la articulacion

de los elementos en la configuracién de la vivienda vital.
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Etapa 1: Disefio Documental

En esta etapa se constituyo la base documental-tedrica, que estaba orientada a la
recopilacién de informacidén como planimetria, mapas, tipologias, estadisticas, cortes, esquemas,
coremas, normativa y demas documentacion técnica, lo que dio cabida a la formulacion de

estrategias, para la gestacion de la vivienda.

Etapa 2: Disefo Participativo
La herramienta fundamental para la produccion de variables de disefio y pardmetros
orientadores se constituyo en talleres de participacion, foros de intervencidn social, entrevistas y

transferencia tecnoldgica, realizadas en conjunto con la comunidad.
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Imagen 3. Formato n°4 de encuesta para la comunidad.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Etapa 3: Sistema de Andlisis

De la materializacion de las dos etapas anteriores se hace una sintesis de las necesidades
habitacionales, en una superposicion de paradigmas y nuevos esquemas en la significacion de la

vivienda, logrando un planteamiento que suple los requerimientos de la comunidad.

Poblacion Objetivo

La zona de trabajo del resguardo indigena, estd compuesta por 130 familias, que
componen un nucleo poblacional de aproximadamente 650 habitantes del resguardo indigena.
demarcada por condicionantes fisico-ambientales, sociales y constructivas, que se identificaron

por medio del sistema de analisis.

GENERAR INTERCAMBIO s Confért Térmico

#» Materialidad Local
# |dentidad
» Autoconstruccion
» Economia
ENTENDER LAS NECESIDADES » Replicable

Imagen 4. Esquema de trabajo participativo.
Fuente: Elaboracion Propia.
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Diagnostico y Analisis

Estructura de implantacion.

DESAROLLD DISPERSA
APARICION VIAS SECUNDARIAS

DESAROLLD LINEAL
VIVIENDAS CONSOLIDADAS

Imagen 5. Estructura de implantacion- Documento 3D, plano Totarco Dinde Tradicional, Coyaima. Tolima.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Estructura Funcional y de Servicios

COBERTURA DE SERVICIOS

BASLIRAS

Imagen 6. Estructura Funcional y de servicios - Documento 3D, plano Totarco Dinde Tradicional, Coyaima.
Tolima.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Estructura de movilidad

EQLIPAMIENTOS
CENTRALIZADOS

MODELD DE DESARROLLO
SOBRE VIA

Imagen 7. Estructura de movilidad - Documento 3D, plano Totarco Dinde Tradicional, Coyaima. Tolima.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Estructura Ecoldgica

Z0ONA DE BOSOUE
ARBOLES NATIVDS/FRUTALES.

[INA PR3 (N

COMUNIDAD

I0ONA BOSBUE

Imagen 8. Estructura de movilidad - Documento 3D, plano Totarco Dinde Tradicional, Coyaima, Tolima.

Fuente: Elaboracidn propia.
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Consolidacion del territorio

e

Imagen 9. Consolidacion del territorio- Documento 3D, plano Totarco Dinde Tradicional, Coyaima.

Fuente: Elaboracion Propia.

El entorno de la comunidad Pijao es tradicionalmente limitado, por las zonas fisico-
espaciales que son minimas, lo que conlleva al planteamiento de zonas de consolidacién y
formas de ocupacion del territorio que parten de la identidad cultural.

CONSOLIDACION ARTICULACIGN
AGRICOLA RECICLAJE URBANA  EOUIPAMIENTD

PUNTO MEMORIA CONSOLIDACION
RECOLECCION | provec RESIDENCIAL  ReFORESTACION
BASURAS PLAZA |  RECICLAJE MADERABLE

PROYECTD
P

Imagen 10. Estructura Meso - Documento 3D, plano Totarco Dinde Tradicional, Coyaima. Tolima.
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Fuente: Elaboracion Propia.
Criterios de Intervencion
, l La estructura de cubierta es en madera de
; , caracoli y se ensambla por medio de elementos de
R =~ -~
e - fijacién como tornillos y clavos, trabaja a compresion y
‘\}-

se compone como una estructura basica de cubierta.

Imagen 11. Estructura de cubierta.

Fuente: Elaboracion Propia.

Los elementos estructurales de muros internos y

externos, poseen un sistema de porticos en madera, sobre

ésta se monta un durmiente que permita la sujecion.

Imagen 12. Elementos estructurales.
Fuente: Elaboracion Propia.
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Imagen 13. Estructura Bahareque.

Fuente: Elaboracion Propia.

El sistema de Bahareque permite hacer una estructura
por medio de la construccion en tierra, dicha técnica esta en
riesgo de pérdida, por la mala manufactura en la tierra y la

creencia de representar pobreza.

Imagen 14. Estructura muros bahareque.

Fuente: Elaboracion Propia.
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La cimentacion presenta problemas en el nivel de contacto con el suelo, esto debido a

capilaridad y a que el tipo de cimentacion no es la 6ptima.

v
/
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/ / /

///////1

)7y

Imagen 15. Sistema de cimentacion.

Fuente: Elaboracion Propia.

Planteamiento de la Propuesta

Definicion de la Propuesta
Propuesta de disefio participativo que integra fundamentos de la arquitectura vernacula
con la identidad indigena Pijao, aplica técnicas de bioclimatica para lograr un confort térmico

adecuado y de facil construccion, con herramientas basicas, para el desarrollo de la vivienda.
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Objetivos de Disefio de la Vivienda

o Mejorar las condiciones de calidad en la vivienda en vulnerabilidad, insalubridad
y déficit constructivo, que se ajusten a las condiciones medioambientales de la zona.

o Rescatar los conceptos y caracteristicas mas fundamentales de la construccion
histdrica de la vivienda en la cultura indigena Pijao, con un disefio arquitectonico orientado a la
conservacion de su patrimonio cultural.

o Establecer un modelo de vivienda que cumpla los lineamientos minimos de
confort espacial y térmico, establecidos por el Ministerio de Salud, ONU-Habitat y la comunidad
misma.

o Fomentar la construccion de la vivienda en la comunidad, teniendo como soporte
las tecnologias vernaculas que permitan la manufactura y construccién por medio de sus
habitantes, optimizando los recursos fisicos y temporales a partir de una guia de vivienda
saludable.

o Disefar un sistema estructural con anclajes y union, para la construccion de un
modelo de vivienda que se adapte a las condiciones fisicas del lugar, utilizando todas las técnicas

bioclimaticas.
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Justificacion del disefo.

Imagen 16. Proceso de disefio.

49

Se tomo como base el pentagono haciendo
alusién a sus dioses principales. A partir de
los vientos frios y calientes que mantienen el
equilibrio en el mundo, se sacan unas

cortantes sobre la masa.

El dios trueno secciona la vivienda para
abrirla al exterior y seccionarla en tres

modulos.

Los cortes generados se superponen sobre las

secciones.

Se eleva la vivienda para abstraer la idea de
rio, con el objetivo de darle ventilacion por
efecto chimenea y constituir ejes de disefio.
La vivienda tiene identidad propia del lugar,
al trabajar una piel que da continuidad de la

forma.
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Fuente: elaboracion propia

El disefio arquitectonico propuesto estad fundamentado en la historia y cosmovision
ancestral de los indigenas Pijao, enfocado al respeto de su identidad como comunidad, haciendo
énfasis en las condiciones fisico-ambientales del lugar, con el objetivo de minimizar las
problematicas de insalubridad, déficit constructivo y hacimiento; asimismo, el disefio con
conceptos de bioclimatica, de facil construccion que cumpla los requisitos técnicos de la Norma
de Sismo Resistencia NSR-10, parametros minimos de confort espacial y térmico, establecidos

por el Ministerio de Salud, ONU-Habitat y la comunidad misma.

Descripcion de la propuesta
Sistema de union
El sistema de anclajes de la vivienda esta conformado por platinas, tuercas y pernos, que
se unen entre si, faciles y rapidos de ensamblar. Que permiten formas ortogonales, adaptando

ciertas inclinaciones por medio de otras uniones.

( VEASE DETALLE D-20)

PILARES EN GUADUA DE 0.12 CM DOBLE

VIGAS EN GUADUA 0.12CM

PERNO EN VARILLA ROSCADA 1/2 UNION DE ANCLAJE.
PASO PERNO 1/2 UNION PLATINAS TIPO A

PERNO EN VARILLA ROSCADA UNION DE PLATINAS.
~SOPORTE METALICO SOLDADO EN PARTE INFERIOR
PLATINA DE UNIONTIPO B

PERNO EN VARILLA ROSCADA
ARANDELA ACERO INOXIDABLE /| ASTM A240
TUERCA EN ACERO INOXIDABLE / ASTM F594
TAPA METALICA DE GUADUA EN LAMINA DE ACERO

PILAR EN GUADUA 0.12 CM DOBLE

Imagen 17. Sistema anclaje.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Vivienda Progresiva y Modular

La vivienda es modular debido a que dentro de los parametros de disefio se determind que
para que fuera econdmica, replicable y de facil construccidn, era necesario estandarizar los
procesos de construccion y minimizar la complejidad de la construccion.

Es una vivienda progresiva debido a que se tienen dos modulos que conforman una etapa
inicial, que garantiza una respuesta a las necesidades habitacionales, y un tercer médulo que se
puede adicionar para reducir los problemas hacinamiento.

1. Etapa inicial: La imagen guia representa el
maodulo entregable para la primera fase de la
construccion.

2. Etapa Expansion: Esta etapa de progresion
consiste en completar el médulo verde que
complementa la unidad habitacional
sumando dos habitaciones mas viviendas en
condicion de hacinamiento.

Imagen 18. Sistema progresivo de la vivienda.

Fuente elaboracion propia

Sistema Estructural

El sistema estructural esta conformado por pilares y vigas en guadua de un espesor de 12
cm, las cuales son aseguradas y fijadas por las uniones estructurales, estas permiten la
conformacién de médulos prefabricados de facil construccion y de alto rendimiento dada su

facilidad de armado.
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Los materiales escogidos como la guadua, son materiales locales de la zona lo que
permite aumentar el indice de adquisicion de productos en el resguardo. Se propone un sistema

prefabricado para reducir el tiempo de adquisicion de materiales y la precision de los mismos.

-

o ' e

o

S~ i PILARES EN GUADUA

PLATINA P

SOPORTE METALICO SOLDADO EN PARTE INFERIOR
PEANO ROSCADO DE UNION VIGA - ANCLAJE

VIGAS EN GUADUA 12 CM DOBLES

Imagen 19 Fundamentacion estructural.

Fuente: Elaboracion Propia.
Bioclimatica
El disefio de la vivienda esta inspirado en sistemas y materiales sostenibles, utilizando

técnicas de ventilacion, inercia térmica e iluminacion natural, que permiten aprovechar las

condiciones y caracteristicas fisico-ambientales del lugar.
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ANALISIS DE PRESION v T ANALISIS ENERGIA

ANALISIS DE. SOMBRAS

Imagen 20 Sistemas bioclimaticos.
Fuente: Elaboracion Propia.

Facil Construccion

Un modelo de fécil construccion, disefiado con la comunidad, que responda a las necesidades
técnicas que requieren, considerando la historia, la cultura y la identidad que representa su
comunidad indigena Pijao.

El sistema constructivo estd compuesto de
elementos prefabricados de baja complejidad,

b replicables y asequibles que se caracterizan

™ especialmente por su facil ensamblaje ideal para la
construccion.

— T

Imagen 21. Trabajo con la comunidad.

Fuente: Fotografia de los autores.
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Materiales

Cuadro de materiales y resistencias

MATERIAL | REFERENCIA | IMAGEN RESISTENCIA | RESISTENCIA | DIMENSIONES
(PSD (KG/ICM2)
Varilla roscada
en acero ASTM F593 CW2 85.000 (PSI) 5976.0914 (KG/CM2) 127
inoxidable
Varilla roscada
en acero ASTM F593 CW1 100.000 (PSI) 7030.6958 (KG/CM2) 5/8”
inoxidable
Tuerca acero ASTM F594 3.000 (PSI) Torque 210.9209 1/2”
inoxidable 12.400.000 (PSI) (KG/CM2) Torque
871806.2787(Kg/cm2)
Tuerca acero
inoxidable ASTM F594 12.000 (PSI) 843.6835 5/8”
Torque 21.900.000 (KG/ICM2)
(PSI) 1539722.3794 (
Arandela en
acero ASTM A240 75.000 (PSI) 5273.0218 (KG/CM2) 1/2”
inoxidable
Arandela en
acero ASTM A241 95000 (PSI) 6679.161 (KG/CM2) 5/8”
inoxidable
Lamina
Estructural lisa ACERO DE 37.000 (PSI) 2601.3574 1/4”
REFUERZO (KG/ICM2)
Traccion 50.000 Traccion 3.500
Guadua Guadua (PSI) Compresion | (kg/Cm2) Compresion 10-12 cm
Angustifolia Kunth 12.000 (PSI) 12.000 (PSI) Flexion
Flexién 40.000 40.000 (PSI)
(PSI)
Traccion 45.000 | Traccion 3163.8318 | Calibre 33
Teja de Zinc ASTM A653 (PSI) Fluencia (kg/Cm2) Fluencia: (0 20 mm),,
Galvanizada 33.000 (PSI) 23.20.1296 (Kg/cm2)” :
Madera Caracoli Flexién: 6059.43 426.02 (KG/CM2)
(Ps)) 0.01m
Madera Pino Radiata Flexion: 1914.498 Flexion 134.6025 1/2”
(PSI)
Esterilla en Guadua 36425.98 (PSI) 2561 (KG/CM2)
Guadua Angustifolia Kunth 15-20mm
(Espesor) ”

Tabla 2. Cuadro de materiales y resistencias
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Cuadro de Analisis Econémico

El alcance econdmico del proyecto es la construccion sostenible por medio de materiales
autoctonos del resguardo, ademas de la posibilidad de adquirir el subsidio (VISR) que otorga el
gobierno atravéz del ministerio de Agricultura en sus programas de desarrollo rural, al cual las
viviendas del sector rural serén a titulo de especie por el otorgante, para familias en situacion de
desplazamiento o que pertenezcan a comunidades indigenas y afrodescendientes, para los
resguardos indigenas y comunidades afrocolombianas, prevaleceran sus usos y costumbres, para

el acceso efectivo a la vivienda de interés social y prioritaria rural.

Costo Econdémico Propuesta de Vivienda

AREA UNIDAD VIVIENDA AREA 140 M2
(3 MODULOS)
TIEMPO ESTIMADO DE
CONSTRUCCION 4 a 8 SEMANAS

1 PRELIMINARES $ 462.217

2 CIMENTACION $ 6.384.316

3 ESTRUCTURA EN GUADUA $ 12.389.000

4 CUBIERTAEN ZINC $4.583.177

5 MUROS EN BAHAREQUE Y MOVILES $ 4.723.003

6 PISOS EN MADERA $ 4.835.370

7 INSTALACIONES -~ ACABADOS Y $3.134.643

ACCESORIOS
COSTOS DIRECTOS $36.511.726
COSTOS INDIRECTOS $ 1.825.586
VALOR TOTAL UNIDAD DE VIVIENDA $ 38.337.312
VALOR POR M2 DE VIVIENDA $273.837
Tabla 3. Costo econdmico propuesta de vivienda.
Comparativo de costo econdmico vivienda tradicional.
AREA UNIDAD VIVIENDA AREA 60 M2

(VIVIENDA TRADICIONAL ACTUAL)
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TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCION

12 a 20 SEMANAS

1 | PRELIMINARES $ 568.850

2 | CIMENTACION $ 5.826.668
3 ESTRUCTURA EN MADERA $ 8.590.000
4 | CUBIERTA EN MADERA $ 4.332.887
5 MUROS EN TIERRA $ 5.248.660
6 | PISOS EN CONCRETO POBRE/ TIERRA $ 3.110.000
7 INSTALACIONES — ACABADOS Y ACCESORIOS $ 3.640.000
COSTOS DIRECTOS $31.317.065
COSTOS INDIRECTOS $3.758.048
VALOR TOTAL UNIDAD DE VIVIENDA $35.075.113
VALOR POR M2 DE VIVIENDA $ 584.585

Tabla 4. Comparativo costo econémico vivienda tradicional.

Comparativo de costo econdmico vivienda de transicion (Mamposterias y Concretos)

AREA UNIDAD VIVIENDA
(VIVIENDA ACTUAL TRADICIONAL)

AREA 78 M2

TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCION

16 a 28 SEMANAS

1 | PRELIMINARES $1.110.990
2 | CIMENTACION $9.799.425
3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO $15.857.310
4 | CUBIERTA $ 5.850.075
5 MUROS EN MAMPOSTERIA (INCLUYE PANETE $10.258.720
+ PINTURA)

6 | PISOS EN CERAMICA $ 4.947.350
7 INSTALACIONES — ACABADOS Y ACCESORIOS $ 3.855.610
COSTOS DIRECTOS $51.679.480
COSTOS INDIRECTOS $5.167.948
VALOR TOTAL UNIDAD DE VIVIENDA $56.847.428
VALOR POR M2 DE VIVIENDA $728.813

Tabla 5. Comparativo costo economico vivienda de transicion.
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Cuadros de Programacion — Tiempos de Construccion

Los elementos prefabricados son de facil construccion, permiten que los tiempos de

duracion de procesos entre ensamblajes y montajes de la vivienda se desarrollen en un menor

tiempo, ademas de que mismo embalaje de los materiales son parte de la vivienda.

PROGRAMACION VIVIENDA

TIEMPO DE CONSTRUCCION

(39/DIA)
PRELIMINARES 4
CIMENTACION 9
MONTAJE DE ESTRUCTURA 13
CUBIERTA 7
CONSTRUCCION MUROS 10
PISOS EN MADERA 8

INSTALACIONES - ACABADOS —
ACCESORIOS

9

Tabla 6. Programacién y tiempo de construccién.

La vivienda propuesta por su disefio con materiales autoctonos, prefabricados y su

sistema constructivo en guadua permite tener una vivienda mas flexible, econémica en términos

de materiales, costos de mano de obra y transportes de suministro.
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Vivienda Replicable

El concepto del médulo en la vivienda estéa planteado para el desarrollo de la comunidad,
que permite la variedad de formas y configuraciones espaciales de acuerdo con las necesidades

habitacionales y de servicios en el resguardo.

MO[;‘!::ILOC
I Por medio de los médulos,
PROGRESION
la configuracién espacial

VIVIENDA BASE

se puede proyectar de

v

acuerdo a la necesidad

espacial.

MODULO A

Imagen 22. Mddulo de vivienda.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Estrategias Bioclimaticas

Asoleacion

Imagen 23. Ganancia energética.
Fuente: Elaboracion Propia.

Los muros de inercia térmica estan orientados acorde con la asoleacién, con el objetivo
de captar la mayor cantidad de energia solar y evitar su paso hacia el interior durante el dia, los

muros soltaran la energia en la noche para mantener el confort.

Enero = Febrero = Marzo  Abril  Mayo = Junio Julio = Agosto = Septiembre = Octubre = Noviembre | Diciembre

Temg. med 27.8 28 28.4 27.5 27.5 279 @ 2838 29.1 28.5 27.4 27 27.1

Tem(E).C)min. 221 22.2 23.1 224 22.4 224 | 226 22.8 22.8 22.3 22.3 22.2

Tem(g.CZnéx. 33.6 33.8 33.8 32.6 32.6 334 35 35.4 34.3 32.5 31.8 32

Pre(zi(p(i:t;)cién 74 115 153 226 213 84 48 54 117 226 217 115
mm

Tabla 7. Cuadro promedio de temperatura y precipitacién, Coyaima. Tolima.

Fuente: Recuperado de https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/tolima/coyaima-48894/

Los meses mas calientes se presentan entre Julio y Agosto segun datos de la Tabla 7,
mientras que las temporadas mas frias se presentas a finales e inicios de afio, la sequias de lluvia

pueden durar hasta cuatro meses.
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Efecto Chimenea
La vivienda elevada y las aberturas en el piso permiten el flujo de vientos hacia el
interior, produciendo un efecto de refrigeracion ya que las corrientes de aire frio empujan las

calientes hacia la cubierta y el exterior.

Muros Termicos

Los muros en bahareque con un espesor de 20 cm funcionan con inercia térmica, su
capacidad de absorcién y almacenamiento de calor permiten que durante el dia no se eleven los
niveles de la temperatura rapidamente, cuentan con una cavidad que funciona como un colchon

térmico de aislamiento.

Cubierta Ventilada
Las cubiertas cuentan con un espacio para que las corrientes de aire circulen entre el
asilamiento termoacustico y el cielo raso en esterilla de guadua, funcionando de manera integral

para reducir la transferencia térmica por captacion de la teja de zinc.

Ventilacion Cruzada
La ventilacion cruzada se da por medio de la configuracién de los mddulos y los paneles
en celosia que permiten la renovacion del aire, incrementado el confort térmico y climatizando la

vivienda.
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Andlisis y discusion de resultados

Tiempo de Construccion

Los tiempos de armado de los anclajes y las uniones estructurales por medio de guaduas,
seran un sistema mas eficiente en términos de construccién, disminuyendo el tiempo de duracion
de las obras de vivienda y los sobrecostos de mano de obra; ademas, la apropiacion de técnicas

de bioclimética implicitas en el disefio de muros, pisos y cubiertas beneficia en gran manera las

condiciones de habitabilidad de la vivienda sin generar costos adicionales.

CAPITULO/
ACTIVIDADES
SIMULTANEAS

Preliminares

Estructura
en guadua/
concreto

Cimentacion

Cubierta Muros
bahareque

/ mamposteria

NO
dias

Pisos | Instalaciones

PROPUESTA
DE VIVIENDA 4

9 13

7 10

39

VIVIENDA
TRADICIONAL 8
(INSALUBRE)

7 18

11 15

78

VIVIENDA DE
TRANSICION 6

12 25

15 18

10 9 112

Tabla 8. Comparativo tiempo de construccion.

Fuente: Elaboracion Propia.

Costos Econdmicos

Competitivamente, se brinda una mayor calidad habitacional, frente al costo de las

viviendas actuales del resguardo.

T1IPO DE VIVIENDA | VALORPOR M2 DE ARE?S??EASE'O O | VALOR TOTAL DE
VIVIENDA VIVIENDA LA VIVIENDA

VIVIENDA $273.837 140 M2 $ 38.337.312

PROPUESTA

VIVIENDA $ 584.585 60 M2 $35.075.113

TRADICIONAL

VIVIENDA $728.813 78 M2 $56.847.428

TRANSICION

Tabla 9. Comparativo de costo econémico por area de viviendas.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Guia de Construccion
Se desarrollé una cartilla a modo de guia como estrategia para la transferencia de
conocimiento y tecnologia que permite abarcar cada uno de los parametros de disefio, necesarios

para la construccion de la vivienda.

Mejoramiento de Condiciones de Insalubridad

CONDICIONES A“f/'fSIAEZNA[‘fAEN A\‘/'\I"\'/EI'}'EQ%AAS MEJORAMIENTO
Y/O AMENAZAS INTEGRAL
(ACTUAL) PROPUESTA

Roedores,_serplentes 20 % 5 04 15 0%
y otros animales.
Bacterias / 75 % 10 % 65 %
infecciones
;Zgoun;amlnauon de 60 % 0% 60 %
bC;SrLt;r;]mauon por 55 04 0% 55 0%

) ) 100 % 0% 100 %
Hacinamiento
Contaminacion por
hu~mo (c_ocmgs de 78 % 0% 78 %
lefia) al interior de
la vivienda
Espacios de
servicios (bafio 100 % 0% 100 %
privado)

Tabla 10. Mejoramiento de condiciones de insalubridad.

Fuentes: Elaboracion Propia.
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Conclusiones

La reformulacion de la vivienda tradicional, posibilitd plantear un nuevo modelo que
mitigue las condiciones de insalubridad y que fortalezca la identidad cultural a partir de estrategias
de disefio arquitectonico.

Los sistemas prefabricados planteados permiten reducir costes de mano de obra
especializada para construccion, siendo eficientes y asequibles, respondiendo a las necesidades
inmediatas de la poblacion del resguardo.

La construccion de la vivienda esta planeada para que la comunidad misma pueda
realizarla, dando cabida al fortalecimiento de los lazos de unidad, fraternidad y trabajo

colaborativo.
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Anexo | Planimetria
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PLANO 1. PLANTA DE CIMENTACION
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PLANO 6. CORTE FACHADA 2
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PLANO 8. DETALLE MUROS
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CUADRO DE AREAS
Tl i ESPACIO AREA
RECAMARAS (4) 3472 M2
U R — pr—
COMEDOR  11.66M2
COCINA 8.68 M2
BARO 2.25 M2
C. HERRAMIENTAS 1.00 M2
SAGUAN ' 34.23 M2
JARDIN 474 M2
TERRENO

1 BASE EN CONCRETO 0.30 X0.30X0.20
PLATINA METALICA UNION ENVOLVENTE
‘ ‘ PERNOS EN VARILLA ROSCADA ENBEBIDOS EN CONCRETO
T PERFIL EN MADERA ENVOLVENTE

ARRANQUE CORREA MADERA

, o
] S

RECEBO COMPACTADO

ag-DETALLE EN CORTE ENVOLVENTE MADERA @ @ DETALLE EN PLANTA ENVOLVENTE MADERA

— ESCALA 1:10 o

"

PLANO 9. DETALLE ENVOLVENTE Y CUADRO DE AREAS
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UNION PILARES (VEASE DETALLE 0:35 )
‘SISTEMA DE ANGLAJE TPO £
MANGLA DE AGARRE
'CORREAS EN MADERAD 190102 M
"PERFIL METALICO AWARRE CORREAS.
VAGAS EN GUADUA 12 CM DOBLES

PLATINA Pt
'SOPORTE METALICO SOLDADO EN PARTE INFERIOR
~PERNO ROSCADO DE UNION VIGA - ANCLAJE

Y PISOS ENTREPISO

. DETALLE ISOMETRICO UNION VIGAS Y PILARES ENTREPISO

PLANO 10. DETALLE PISOS
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DETALLE PISOS DE
MADERA

DETALLE psaveLE o
Roos

PREFABRICADA
DETALLE DE
150 DE MADERA s
2apaT
PREFABRICADA

@ DETALLE INSTALACION DE PISOS (D
—

@@ SECCION DETALLE PISO MADERA A-A @
—

PLANO 11. DETALLE ENTREPISO

DETALLE COLOCACION DE TABLON
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@ QETA[_LE UNION ZAPATA

reir

PERNO EN VARILLA ROSCADA ACERO INOXIDABLE ASTH- F58)
'ARANDELA ACERO INOXIOABLE | ASTM AZSO.
TUERCA EN ACER INGXIOABLE ( ASTM FSo4.

PERFORACION PASO VARILLA UNON
TUERCA + ARANDELA ACERO INOXIDASLE
PERNOS EN VARILLA ROSCADA ENSESIDOS EN
'CONGRETO ZAPATA

PR

TUERCA EN ACERO INOXIDABLE | ASTM P34

o SOPORTE DE VIGAS EN GUADUA EN LAMINA DE ACERO
& A e . St v St e P
%- : HREEAASO NSRS

hion PO B o
— e Y ———
B T s
= o
/‘\ T A S o
[ en—
(S
s f—
~ Aok rerAsmcacn

"PERNO EN VARILLA ROSCADA UMIGN DE PLATINAS ARRANQUE.

ROSCA + ARANDELA. EN ACERO NOXIOABLE.
SORTA SEE0RS"
GUAYA SEGURO.
PILAR GUADUA
A LAMSIA DE UNION GUADUA

ALETAS CON PERFORACION PARA UNION CORREAS METALICAS
PERFIL METALICO PREFASRICADO.

i EJE DE ATORNLLAMIENTO (4)CORREAS EN MADERA PISO
o MAMLAGS MM AGARRE

[ - B —
( - e e
o HHARETSAREA NBBYA weravica vian

= e PERFIL METALICO CORREAS DE IS0
T\ 2

i

< 7

=

é@? DETALLE UNION VIGAS CON ANCLAJE

PLANO 12. DETALLE CIMENTACION Y ARRANQUE
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e B,iw_,....
S=wa..

@ DETALLE EN CORTE SISTEMA DE UNION ANCLAJE TIPO £

- PR A 3 3430 2 1 4 b Pt
Rl RIS

B oo

@Wﬂawwncwe TIPOA

@wﬂpo E
~—

PR : 1 £ =

DETALLE EN PLANTA ANCLAJE TIPO C.

m%ﬂ&flﬁ:::nwm oo o

é:) DETALLE EN CORTE SISTEMA DE UNION ANCLAJE TIPO C

05 ac5mamcamson sunson X ATRA

rsomusom

tg e

she P EEEERwe

P A0 3

@ DETALLE ISOMETRICO ANCLAJE TIPO C

PLANO 13. DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DEL GOBERNADOR

cASA

PLAZA DE MERCADO

> /N

PLANO 14. PLANO IMPLANTAC

VIVIENDA PIJAC

% VI

VIA PRINCIPAL RESGL

79



VIVIENDA VITAL PIJAO

PLANO 15. PLANTA 2 PISO

- @ PLANTA2 NIVEL PROYECCION VIVIENDA BASE @
(< i —
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PLANO 16. PLANO CUBIERTAS
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PLANO 17. PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS

S-S

ceca pOU UL @O

0

@

LMPARA FLUORESCENTE  2X W
LAWPARA O BOUBLLONCANDECENTE 100

CADE DISTRIBUCIN BAIA TESION

LAUPARA DECORATA T0 W MOKTADA EX POSTE NETALICODE 10NTS

LAUPARA DECORATIVA 29 W MONTADA EX POSTE NETALCO DE 0TS

LANPARA DECORATIVA ) W BONTADA SOBRE PEDESTAL.

LAUPARA VETAL HALIDE 70 W REDONDA NONTADA BN CERCHA

SALDAPARASONDO

REFLECTOR ETAL HALIDE 60 OKTADO EN POSTE OE 104TS.

DUCTOQUEBAK
DUCTO QUE SUBE

DUCTOPORPESOPARA ALLNERACO.
DUCTO PORPESOPARA SOND

DUCTORORPS0
DUCTOPORNURD D TECHO

TABLERO DEDISTREION

TASLERD DF CONTADORES

T ECTRICAS
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PLANO 18. AXONOMETRIA MUROS
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MOSENVHL 30 VOGP A0S

YINOYNMAA 30 YONGAW 2UADD

T 0 Lacey

naed ap welles o7
AN sugEg BaRn)

YIIPNGGA 30 YONGMN JLMCO

PLANO 19. TRANSFORMACION DE LA VIVIENDA PIJAO
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Anexo Il Disefio Participativo

A0 Ve M DGR

ESPACIOS DE
LA VIVIENDA

ANALISIS

" HABITACION ..
/" ESTE ESPACID ES INPORTANTE .
| PORSU SIGNIACADD DEPRK- |
| VACIDAD Y DESCANSD, SIN EN- !
", BARGD SU USO ESLUMITADD

-~ COCINA .  SALA _
./ ESTE ESPATID ES EXTERND A", ; )
/" LAEDIFCACION OE LA VIVEN- | /" ESTE ES AL INTERIDR DELAVI-
| DA POR EL USD OE FOGON DE | VIENDA Y REPRESENTA LA ZDMA |

| LERA,ESPRIMORDIAL PARA ', DE COMPARTIR EN FANILIA
".LAFAMILIA Y ES USADO POR i
N UMWER -

" SAGUAN

W N 2R

Asm‘

/ REAPARECEESTEESPADID

 ESPALID SEM-PRIVADD.RE- )
| PRESENTA LA ZONA FRESCA DE | ! DEBIDD A QUE POR CONDICID- |
 LACASA Y ESPACID REUNION ! \ NES CUMATICAS PUEDE VARUR |
FAMILUR - SOCUL ! Suuso :
PATIO BAND
. ESTA ZONA REPRESENTA ELES- , /ESTE ESPACID ES INDXISTENTE,
1 PACID DE CONVIVENCUA CON LA | 1 PERD REPRESENTA LIN AVANCE |
 NASCTA Y LOS ANMALES DE | | PARA LA CONUNIDAD EN CASD |
BRANIA ' DE LOGRARSE

PLANO 20. TRABAJO PARTICIPATIVO ACTIVIDAD 1
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PLANO 21. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO VIVIENDA EXITENTE
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87
@ DIAGNASTICO VITALIDAD DE LA VIVIENDA ™
@ B LRl
TRABAJD EN DESCANSD/
_ LEVANTARSE  INICID JORNADA ~ [pasA | RETORNDTRABAD OCID  TIEMPO FAMILIA
3:00 am[ 5:Oq am 9:0Q am 11:00 am 2:OQ p 5:Oq pm{ - 9:00 pm ’
U A ‘\ N ! """" AN
,,,,,,,,,, 4:00am | 7:00 am} 110:00am  12:00 pm| | 4:00 pm| | 8:00 pm | | 10:00 pm|
ALISTAR TRABAJD ALMUERZD RETORND COMIDA DORMIR
HERAMIENTA COCINA CASA
CONCLUSIONES

LA COMUNIDAD DETERMINA OUE DURANTE LOS DIAS DE LA SEMANA VARIA SU HORARID, SIN EMBARGO SE PRESENTA LINA TENDENCIA EN EL
LISO DE ESPACIOS COMO LD SON EL SAGUAN, LA COCINA, LA SALA Y LA HABITACIGN, CADA UINA DETERMINADA POR EL ITINERARID DE CADA

DIA, L0 ANTERIOR RESPONDE AL TRABA.ID EN COMUNIDAD. LMMJIV S D vissseun

v T v T T I: T TRABAJO =T

VENTAS = V
COMPRAS = C
UM VIVIENDA VITAL PIUAO | B

PROFESIONAL
ARZA: PROTECTD TEMATICO 22 GAKO rechA: Do

PLANO 22. TRABAJO PARTICIPATIVO ACTIVIDAD 2
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Anexo 11 Programacion

I e Jue 201018 Jue 011218
S duan Jus 2001018 i 201806
1dis jue 10/ 10 vic 2110 10
= dew v 2L 1050 Jem 34100 18
1 dia b 2410016 nur 2510 18
” ica- delostn 1 i e 2570016 m 261010
Truntad ™ dos- (agaay 1 i mer 2510/16 et 26 10V 16
CIMENTACION  dan ke 261008 wie 4IRS
._‘-_')-_'-m“"-' (S"RI R0 oo I @028 mm oy mios s T de e 20/10/16 o TIVI0
M_ﬂ ! dia Juc 2700 vac 2410 10
. Foscoonenkote do 1 dia v 28 10°16 b 3110V 18
Verfescon hilee de 1 dia vic A 1000 han 311018
Armado 4 Anclaje Tpo A 2 e T 30106 wer OLAL 16
e I btwsas (mon metalca T o de 1 dia mmr 0410710 et 021100
| G de imupeccos 1,30 % 1,30 pars bafis seco (el menmposina y patetc ) 2 di me o118 ve 0471 118
ESTRUCTURA 13 daw e 021106 Jue 17711018
l:ha:—h“o.u:w—-&: (320mlxd) 3 it €118 b os 1118
Arremdo de axlge tpo < de crtropen 3 demw b 021 118 e OV 11/10
Pikecx on puadss pues crtrcpes - cubs do mz ndo peso fga i da doblcs 0 12 ; y
i Basts crmecpuns {1.60 el 34) (mchiye tagme, oo, fecrea, srsndclas paaya y sgem de coscs) 3ot e .
\-n-:i::—h_d‘ﬂ:-nu-unduudm:—.m—ua-hb +5des b os1 1116 PR
| Pacakrs on muadera caracoll ( 14 pumes + 2 do 1 iewchays aoclapos - pumen - barands - b wak oW1 fome 1403018
CONSTHUCCION DE CUBERT A 7 dian mar 191116 e IVILTS
Arrmads & anclye vpo ¢ de cobera T da nar 151016 vac 18710718
Viga & apoye on nadors b ox pura 1 dia v INIL IR v IS0 I8
Corrcas on ek olf pars & b 3 e v INTL LG ner 229016
lacaon de cubscrta on s ssquitccdmcs zabvanwada scosco (mckeye dormiliorsa) 2 dhm b IW1e mur 221006
Lacy on madom pan smacate de ovtondls wfonor 1 dia ner 2211010 e 2311010
Novoansrio afcnir o ostordla (asdare denmacn y s | 1 dia mer 221018 m 2V 00
CONSTIUCCION DE MUROS EN BAHAREQUE ¥ MOVILES 10 dram tan LALLTS Jue 2410018
10 dae T 1410708 e 4UIN
o dew fen 141008 v 18010
3 des wh 191110 e 2V N0
FISOS EN MADERA - ENVOLVENTE l= Jus 7118 vie 291018
Commean en maders caaocl) para crtshiado de poos. 3 dew Jue 17108 len 201008
Purrow e ssacn de comrem 3 vigss 3 dew e 170N hn 201018
o on shim de mudors & 0.20 & 3m x 003 stormiBado 2 s Jec 170000 vac 187110
Poyom uea anclaye de sadera cnvelvenic Bebada 1 dia wh 191116 hen 2071018
Ervedvenic o i parssol tpo vea = diw Ten 20710008 v 24110
ENSTALACIONES - ACABADOS ¥ ACCESONION * dhan mar 221000 Jue 9171208
dacroncs Ilecineas (mchaye o - cabkado. puastos . 3 W ) S e Juc 241120 et IO 1110
Trutalacion de mblo de dutribacion 1 dia e JY 1116 e U112 %0
Inmtalacion de mbloro de comtador 1 dia s 31100 Jus 011210
Inutadacioocs bukachcas Tk e LN Jem 241018
Solcos d 3 dew mee 2210018 e
| Dstutirian dc pucyur'y ongioiity it Tdwe | mx3310T e 41Ln
Inutalacioncs de . pars o scon 1 dia ve 241100 hn 281010
trutalacron de cocins on madcrs 1 dia v 281110 han 201018

PLANO 23. PROGRAMACION



