




















PLAZA DE MERCADO COMO CATALID®OR ECONOMICO DE PAUNA BOYACA

ARQUITECTURA

Mortero impermeabilizado pendientado con manto

impermeabilazante

Bordillo en concreto fundido en sitio E=

8.50NE +

Level 4

Viga descolgada, recta, de concreto armado, de 40x50 cm,
realizada con concreto f'c=210 kg/cm? (21 MPa)

Columna de cular de reto armado, de 40 cm de
didmetro r eal ada con concri eto f'c—210 kg/cm? (21 MPa)

Piso en loseta prefabricada en concreto bicapa A50 40x40x6 cm

o similar

5. 50 NE. +

NIVERSIDAL

a Gran Colombia

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

PROYECTO DE GRADO

3.49

3.00:

Celosia en L QUADROBRISE en alumino y aluzin¢

Level 3

Bordillo en concreto fundido en sitio E= 10 CM

4 80NE. +

Level 5

Viga descolgada, recta, de concreto armado, de 40x50 cm,

realizada con concreto f'c=210 kg/cm? (21 MPa)

Columna desecciéncirculard reto arma d de 40 cm de
diametro realizada con c t f‘ -210 kg/c m? (21 MPa)
2.50NE +
Level 2
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Celosia en ladrillo
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CONVENCIONES:

| MUROS DIVISORIOS
BEE MUROS ESTRUTURALES
BEm COLUMNAS
EEm ACABADO EN MADERA
ADOQUIN
PISO
s AREA VERDE

CURSO:

PROYECTO DE GRADO
OPCION ENFASIS

CONTIENE:

DETALLE CONSTRUCTIVO
FACHADA
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Level 1

Contenedor de raices

Viga descolgad a, de

realizada con co! ofc 210 kg/ m?
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