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Este manual se presenta como una herramienta de referencia agil y practica para

abordar los problemas de mantenimiento y reparacion mas comunes en viviendas
construidas en adobe. Esta estructurado en base a las dreas criticas que requieren
atencion, lo que facilita su uso y comprension, Este manual esta disefiado para ser
una fuente confiable de informacién que le ayudard a mantener su vivienda en
6ptimas condiciones y resolver problemas comunes por si mismo o en

colaboracion con profesionales de la construccion cuando sea necesario
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CAP.1 -1

PATOLOGIAS INDIRECTAS

&

ANTEPROYECTO

Las patologias indirectas se dividen en el disefio o proyecto, el proceso constructivo o
ejecucion, material y el mantenimiento. Estos aspectos desempefian un papel crucial, ya que si
no se ejecutan correctamente, pueden ocasionar dafios significativos en la vivienda, tanto a

corto como a largo plazo

2

DISENO Y EJECUCION MATERIALES MANTENIMIENTO
Terreno Cimentacion
Cimentacion Muros
Muros Espacios
Cubierta internos

Fachadas
Cubiertas
4
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PATOLOGIAS INDIRECTAS - P1 - DISENO Y EJECUCION

- 1 DISENO Y EJECUCION
PR

S
B e T

El disefio de viviendas de adobe se centra en la planificacién y creacion &
de estas estructuras tradicionales. Este proceso implica una serie de
consideraciones vy técnicas especificas para garantizar la durabilidad y

funcionalidad de las viviendas construidas en este material.

{ -y
AL
.ot

EJECUCION

La ejecucion de viviendas de adobe se refiere a la fase de construccién
propiamente dicha. Implica la implementacién de los disefios previamente
planificados y requiere habilidad y conocimientos técnicos para asegurar

que la construccién se realice de manera sélida y segura..
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DISENO Y EJECUCION - P1

SELECCION DE TERRENO La seleccidn de terreno para viviendas de adobe es un proceso critico en la

planificacién de estas construcciones. Requiere una evaluacién cuidadosa de

diversos factores que impactan en la estabilidad y durabilidad de la edificacion

SUELO APTO PARA CONSTRUCCION

El terreno para la implantacién de la vivienda debe procurar seleccionarse en terreno firme por lo tanto se

debera alejarse de zonas cercanas de cuerpos hidricos y evitar la lejania de pendientes pronunciadas

Rios, lagunas, represas y similares

Cercania a cuerpos de agua Rellenos artificiales

A Zonas bajas

A terreno muy inclinado

A Terreno Firme

A Pendientes minimas

A Rellenos en de a nivelacion
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TERRENO - P2

MODIFICACIONES DEL TERRENO
Construir sobre terrazas o taludes estables es como edificar sobre roca firme,

garantizando la resistencia de tu vivienda. Sin embargo, en terrenos con

pendientes pronunciadas, es necesario realizar obras adicionales de mitigacion,
como la construccién de taludes o muros de contencién. Estas estructuras

aseguran la estabilidad de tu hogar en terrenos inclinados

Terrazas inadecuadas Terrazas adecuadas

-

Talud estabilizado

Talud inestable

Riesgo de deslizamiento Suelo estable
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CONTENCION EN PIEDRA

CIMIENTO EN PENDIENTE

Q
e
Municipio: Choachf e gUr
NN,

Departamento: Cundinamarca

7 B
Autoria propia g J

MANUAL DE INTERVENCION PARA VIVIENDAS EN ADOBE 14




BUENAS PRACTICAS PARA LA
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Practicas para la Construccion de una Vivienda Segura.
Universidad Nacional de Ingenieria Colombiana.



DESCRIPCION en

2

en de la

y dela

para la la seleccionarse en por se

de cercanas la lejania pronunciadas
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