
P I E Z A S  D E MAMPOSTERIA 

S I S T E M A  D E  UNION MECANICA 

A R M A D O  D E MURETES 

P I E Z A  P A R A  P R I M E R A  H I L A D A  

PERFORACION  

PARA VARILLA  

3/8” x 12cm 

PERFORACION PARA 

PERNO DE AMARRE 

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION  

PARA VARILLA  

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION  

PARA TUERCA  

1 1/4” x 0.06cm  
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1 1/4” x 0.06cm  
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PERFORACION PARA 

PERNO DE AMARRE 

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION  

PARA VARILLA  

3/8” x 12cm 

PERFORACION PARA 

PERNO DE AMARRE 

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION  

PARA TUERCA  

1 1/4” x 0.06cm  

PERFORACION  

PARA TUERCA  

1 1/4” x 0.06cm  

12
 C

M
 

PERFORACION PARA 

PERNO DE AMARRE 

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION  

PARA TUERCA  

1 1/4” x 0.06cm  
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PERFORACION PARA 

PIN DE UNION 

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION  

PARA VARILLA  

3/8” x 0.06cm 

P I E Z A  P A R A  S E G U N D A  H I L A D A  P I E Z A  P A R A  T E R C E R A  H I L A D A  

P I E Z A  P A R A  R E M A T E  D E  M U R O  P I E Z A  P A R A  C I E R R E  D E  M U R O  P I E Z A  A  1/3 P A R A  T E R M I N A D O S  

PERFORACION  

PARA VARILLA  

3/8” x 0.06cm  

PERFORACION PARA 

PIN DE UNION  

3/8” x 0.06cm 

PERFORACION 

PARA TUERCA 

1 1/4” x 0.02cm 

PERFORACION PARA 

PERNO DE AMARRE HZ  

3/8” x 0.08cm 
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PERFORACION  

PARA VARILLA  

3/8” x 12cm 

CAMARA DEL 

EXTRUSOR TORNILLO 

TOLVA 

BOQUILLA MOLDE 

RECEPCION  

DEL MATERIAL 

FUNDICION  

DEL MATERIAL 

COMPRESION  

DEL MATERIAL 

DOSCIFICACION  

AL MOLDE 

EXTRUSION MATERIA 

PRIMA 
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NTC 296 - DIMENSIONES MODULARES 

ANCHO: 12 cm ALTO: 0.6cm LARGO: 24cm 1
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PIEZA DE PRIMER HILADA  

SE DISPONE EN LOS 

REFUERZOS VERTICALES 3/8 

PIEZA DE SEGUNDA HILADA  

SE ATORNILLA A LA PIEZA 

ANTERIOR EN LA PERFORACION 

SEÑALADA 

PIEZA DE TERCERA HILADA  

SE SITUA DE ACIUERDO AL 

REFUERZO VERTICAL Y SE 

ATORNILLA EN LA PERFORACION 

SEÑALADA 

PIEZA DE SEGUNDA HILADA  

CON ESTE PASO SE FINALIZA 

LA PRIMERA FASE DEL MURO 

PIEZA DE REMATE DE MURO  

SE SITUA LA PIEZA EN EL FIN DEL 

REFUERZO VERTICAL,  SE ATORNILLA 

EN LA PERFORACION SEÑALADA Y SE 

UBICA EL PIN DE UNION 

PIEZA DE CIERRE DE MURO  

PIEZA SECCIONADA,  LA CUAL SE 

SITUA DE ACUERDO AL PIN DE UNION 

Y AL REFUERZO VERTICAL DE LA 

PLACA POSTERIORMENTE SE ATORNILLA 

CON PERNOS DE 3/8 x 0.06cm 

PERNO VT 

3/8 x 12cm 

VARILLA DE REFUERZO 

3/8 

REFUERZO DE INICIO 

3/8 

PIN DE UNION 

3/8 

PERNO HZ 

3/8 x 0.06cm 

PRIMERA HILADA 

TERCERA HILADA 

SEGUNDA HILADA 

CIMENTACION 

1 2O C M 

VIGA DE CIMENTACION 

FLEJE 3/8 

10cm x 10cm 

CADA 12cm 

REFUERZO DE INICIO 

PRIMER HILADA 

CADA 36cm 

VARILLA DE ARMADURA 

ESTRUCTURA DE 3/8 

REMATE DE MURO 

CIERRE DE MURO 

SEGUNDA HILADA 

PLACAENTREPISO 

12O CM 
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MURO PREDIMENSIONADO 

VARILLA DE REFUERZO 

VERTICAL DE 3/8 

CADA 36cm 

5mm 
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BASTAGO LISO 

ROSCA DE 3/8 

CADA 1.5mm 

CABEZA HEXAGONAL 

14mm 

BASTAGO 

ACABADO LISO 

PUAS 

ROSCA INTERNA 

PERNO DE CUELLO LARGO TUERCA DE AGARRE  

FUERZAS RESULTANTES 

TRACCION 

TRACCION 

PERNO 

TUERCA 

PIEZA 

HILADA 2 

PIEZA 

HILADA 3 

AMARRE 

Un perno es una pieza metálica, normalmente de acero o hierro, 

larga, cilíndrica, semejante a un tornillo pero de mayores 

dimensiones, con un extremo de cabeza haxagonal y otro extremo 

que suele ser roscado. En este extremo se enrosca una chaveta, 

tuerca, o remache, y permite sujetar una o más piezas en una 

estructura, por lo general de gran volumen 

PERNO 

Un elemento mecánico cilíndrico 

dotado de cabeza, generalmente 

metálico, aunque pueden ser de 

madera o plástico, utilizado en la 

fijación de unas piezas con otras. 

TORNILLO 
La diferencia es que el tornillo se 

utiliza para enroscarse en agujeros de 

elementos y el perno enrosca 

directamente con una tuerca, amarrando 

así los elementos contenidos dentro 

del largo del perno. 

PRIMERA HILADA 

TERCERA HILADA 

SEGUNDA HILADA 

CIMENTACION 

PIEZA CIERRE DE MURO 

SEGUNDA HILADA 

ENTREPISO 

PIEZA REMATE DE MURO 

PERNO 

VERTICAL 

PERNO 

HORIZONTAL 

REFUERZO 

VERTICAL 

PIN DE 

UNION 
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HERRAMIENTA  

LLAVE RATCHET 

1/4 

COPA 

9/16 


