
El ciclo de vida de un proyecto BIM incluye la totalidad de etapas del proyecto, desde la preparatoria hasta la de concepto,

desde la planificación hasta su construcción, pasando por la gestión de costes y tiempos en la dirección de obra/construcción.

Es la etapa de mantenimiento en la que se gestiona e informatiza el proyecto mediante diversos softwares para la gestión de la

instalación.
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Definición bim
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

Ortega (2018) explica que el estándar o

protocolo BIM ayuda a una empresa a

preparar instrucciones para procesar,

estructurar y definir los datos del

proyecto a través del método de modelado

de información, es decir, a partir de la

normalización de los procesos de trabajo.

La estandarización del BIM, es la

protocolización de la ruta que va a seguir

un proyecto, respecto al ciclo de vida

respecto a la normativa ISO 19650.
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BIM (Building Information Modeling) es una

metodología de trabajo colaborativa para la

creación y gestión de un proyecto de construcción.

Su objetivo es centralizar toda la información del

proyecto en un modelo de información digital creado

por todos sus agentes.

BIM supone la evolución de los sistemas de diseño

tradicionales basados en el plano, ya que incorpora

información geométrica (3D), de tiempos (4D), de

costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D).

Fuente: Cámara Argentina 
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Fuente: (Ander Esarte Eseverri, 2015

Este diagrama relaciona las distintas fases de un 

proyecto -Estudios previos, Redacción, Ejecución y 

Mantenimiento- con los Usos BIM relacionados

ROLES BIM

LOD 

(Level of Definition/Development)

define el nivel de desarrollo o madurez de 

información que posee un elemento del modelo, y 

este es la parte de un componente, sistema 

constructivo o montaje del edificio.

LOD 100C LOD 200 LOD 300 LOD 400

LOD 500

Fuente: (Muralit, 2020)

NORMA ISO 19650

ISO 19650 es un estándar internacional para la

gestión de la información durante el ciclo de

vida de los activos construidos, mediante el

Modelado de información de construcción (BIM).

proporciona pautas y requisitos para la gestión

eficiente de la información en proyectos de

construcción basados en BIM, con el objetivo de

mejorar la colaboración, la calidad de los datos

y la eficiencia en el ciclo de vida del proyecto

La Parte 4 del estándar también se encuentra en

desarrollo todavía. No obstante, contiene los lineamientos

del intercambio de información (formatos abiertos).

El documento contiene las definiciones y los principios más

importantes para los procesos comerciales en el campo de la

construcción que respaldan la gestión y producción de información en

el ciclo de vida de un activo construido empleando modelos de datos.

Este apartado permite al contratante definir

requerimientos de información actuando en la fase de

desarrollo de un activo.

El canal rio arzobispo esta mayor mente representado en el barrio Santa

teresita con 17.536,25 (59%) actuando como separador vial, recolector

de aguas lluvias distrital, y estructurador como límite de barrios, dando

una buena estructuración urbana al barrio.

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

Fase de entrega de los activos

Fase operacional de activos 

Intercambio de Información 

Este capítulo hace parte de un estándar publicado

recientemente que define los requisitos de seguridad de la

información.

Especificación para la seguridad de 

Building Information Modeling

REQUISITOS DE INFORMACION

OIR

(Organizational information requirement) 

empleado para acordar las necesidades y 

objetivos de la organización.

PIR

(Project information requirement) empleado 

para acordar qué información de los activos 

debe entregarse en cada proyecto concreto

AIR

(Asset information requirements) empleado 

para acordar todos los activos requeridos, 

su gestión y procedimientos de mantenimiento.

AIM

Modelo de Información de Activos, son 

almacenes de información necesarios y 

estructurados para la toma de decisiones 

durante el ciclo de vida de los activos.

PIM
es relación de la gestión de información de 

productos con el modelado de información de 

construcción

EIR (Employer's Information Requirements)

La Información sobre Requisitos de Intercambio (EIR) es un documento clave de la 

metodología BIM, porque sus objetivos están relacionados con la idea básica del 

propio modelo de información: "Empezar con el fin en mente", que se requiere para 

comenzar cualquier proyecto con objetivos finales muy claros, se presenta EIR 

proyecto a realizar LOUMU

Un CDE es una fuente de datos 

acordada para que cada activo o 

proyecto

recopile, administre y comparta cada 

contenedor de datos de acuerdo

con un procedimiento establecido

es un área de colaboración digital 

donde se almacena toda la 

información de un proyecto BIM de 

manera segura

CDE (Common Data Environment)

Fuente: (CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA

INNOVACIÓN EN PRODUCTIVIDAD Y

SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, 2022)

BRICSYS 24/7-USBIM Y 

FLUJOS DE TRABAJO 

COLABORATIVOS

Por la cual se fijan 

los lineamientos para 

los curadores urbanos 

y las autoridades 

municipales o 

distritales 

competentes, 

encargadas del 

estudio, trámite y 

expedición de licencias 

urbanísticas, 

participantes o 

interesadas en 

participar en el plan 

piloto para la 

expedición de licencias 

de construcción en la 

modalidad de obra 

nueva a través de 

medios electrónicos.
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IFC 

(Industry Foundation Classes)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

En palabras 

sencillas, IFC es un 

formato de código 

libre y neutral, que 

permite describir, 

intercambiar y 

compartir 

información de un 

proyecto, durante 

todo su ciclo de 

vida.

BCF 

(BIM Collaboration Format)
CONCLUSIONES

El Modelado de Información de Construcción es 

un enfoque colaborativo que utiliza modelos 

tridimensionales para gestionar la información 

durante todo el ciclo de vida de un proyecto de 

construcción. BIM es una metodología que va más 

allá de la representación gráfica, integrando 

información y colaboración a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. IFC y BCF son estándares 

que facilitan la interoperabilidad y la 

comunicación, mientras que EIR, CDE, BEP, LOD y 

LOI son conceptos clave que estructuran la 

implementación exitosa de BIM en un proyecto.

Fuente: ELABAORACION PROPIA PROYECTO LOUMU

BIM SERVER CENTER

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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