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FormulaciénDe Problema

Actualmente los barrios Bosa San Bernardino 1, Bosa el Jardin, Bosa San Diego y Bosa
San José, estan considerados como sectores netamente residenciales, contando con algunos
edificios institucionales, parqueaderos principales del Sistema Integrado deofie(stp), y
comercioenvivienda.La localidadde Bosaestaubicadaal suroccidente d@ogotalimitando
con lalocalidadde CiudadBolivar, Kennedyy Soachagstéclasificada como suelo urbano y
cuenta con 462,4 hectareas proyectadas para la expansion, esta localidad no cuenta con suelo
rural, segun laecretaridistrital de Hacienda, (2017Asi mismo, en esta zona encontramos
una serie de problematicas las cuales afectan el buen desarrollo y progreso de la ciudad, como lo
son;

Las zonas residenciales de la localidad de Bosa, se encuentran en un alto grado de
deterioro, junto con las viviendas que estan en alto riesgo de inundacion, por cuenta de la
invasion masiva quse ha venido dandol@largo del Rio Tunjuelito en la zona de BoBa.
acuerdo comn estudio presentado por la Oficina para la Prevencion de Emergencias del Distrito
(Opes), de las 14 mil viviendas en Bogota que se encuentran en rigsgodizcion6.500
estan ubicadasnla Localidad ddBosa,todaasentadgor la partebajadel niveldel Rio
Tunjuelito.Seguno expusda firma Ordenagrd-tda, anteperiodicoEl Tiempo y Caracol Radio,

(2018).



Figura 1
Inundacion en Bosa
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Nota Sinupot,zonasenriesgodeinundaciongclasificacionsegumivel deriesgo.
http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf#

De la misma manera, la falta de aprovechamiento del espacio publico y el deterioro,
debidoalainvasionpor partedelos comerciantes informalel@sbasuras qusonarrojadas las
calles, |l as demoliciones de construcciones (R
las calles, son algunas de las causas del deterioro del espacio publico del barBedota.
AlcaldiaLocal deBosay el DepartamentéddministrativoParalLa Defensoria Del Espacio
Publico (DADEP, 2020), de igual manera tieneoypctado para estos barrios plades
recolecciorderesiduossolidos,perolos cualesestarpendienteslesdeel afio2020. |a falta de
inversion, mantenimiento y recuperacion del esppéiicogenera grandes problemas para las

mas de 479 mil personas que se movilizan en bicicleta o a pie paitesaistesdestinos,


http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf

AlcaldiadeBogota(2016,p.24).Motivo por el cualtienenquerealizar recorridos mas extensos
para poder llegar a sus lugares de destino.

Figura 2
Invasion y mal aprovechamiento espacio publico
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Nota deterioro e invasion del esacio publico en Bosa SanBlad®mraciorPropia

No obstante, el mal estado de las viéssyandenes, a causa de los profundos huecos que
invaden las principales vias del sector de Bosa San José, San Diego y el Jardin. se han convertido
enunretotantoparalos conductoreslecarrospublicos yprivados,comoparalos ciclistas y
peatones, que en las épocas de fuertes lluvias las calles se llenan de barro y se vuelven

intransitables. Segun el Instituto para el Desarrollo Urbano (IDU), indic6 que no se han podido



realizar obras de intervencion, pero que ya esta en marcha el Plan de Desarrollo, el cual
priorizara estas zonas, esto expuesto por Rodriguez, Periodista del Diari@ I3\ Figura6,
viasy andenes

Figura 3
Mapa vias Bosa San José

Nota Secretaridistrital de Planeacion. (2016).

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/07_bosa_final.pdf

De manera semejante, la zona comercial y equipamientos esta distribuida hacia el centro
deBosa,perohaciala zonasur,dondequedarios barrios,SanBernardinoBosaSanJosg el
Jardin y San Diego, carece de comercio formal, equipamientos de salud y educacional, como de

cultura y culto. Los habitantes y estudiantes deben de transptidataenedia hora para poder


http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/07_bosa_final.pdf

acceder a alguno de estos servicios, segun la secretaria distitahelecionconel POT 2022,
tienenproyectadogquipamientoparala zonaoccidental y central, mas no para la zona sur de
Bosa, evidenciando un abandono social por parte del estado para estos barrios.

Figura 4
Concentracion econdmica

ESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA

Nota Plande Ordenamientd erritorial 2022 ,planocartograficodondeselocalizatodoel
comercioconel quecuentda localidaddebosa.el cualestafocalizadohaciael centro dda

localidad unicamentéattp://www.sdp.gov.co/sites/default/files/07 _bosa_final.pdf

PREGUNTA PROBLEMA

¢, Cual seria la intervencion urbana, que permita mitigar la contaminacion de Rio
Tunjuelitoenlos barriosBosaSanJoséy BosaSanDiego,lograndoa suvezunaarticulacion
entreel contextosociaculturaly el espacigublico?

JUSTIFICACION

Se debe de tener un entendimiento del lugar donde se van a implantar los proyectos, asi
comotodoterritorio cuentarconparticularidadegspecificassedebepriorizarqueestos lugares
sean agradables, confortables y sostenibles, entendiendo que existe una gran diferencia entre las

zonas que se habitan por necesidad y las zonas que tienen una zona dagradfidrtePara


http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/07_bosa_final.pdf

poderhablarsobrecadaterritorio enespecificoesnecesarigealizar un estudio minucioso de los
motivos que generaron el crecimiento y las problematicas de cada zona. Para asi, justificar por
gué estas ciudades se fueron desarrollando de una rratEreuada.

Los motivos mas comunes de esta problematica, es que las ciudades se van desarrollando
por las necesidades extremas de migracion y si no se tiene una planificacion urbana o una trama
urbana definida, puede generar un crecimiento descontrolado de lagsi(@adha 2009. p,63).

La localidad de Bosa, en el afio 1538 fue un importante pueblo indigena en la época pre colonial
gue en ese entonces se localizaba a 3 horas a pie de la ciudad de Bogota, se caracteriz6 por su
clima frio y buena condicién del terrgpara los cultivoy la ganaderiaporlo cualsu
crecimientodemograficdue descontroladajebidoala alta migracion que se daba en la época,

esto hizo que la ciudad no tuviera un orden urbano, generando que con el pasar de los afos se
comenzaron a notar todas estas falenciagulaessehanvenidotratandoy desarrolland@onel
pasardelos afios yadministracionedel gobierno.

Parael plan de ordenamiento territorial propuestgpyobado en el afio 2021, se tiene
planteada la modificacion y restructuraciéon de la trama vial para la ciudad de Bogot4, generando
nuevos entramados y proyectos urbanos, pensados en la mejora de todo el territorio Colombia.
Uno de estos proyectos viales,la Autopista al Sur la cual conectara la zona occidental de
Bogota, con la zona sur, logrando asi descongestionar las viasajetéddel pais.Via quese
conectaraonla Av. Ciudadde Cali, pasandgor los barriosBosa San José, San diego, San
Bernadino yel Jardin, zonas que luego se convertirdn en un sector importanke gadad, a
pesar desto, da fechano setienecertezade quevaapasar con los habitantes de estos barrios,
puesto que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, no se contempla ningun plan parcial o

intervencidn urbana, que reorganice o reubique a los habitantes que estan implantados a lo largo



de la via proyectada.

Asi mismo, se quiere aportar a la recuperaciéon del Rio Tunjuelito en la zona que colinda
conBosa,medianteun proyectode espacigublicoquefuncionecomobordeurbano, junto con
la proyectada Autopista al Sur, articulandolo con nuevos proyectos de equipamientos, servicios y
viviendas, para poder asi, suplir una serie de necesidades y problematicas que estan presentes en
la comunidad de Bosa, logrando consolidadticular estos barrios con el resto de los proyectos
urbanos propuestos pék (IDU, 2021)

Se propondra la implementacion de un equipamiento urbano, teniendo en cuenta la
problematica que tiene el sector en tema de comercio formal y articulacion con el parque lineal,
se disefiara e implementara una plaza de mercado modular en la zona de Bosé,%smel
nodo de conexion con ciudad verde, el cual se implementara mediante la metodologia BIM, para
asi, conseguir la articulacion adecuada del proyecto y de todas sus areas profesionales,

minimizando costos y tiempo.

SELECCION DEL LUGAR DE INTERVENCION O DE ESTUDIO

El interés con estas zonas, proviene de la conexion vial que tiene con el centro geogréfico
delterritorio nacional yconel sur-orientedeeste por el cualpasarain ejevial que une a varios
puntos principales de abastecimiento y de transporte para dbpaisuerda@onlos factores
internos yexternosenla capital,BosaSanJosé BosaSanBernardino, El Jardin y Bosa san
diego, de la UPZ 85 de la ciudad de Bogota, seran el caso de estudio para este proyecto.

Los barriosobjetode estudioestanubicadosen Bogotaal suroccidentejimitandoal
nortecon la calle80 sur, al oriente con Soaecaindinamarca, al sur con el Rio Tunjuelito y al
occidente con PH Rio Tunjuelito. Cuenta con una extension aprox, de 215 hectéareas. La altitud

del area urbana es de 2.548 msnm con una temperatura promedio de 17° C. (Whitelive, 2022)
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Figura 5

Matriz Dofa
B Oportunidades
Debilidades - Recuperacion de lotes vacios o en total deterioro.
. Cctnhminauén auditiva y ambiental debido al tréfico que se « Generar conectividad por medio del espacio ptblico
evidencia en el sector. complementado por red de ciclo rutas.
= Falia de esp'a.cio publico. . « Caracterizar espacios comerciales en primer nivel de
+ Desarticulacion de elementos urbanos, y carencia de ciclo R
rutas dentro del sector. <

Implementacién de huertas urbanas en terrazas de cada uno
de los bloques de apartamentos para fomentar auto
sostenibilidad.

« Liberar manzanas para concretar un gran parque
interconectandolo con el rio Tunjuelito

Aumentar densidad poblacional por medio de la propuesta
de vivienda.

+ Mal estado de las vias

« Deterioro de la vivienda en un alto porcentaje a lo largo de
todo el barrio.

« Carencia de parques y sitios de esparcimiento.

« Exceso de zonas de parqueo para vehiculos de transporte.
publico.

« Inseguridad por falta de apropiacién del lugar.

Fortalezas
+ Lotes baldios que permiten ser utilizados sin afectar ninguna
estructura preexistente.
Vias principales como son la Av. Ciudad de Cali, conexién
directa con ciudad verde. :
+ Debido a la norma y segtn el plan de ordenamiento
territorial, no se han planteado ningtn tipo de intervencion
urbana para esta zona, es permitido realizar tratamientos
encaminados a la renovacién urbana y recuperacién del
“espacio publico.
« Segin normativa, se pueden realizar nuevas propuestas de
vivienda aumentando su densidad y en altura con respecto a
viviendas existentes. :

Nota Debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas que se encontraron en la zona de
intervenciénElaboraciémropia

Figura 6
Localizacion proyecto, Bosa la Union
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Nota: localizacion de la zona de intervencion, mapa tomad®QIe Bogotd Secretaria
Distrital de Planeacif (2022),Maps(2017).Figura 18, 48

DIAGNOSTICO

Segun datos de los censos, Encuestas Multipropoésitos (2016), la poblacion esta cerca de
los 8 millones de habitantes, cifra que va en un aumento del 3,13% anual. Por otra parte, para el
afo 2016 la tasa de crecimiento econdmica seria de un 3% anuaiJ@eengparamos con el
crecimiento del afio 2015, tuvo una disminucion de 1,8% puntos menos, lo cual demuestra que el
crecimiento econdmico del pais en tan solo un afio puede disminuir considerabl8haé¢nte.
SDP(2017,p,36).

FiguralO. Estratificacion NiveMacro

Figura 7
Estratificacion nivel Macro
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Nota SIEESDP2017,estratificaciorpor manzanasiudadde Bogota Tabla 1. Estratos

de Bogota por manzanas.

Figura 8
Estratificacion zona intervencion
Nimero de o Area de o
Manzanas Manzanas (Ha)
Estrato 1 7.042 18,08% 1.821 9,82%
Estrato 2 15.592 40,04% 5.529 29,82%
Estrato 3 12.003 30,82% 6.385 34,43%
Estrato 4 2.420 6,21% 2.238 12,07%
Estrato 5 1.027 2,64% 1.176 6,34%
Estrato 6 861 2,21% 1.395 7,52%
Sub-Total 38.945 100,00% 18.544 100,00%
Sin Estrato 6.212 11.610
Total 45.157 30.154

Nota SIEESDP(2017p,40), corbaseendatosdela direcciondeestratificacion2017.
Lamayoria de poblacion es perteneciente al estrato 2 y 3 con 54,25% del total de la poblacion de
Bogota.

Figura 9

Déficit deViviendaenBogo#

Localidad Cuantitativo % Cualitativo % Total %
Usaquén 2.936 3,36% 5.729 4,29% 8.665 3,92%
Chapinero 560 0,64% 1.622 1,21% 2.182 0,99%
Santa Fe 3.393 3,89% 2.746 2,06% 6.139 2,78%
San Cristobal 5.900 6,76% 9.927 7,43% 15.827 7,17%
Usme 5.390 6,18% 11.691 8,75% 17.081 7,74%
Tunjuelito 2.064 2,37% 3.706 2,78% 5.770 2,61%
Bosa 8.122 9,31% 13.358 10,00% 21.479 9,73%
Kennedy 14.998 17,19% 16.582 12,42% 31.581 14,30%
Fontibon 3.168 3,63% 4.207 3,15% 7.374 3,34%
Engativa 4.595 5,27% 13.419 10,05% 18.014 8,16%
Suba 10.708 12,27% 15.726 11,78% 26.434 11,97%
Barrios Unidos 1.917 2,20% 2.600 1,95% 4518 2,05%
Teusaquillo 593 0,68% 791 0,59% 1.383 0,63%
Los Martires 1.077 1,23% 1.772 1,33% 2.849 1,29%
Antonio Narifio 500 0,57% 953 0,71% 1.454 0,66%
Puente Aranda 1.107 1,27% 2915 2,18% 4.021 1,82%
La Candelaria 328 0,38% 439 0,33% 767 0,35%
Rafael Uribe U 7.985 9,15% 6.482 4,85% 14.467 6,55%
Ciudad Bolivar 11.922 13,66% 18.874 14,13% 30.795 13,95%

Total 87.262 100,00% 133.538 100,00% 220.801 100,00% é_
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Nota CalculosDEM-SDP,conbaseenEMP, 2014.el cualnosmuestreel déficit de

vivienda para cada localidad de la ciudad de Bogot4, Bosa con 9,73% de défiviviemdta.

El espacio publico efectivo por habitante es del 4,46m2. Que corresponde a un total

aproximado de 3.568ha de espgmiblicoen Bogota. SIEESDP (2017, p,).
Figura 10
Espacio Publico efectivo
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Nota Cantidad metros cuadrados efectivos de espacio publico por p&tiE&DP2017.

Asi mismo,la estructuravial cuentaconunaconstruccioraproximadale 3.605km,delas

cuales 1.421km son consideradas vias arteriales, 114km vias rurales y 2062km de vias
complementarias.

El 40%correspondala mallavial principaldela ciudad,el 54% complementariasiendo

el perfil vial V3, el predominante para la ciudad, la cusinta con 1.028km que corresponde al
28% de la totalidad. SIEEDP (2017, p,102).
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Figura 11
Estructura vial

Nota Estructura vial, vias principales, secundarias y tersarias de ERig&#&SDP2017.

Figura 12
Clasificacion vial
T
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Nota: vias principales, complementarias, intermedias y l0GIE&SDP2017.Tiposde
perfilesvialesy porcentajesliekildmetrosconstruidogara cada perfil, sobre la cantidad total

construida en Bogota
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Los 3.605km devia quesehanconstruido corresponden28%deltotal proyectado,
siendo 6240kma metaparatenerun sistemavial adecuaddascualesse harvenido
construyendale una manera no planificaddebido a que no existimn planpara ejecutar dichas
obras, potal motivo se ha venido construyendo de una manera fragmentada. De igual manera,

existen varias zonas de

Bogota que son destinadas para el sistema vial arteria, pero no fueron adquiridas en su
momento y estbagenerado que el sistema vial no sea permeable si no por el contrario
segmentado y discontinaebidoala no continuidaddelos planespropuestopor lasdiferentes
administracionegue ha tenido la ciudad de Bogota. SIEBP (2017, p,103).

Figura 13

Estructural vial proyectada y ejecutada

ESTRUCTURA VIAL EJECUTADA
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N
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Nota SIEESDP2017,sistemavial proyectadalesdeéhace50 afios porcentajeslelo

ejecutado.



De manera similar, Bogota ha venido consolidando un subsistema vial, como lo son, las
ciclo rutas sistema de transporte publico Transmilenio y lo proyectado para el Metro de Bogota.
Se harconstruidol87kmdeciclo rutascorrespondiental 30%,delos 431kmproyectados,
también se han construido 9 troncalesTansmilenioque corresponden al 31%, de las 20

troncales

proyectaday finalmenteestael sistema integrado de transporte (SITP), el es
generandainos problemaparala comunidaddebido,a queno seplanificaronlos patiosde
parqueoBogota. SIEESDP (2017, p,103).

Figura 14
Subsistema vial

SUBSISTEMA VIAL

Red adonss
Ruta sistema Infegrado transporte pobico- SITP

= = Ruta Troncs Tranamienio Propussts

Ruta Tronca! Trarsmianio Achual

~—— Linea Metro

Nota Subsistemaial de Bogot4a, articulado directamente con el sistema vial principal

SIEESDP2017.
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Por otro lado, la estructura ambiental de la ciudaBatptacuenta con unas zonas de
amenaza paremocionen masa, de las 37.945ha de suelo urbano, el 5% se encuentra en zona de
amenazaeremociénenmasacategorialta,el 15%encategorianediay el 9% enamenaza
baja, la cual esta focalizada ennsayoriaen la zona oriental de Bogota.

Figura 15
Amenaza por remocién en masa

AMENAZA POR REMOCION EN MASA
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I ~ie
[ Meda
( T2

Nota Zonas en riesgo por amenaza en remocion en masa en BigetaDP2017.
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De manera similar ocurre por la amenazadadacion que de las 37.945ha de suelo
urbano el 3% se encuentra en amenazanpodacioncategoriéaja, el 8% ewategorianedia y
el 2% encategorialta, estafocalizadaen sumayoriaenla localidadde Bosay Kennedy. SIEE
SDP (2017, p,).

Figura 16
Déficit equipamientos

LOCALIZACION DE DEFICIT POR UPZ

DEFICIT EQUIPAMIENTOS UPZ
*ESCALAS URBANA DOMAL Y VEONAL
B oencn ano

Deficit Medio
Déficit Medio - Bajo

Nota Zonificacion del déficit de equipamientos en Bogota, para afios anteriores al 2017

SIEE-SDP2017.
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Figura 17
Déficit equipamientos segun su grado

DEFICIT DE EQUIPAMIENTOS POR Ul
T

- + Castila + Engativa
‘ + Lucero « Timiza
+ GranYomasa + Fontibén
= .+ Jerusalén + Cadlandaima
* Los Alcazares ¢ BoyacaReal
MEDIO BAJO *  Américas + San Rafael
(entre-10y -20 Has.) + SanFrancisco ¢  E Porvenir
(20 UPZ) * Arborizadora  + Tintal Sur
* Restrepo * LaEsmeralda
BAJO + Santalsabel « SantaBarbara
(entre 0y -10 Has.) +  Modelia +  Danubio
(38 UPZ) + Fontib6nSanP. « Granjasde Techo
Usaquén + Los Cedros
* LaAcademia ¢ Paseode Los
+ LaUribe Libertadores
« CasaBlanca + KennedyCentral

* Los libertadore « Bavaria

Nota SIEEESDP2017,correspondalaslocalidadesondéficit seguria figura 16.

Figura 18
Estratificacion Bosa

ESTRATO 2
Bl ESTRATO 3

Nota Encuantoala localidadde Bosapodemosvidenciamuela estratificacion
predominant®, acompafiada de unos sectores estratoElgBoraciorpropia,datostomadogie
SIEESDP2017.

Encuantoalos equipamientogncontradosenla localidadde Bosa,existen20 unidades,
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los cuales sopublicosy privados, 20 centros religiosos, 19 universidades e institutos, 4 centros
culturales, 21 parques entre estos encontramos el parque central de bosa, parque Maryland y el
parque naranjos, todos ubicados hacia la zona central, 1 equipamiento de bonterds, 7

policias 2 cementerios, y 13 centros comerciales.

Figura 19
Equipamientos ocalidadde Bosa

COLEGIOS
» Il CENTROS RELIGIOSOS
UNIVERSIDADES
B CENTRO CULTURAL
I PARQUES
I BOMBEROS
Oy B vIGILANCIA
s B CENTRO COMERCIAL

Nota elaboraciorpropia,datostomadosie SIEE-SDP2017.

Entre las zonas verdes y zonas de esparcimiento con la que cuindad@ania
encontramos, el parque los Naranjos, parque Maryland, parque Dindalito, parque zonal Gilma
Jiménez el parqueTimizaentreotros,todosestogparques ubicaddsaciala zonaoccidente
centro de la localidad de Bosa. Por qiaate,la contaminacioren la localidad de Bosa, donde se
puede apreciar la mathsposicionde losresiduosorganicq deconstrucciory llantas de
Automotoreslas cuales son abandonadas en las callesntaminaciérdel rio Tunjuelito a lo
lago de la localidad, debidgda invasiéndelosterrenosdiondeseestanmplantanddos

migrantesesunaproblematica cada vemasevidente y que afecta no solo el medio ambiente si
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no la imagen de la ciudad.

Figura 20
Zonasverdesy contaminacionLocalidadde Bosa.

PLAZOLETAS
- . Il CONTAMINACION
N ; RCD'S
| B (gs CONTAMINACION
\ ODORIFERA

4 ?ﬁ'zﬂ Bl CONTAMINACION RIO
_ ;&i’b &‘” #  TUNJUELITO

. '& I PARQUES,
. ZONAS VERDES

Nota elaboraciérpropia, datostorﬁédosdeSIEESDPZOl?

En cuanto a lagias se tiene proyectada la continuidad de Transmilenio ingresando por 2
zonasalalocalidaddeBosa,por el orientey el occidenteconectand@stosdosa los patiosque
se adecuaran en Soacha Cundinamasiajismo se tiene proyectada una trama vial, la cual en
la actualidad se encuentra en malas condiciones o no se han intervamitgiemomento, las
ciclorrutasexistentessondiscontinuay notienenla permeabilidachecesarigparagarantizaa

los biciusuarios su correcta movilizacion.
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Figura 21
Tipodevias,LocalidaddeBosa

( . Elv2
\ . s
e Cdve
Nota elaboraciérpropia,datostomadosie SIEE-SDP2017.
Figura 22
Estadodelasvias,Localidadde Bosa
/
\ I PROYECTADAS
[ " PARCIALES
g I SIN CONSTRUIR
=t B CONSTRUIDAS

Nota elaboraciérpropia,datostomadosde SIEE-SDP2017.
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Figura 23
Subsistemaial, Localidadde Bosa

N\
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TRANSMILENIO
X PROYECTADO

Nota elaboraciérpropia,datostomadosie SIEE-SDP2017.

A nivel microlos barriosBosaSanJose BosaSanDiego,BosaEl Jardiny BosaSan
Bernardino lestanclasificados como estrato 2, contando con 3 patios principales de parqueo del
sistema integrado de transporte (Sitp).

Figura 24
Estratificacion

Estratificacion

11,7%

Bosa Central: 704,70ha
Lugar Intervencién: 82,36ha - 11,70%
suelo urbano

Nota elaboraciorpropia,datostomadodde SIEE-SDP2017Deigualmanerdos barrios
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enestudiocuentaninicamenteon 1 colegiopublico, una iglesia y 2staciorde vigilancia.

Figura 25
Equipamientos

>z

Zonificacion
| 823.606M2

™ INDUSTRIA: 56.309M2 - 5.6ha
COMERCIO: 13.238M2 - 1.2ha
CULTURA: 8.221M2 - 0,82ha

INSTITUCION: 3.402M2 - 0.3ha
ZONAS VERDES: 49.166M2 - 4.9ha
1) RESIDENCIAL: 693.270M2 - 69.3ha

INDUSTSA w COMEROID « CUTURALY OATO w INSTITLOCHAL = 20N 45 \ERDES ~ RESDENIAL

DEFICIT DE EQUIPAMIENTOS POR Ul

- P e COLEGIOS
. B VIGILANCIA
e B PATIOS SITP
g cutto

Nota elaboraciérpropia,datostomadosde SIEE-SDP2017.

Asimismo,la contaminaciérsehavenidoextendienda lo largodelrio Tunjuelito,con

desechos que son arrojados a las calles, llanteshdeulosy materialR C D &a@motambiénla

contaminaciorodoriferay auditiva
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Figura 26
Ambiental

BASURA GENERADA AL ARO
meoys me

omposicion de los residuos en Bogo!

Bogota: 2.981.170 Tn al afio
Bosa: 279.490 Tn al aiio

El Observatorio Ambiental de Bogota en 2013, reporto que las zonas de estratos
2y 3 son las mas contaminantes de Bogota.

Nota elaboraciérpropia,datostomadosde SIEESDP2017

Por otro lado, en el nuevo Pot 2022 se tiene planteada la continuidadalauéopista
al Surla cualpasargorlos barriosenestudio,asimismola falta deinversionenlasviasy el
deterioro de las pocas gastanconstruidas son los problemas diarios a los que se enfrentan
tanto los conductores de carros particulares como carros privados.

Figura 27
Proyeccion de vias

I PROYECTADAS
PARCIALES V-9

CJSIN CONSTRUIR

I CONSTRUIDAS V-2

La ampliacion de la Avenida Las Torres, la compra de predios, sera la mayor inversion que se hara

con recursos de regalias en el sur de Bogotd. Una solucién de movilidad, no solo para la capital y su
vecino Soacha, sino para toda la region central del pais.

Nota elaboraciorpropia,datostomadosle SIEE-SDP2017.
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Asi como, el riesgo de inundacion al que estan sometidos la comunidad de estor barrios a
cuentadelainvasiénmasivaquesehageneradenlos tltimosafiosJo cualhallevado que
cientosde personas esté&m constante riesgo.

Figura 28
Riesganundacion

Il RIEGO ALTO INUNDACION
¥ RIEGO MEDIO INUNDACION
RIEGO BAJO INUNDACION

Gran parte de los barrios en estudio
se encuentran en amenaza por
inundacion categorias alta y media.

Figura 29
Marco Normativo

Decreto Distrital 080
de 2016

“Por medio del cual se
actualizan y unifican las
e s
enta
regalx}:‘m de

Planeamiento Zonal y se
l dictan otras disposiciones”

Nota: Normativa aplicable al sector segun P@IBboraciorpropig informacion tomada de

POT Bogotd Secretaria Distrital de Planeacion
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ANTECEDENTES

Entre los primeros antecedentes se encuentra la investigacion realizada por Bailly,
(1978). Quénhablasobrela continuidaddelo urbanounidopor mediodefragmentosirbanos|o
globaly lo local, crea zonas articuladas con puntos clave centrales. Realizando una adecuacion
de los espacios urbang®¥uscandarticularcadazonaconlos principaleshitosdel restodela
ciudad,la conclusion de estavestigacion sostiene que se debe de articalda espacio para
poder incluirlo de manera global con el resto de la ciudad. De la misma manera, Ley, (1984).
Nos expone sobre las transformaciones que se dan en pro del beneficio de las comunidades por
medio de una armonia, dotada de diveespgpamientos que saecesarios para la
modernizacién de las ciudades, David a diferencia de muchos autores lo proponen como eje
fundamental para el buen desarrollo tanto econémico como social de cada ciudadealebal s
lograr mediante la articulacién de los espacios como lo habla Ley y David. Asi como las
ciudades crecen, también deben de hacerlo los servicios, tales como hospitales, sanitarios,
estaciones, etc. Lo cual ayudara a la funcionalidad de cada ciudad.

Por otro lado, Garcia, (2001, p.58), habla sobre los cambios fisicos de los barrios o
puntos que necesitan una intervencion, se debe hacer por medio de las trasformaciones en las
zonas urbanas y la modernizacién de cada barrio periférico, las callemy®spaies,
mobiliario, etc, creando un sitio util y preservando los espacios publicos para los habitantes, lo
cual genera una armonia agradable parasus visitantegas cuales deben de ir dente@ano
segun, Bravo, (2012). donde taansformaciones s@des van de la mano con el tema sogial
economico, debido a que lespaciohanllegadoaun deterioromoderadogsnecesario

reinventarlogaralograraportara lo socialy econémico.
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Figura 30
Arbol deproblemas

Carencia zonas de
encuentroy
socizlizacion

Carencia de un
borde de proteccion
para el Rio Tunjuelito Falta zonas verdes

No articulacién con el Problemas de
resto de Ia ciudad inseguridad

Articulzcion incompleta
con Soacha

Falta de ciclorutas

Barrios Bosa San José, San

Diego, San Bernardinoy el
Jardin Vivienda en riesgo de

inundacién

Invasién a fo largo
del Rio Tunjuelito

Vacios urbanos o lotes en
desuso

Carenciz equipamientos
institucionales

Mal aprovechamiento Deterioro de I
del espacio publico viviendz

Patio de parqueo del SITP
Comercio informal
| Falta de culturs

Mal estado de las vias

Deterioro de andenes

Nota: Arbol de problemas encontrados en el analisis del |&gppraciormpropia.

OBJETIVOS

ObjetivoGeneral

Estructuraunapropuestale Renovaciérirbana,quesearticuleconla planificacion
zonalpropuestanel Plande Ordenamientd erritorial 20222035, parala localidadde Bosa a
través de un proyecto de revitalizacion del borde del rio Tunjuplitto con un equipamiento
urbang como integrador del @mbismcioculturallograndoasidar ungpropuestaonuna

proyeccion sostenibleediante una metodologia que integre todas las disciplinas

ObjetivosEspecificos
Realizar un diagndstico del lugar, para asi poder entender el contexto social, cultural
y economicadela Upz 85, conel fin dedefinir cualeshansidolasprincipalescausas del

deterioro, detrimento y abandono social de estos barrios.
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Desarrollar unas estrategias de disefio urbano eficiente y sostenible, mediante una
propuestaleborde,con elfin deaislarlaszonas urbanagel Rio Tunjuelito, paraasi mitigar el
impacto ambiental, que causan las comunidades de los barrios en estudio, aptatando
recuperaciomnlel medioambientequeestapropuestanel POT 2022 2032,

Proponer un disefo eficiente y sostenible que permita la conecturioiagacon
el restodela ciudadmediante el equipamiento urbamaraasipoderdarunacontinuidadalos
planes adoptados en el POT 202dn la METODOLOGIA BIM, para minimizar costos y

tiempo.

HIPOTESIS

Si se genera un hitenovaciérurbanamediante urequipamiento y borde urbanos
colmado de espacios culturales, zonas verdes, actividades comerciales y de servicios articulados
con la ciudad, se conectara los barrios Bosa San José y Bosa San Diego, con las nuevas
propuestas dgdlandedesarrollo planteadgmarala capitaldel pais,comolo esel proyecto
autopistaal sur;queestépropuestgaradescongestionddogota.El proyectointegrarael ambito
socia cultural con el espacio publico, logrando mayor aprovechamiento de este espacio en la

ciudad.

MARCO TEORICO

La renovacion urbana se ha convertido en una alternativa para reestructurar una ciudad y
adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades segun la demanda del sector. En este sentido,
Grebler (1965, p. 13) plantea que se debe realizar un esfuerzo parar @maimbiente urbano
mediante ajustes planificados en areas urbanas existentes. Estos puntos son claves para entender
las dinamicas y transformaciones a las que se debe someter cada territorio, puesto que permiten

aportar a la propuesta de ordenamiemaia territorio, para que sea reconocido por sus
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cualidades y servicios.

As? mi S mo , el firedesarroll oo se trata de

procesos urbano@Varchant, 2008, p. 27). Por otra parte, la gentrificadésplaza a la
comunidad destaszonasque tienerdeterioro, para poder generar nuevos proyectos que
contribuyan al desarrollo urbano (Glass, 1964; Clark, 2005).

De la misma manera, la revitalizacion de los barrios medanitt#izacionde los vacios
en los lugares que se estudiga que evita la expansion del suelo urbano y la produccién de
residuos que afectan el medio ambiente, convirtiéndose en una oportunidad en el area
econOmica, de disefio y reintegracién social (Calean, 1950).

Por tal motivo, con el fin de que las personas optercgopartit trabajar y vivir en
estos lugaresAsi mismologrando también conectar los barrios entre si y fomentar la movilidad

a pie o en bicicleta (Gehl, 2003).

MARCO CONCEPTUAL

Tejido urbano: Es la plataforma articulada de las relaciones sociales en las ciudades,
incluyendo equipamientos de espacios publicos y privados, asi como lo geogréfico,
arquitecténico y mobiliario, siendo base fundamental del tejido social (Mufioz y RaPait&3.

Revitalizacién urbana: Busca dar vida a la ciudad construida, generando condiciones

urbanisticas para desarrollar actividades en cada zona, transformando las dinamicas urbanas en

acciones que aporten al desarrollo del territorio (Romero, 2015).

La calidad de vida mantienma estrecha relacion con el crecimiento de las ciudades,
ejerciendo presién sobre lo social, econémico y ambiental (Tello, 2017).

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Es el instrumento por el cual las ciudades

colombianas recuperan la funcion planificadora en su &mbito-Bsjgacial, mediante la
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ejecucion de proyectos que transforman positivamente los ambitos urbanos y rurales (Secretaria
Distrital de Planeacion, 2022).

Arquitectura permeable: Lugar accesible para los usuarios, con amplitud en sus entornos,
gue permite acceder desde varios puntos y moverse entre espacios sin interrupcion.

AspectodMetodolbgicos

Para lograr el objetivo, es necesaria la implementacién de una investigacion mixta con el
fin de recolectar informacion mediante encuestas y entrevistas que permitan identificar las
necesidades, insatisfacciones y problemas de la comunidad que afectagquéidad y el buen
desarrollo de las actividades diarias.

Se realizara la recoleccién de documentacion y cartografia oficial, con el fin de evaluar el
crecimiento actual de los barrios en estudio, para asi plantear estrategias de intervencién
adecuadas que satisfagan las necesidades de la comunidad.

Se realizara una propuesta de intervencion con el propdésito de reorganizar y mitigar las
probleméticas presentes en la comunidad. Asi mismo, esta propuesta busca la articulacién de
estos barrios con el resto del territorio, logrando disefiar y confgueae pueda articular a los
planes parciales propuestos en el Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 2022.

Se abordara un plan de accion de acuerdo con la informacion obtenida y la identificacion

de las necesidades desatendidas.

Proyectual: Consolidar una propuesta de intervencion dentro del barrio, dando solucion a

las problematicas y necesidades presentes.

Entregable: Mediante la presentacion de un proyecto investigativo se busca configurar
una intervenciéon de renovacion urbana, logrando el reconocimiento zonal de los barrios San

Bernardino, El Jardin, San Diego y Bosa San José, por medioconectividade los espacios
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naturales y culturales del resto de la UPZ.
METODOLOGIA BIM APLICADA AL PROYECTO ARQUITECTONICO
PLAZA DE MERCADO MODULAR

MODULO 1

1- Implementacién BIM

El proyecto arquitectonico corresp@aiun equipamiento comercjdipo plaza de
mercadanodular donde se implementatén proceso de modelacion integral y digighlcualse
desarrollard mediante la metodologia Building Information Modeling (BIM)

La implementacion se orienta a la fase de disefio arquitecténico, estructurando el modelo
como soporte pargenerar lalocumentacion técnica y la organizacion de la informacién del
proyecto.

2- Conceptos

Figura 31
Introduccién a la metodologia

INTRODUCCION A LA METODOLOGIA

2 Para mejorar la.
Q}le ES? planeacién, reducir
« errores y controlar

PARA QUE SIRVE?

COMO SE usA?

1 Centralizar la
informacion del
proyecto en un
moedelo digital

ObUETIVO creado por todos 4
los agentes

Nota: Fases del ciclo de vida del proyecto, incluye actividades tanto -@@ps&uccion,

como de postonstruccion y mantenimientBlaboracion propia.
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Figura 32
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Nota: muestra los ciclos que sigue la metodologia BIM, en un proyecto desde su inicio

hasta su entrega finabmado dehttps://es.linkedin.com/pulse/cictie-vida-un-proyectebim-
manuelcaballeremoreno

Figura 33
Dimensiones BIM
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Nota: Dimensiones del BIM segun requerimientéigboracion propia

Figura 34
Curva de Macleamy
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Nota: Curva de Macleamy, Muestra la comparativa entre los procesos BIM ante un
proceso tradicional, logra incrementar durante el desarrollo del proyecto, mas ahorro y mayor
gananciatomado dehttps://es.linkedin.com/pulse/cictte-vida-un-proyectebim-manuel
caballeremoreno

Tipos De Modelos BIM
Son la representacion digital tridimensional, de los sistemas de un proyecto basada en elementos
gue poseen toda la informacion, generada por un especialista
Figura 35

Modelo de Informacion
Modelo de informacion del activo

Documentacion
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Nota: NBS. (2017). What is the Asset Information Model (AIM)? NBS.

https://www.thenbs.com/knowledge/wigmthe-assetinformationmodetaim
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Figura 36
Herramientas
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Nota: programas que se pueden utilizar em&todologia BIM Autodesk. (2025).
Architecture, engineering & construction collection. Autodesk.

https://www.autodesk.com/collections/architectangineerineconstruction/overview

Figura 37
Normativa yestandarekSO 19650

ISO 19650

Norma internacional que establece los principios y procesos para la gestién
organizada y colaborativa de la informacién en proyectos de construccién mediante
metodologia BIM, durante todo el ciclo de vida del PROYECTO.

Es una norma internacional
que establece como gestionar ntrolar la produccién e
la informacién en proyectos de a
‘construccién usando
‘metodologia BIM durante todo
el ciclo de vida del activo.

ara organizar, estandarizar ndo roles, requisitos
i rmacién, procesos de
y uso de un Entorno
de Datos (CDE) para

npartir y validar la

ion del proyecto.

Nota: Elaboracion propiagnformacion tomada d@ternatonal Organization for
Standardization. (2018). ISO 1964018 Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building information modelling (BdM)
Information management using building information modelbndPart 1: Concepts and

principles. 1ISOhttps://www.iso.org/standard/68078.html

Figura 38
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Conceptos clave

CDE (Common NIVEL DE ROLES Y ENTREGABLES
GESTION DE LA REQUISITOS DE Data INFORMACION RESPONSABILI DE
INFORMACION INFORMACION Environment) NECESARIA DADES INFORMACION
Organizacion y control Definen qué Entorno comiin donde Cantidad y calidad de Designacion clara de Modelos, planosy
de datos del proyecto informacion se necesita se almacena, comparte informacion requerida responsables de documentos generados
durante todo el ciclo de y en qué momento (OIR, y valida la informacién. produciry aprobar segun estandares
vida. AIR, PIR, EIR) informacion

Nota: Elaboracion propia.informacion tomada daternational Organization for
Standardization(2018). ISO 1965@:2018 Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building information modelling (BdM)
Information management using building information modelbndPart 1: Concepts and

principles. ISO https://www.iso.org/standard/68078.html

Figura 39
Principios fundamentales
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Nota: Elaboracion propidnformacién tomada dmternational Organization for

Standardization. (2018). ISO 196%2018 Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building information modelling (BdM)
Information management using building infation modellingd Part 1: Concepts and

principles. 1ISOhttps://www.iso.org/standard/68078.html
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Figura 40
Requisitos de la informacion
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EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE
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Nesmem——
) - BeP B BEP BEP -
FASE DE DISENO Y CONSTRUCCION FASE DE OPERACION

Requisitos de informacion

Estos requisitos de informacion son definidos inicialmente por el
adjudicador pudiendo ser ampliados por los propios requisitos de
los diferentes adjudicatarios.

Cabe senalar que los requisitos pueden clasificarse como:

e OIR: Requisitos de Informacion de la Organizacion
relativos a sus objetivos.

¢ PIR: Requisitos de Informacion del Proyecto relativos a
su desarrollo.

e AIR: Requisitos de Informacion del Activo relativos a su
operacion.

e EIR: Requisitos de Intercambio de Informacion entre dos
partes relativos a una adjudicacion.

Nota Adaptado de ISO 196502018 Organization and digitization of information about

buildings and civil engineering works, including building information modelling (Bid/)
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Informationmanagement using building information modelléhgPart 1: Concepts and principles

(International Organization for Standardization [ISO], 2018).

3- Justificacion
La aplicacion de BIM en el desarrollo del proygotomitiraorganizar de manera
estructura la informaciémejorandda coherencia entre el modelo y la documentacion
El usode esta metodologia responde a los procesos actuales de transformacion digital del

sector de la construccion y a la necesidad de implem&rtabajo colaborativo.

4- Marco de referencia y gestion de la informacion
Se consideran lineamientos normativos que promueven la adopcién progresiva de BIM
en el sector de la construccion y la estandarizacion de procesos digitales.

La gestion de la informacion del proyectadesarrolla mediante

A OIR (requisitos organizacionales de informacion),
A PIR (requisitos de informacién del proyecto),

A AIR (requisitos de informacién del activo),

A EIR (requisitos de intercambio de informacion).

El EIR se organizara en tres partes: técnica, administrativa y comercial. En cada una de
ellas se especificara qué tipo de informacién debe elaborarse y cdmo debe compartirse a lo largo

del desarrollo del modelo.
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Figura 41
EIR

EIR, Employer Information Requirements

Formar parte de los documentos de requisitos del cliente y no es mas
que la parte especificaen la que, como clientes, describimos nuestras
condiciones con respecto al uso de las metodologias BIM en nuestro

proyecto. (Junta de Andalucia, 2019)
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necesita el cliente nivel de detall
durante todo el
proyecto
TECNICO GESTION
-OBJETIVOS DEL E|R BlM
-OBJ?F{IJVYCE;:EE BIM ADMINISTRATIVO
EM EL PROYECTO -ESTANDARES Y
-US0S ¥ ALCANCES “DFEOMIJ.O‘ETS'I:V'\&S
-I.Ogl!deOI RESPONSABILIDADES
PLATAFORMAS -SEGREGRCIGGN DE
ABORA INFORMACION
CG.SQHMAREVYAS PLAN DE ENTREGA
COORINACION EEEEL PLAN DE CALIDAD
-PLATAFORMA
DE ENTREGA
FORMATO DE
ENTREGA

Nota: Elaboracién propiaAdaptadoJnternational Organization for Standardization.
(2018). ISO 19654.:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including buildingformation modelling (BIM)d Information management

using building information modelling Part 1: Concepts and principles. I1SO.

5- Alcance de la implementacion

El proceso se organizara mediante un Plan de Ejecucion BEP, que definira objetivos,
responsabilidades, procedimientos de modelaci@toleccion de informacion técnica.

Para la gestion documental se utilizara un entorno comdn de datosnpREentado

mediante la plataforma colaborativa Bric&#7, que permitiraecopilar y agrupda
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informacion del proyecto

Figura 42
EIR

EIR - REQUISITOS DEL

CLIENTE

FRNN

PRE-BEP

BEP
¥

[

I

|

I

]

ENTORNO DE TRABAJO COMUN USOS BIM QUE SE ESPERA SISTEMAS DE CALIDAD EQUIPO Y CONOTIMIENTO DEL MISMO SOFTWARE Y FORMATOS
+ PLATAFORMA DE TRABAJO i HRIVIRCONDE * EXPERIENCIA DE LA EMPRESA + SOFTWARE
MODELOS R
* ESTRUCTURA DE CARPETAS « 3D: MACRO COORDINACION ; E::fz':gg: Zi ;z;'::;i:’;i:“"s RECOMENDADO:
DE TRABAIO | R S — IDIOMA ¥
+ 4D: FASES VERSIONES DEL
* PROCEDIMIENTO DE ‘ + COMPROBACION DE MISMO A
NOMBRADO DE ARCHIVOS + SD: COSTES COORDINADORES EMPLEAREN EL
Y CODIFICACION DEL [ DESARROLLO DEL
PROYECTO * CONTROL DE ESPACIOS « ESTABLECER ROLES Y PROYECTO
‘ RESPONSABILIDADES
* GRUPOS DE USUARIO Y * CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA * FORMATO
NIVELES DE ACUERDO OBLIGATORIO. EJ.
SEGUN ROL | |+ 30:micro cooroiNACION BEP (BIM E t- PI ) IFC ONWD
*+ FLUJOS DE TRABAIO | |+ ANAUSIS DE LA ILUMINACION ; i
*+ AS-BUILT
« 7D: CONTROL DE ACTIVO QUE Para aué Como
INMOBILIARIO ES? sirve? U7

+ F

. b

Organiza tareas, El equipo de proyecto lo
responsabilidades y elabora basado en el
procesos BIM para EIR y lo sigue para
garantizar que se producir modelos y
entregue la informacion documentos BIM segun

correcta. lo requerido

Plan de ejecucion
que detalla como se
va a cumplir el EIR
durante el proyecto

Nota: Elaboracion propiaddaptado/nternational Organization for Standardization
(2018). ISO 1965Q.:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BI#)Information management
using building information modelling Part 1: Concepts and printégs. 1SO.

Figura 43
Integracién del EIR y BEP

INTEGRACION DEL EIR Y BEP

EIR
SE LLENA SEGUN USOS
BIM, DEFINE QUE
INFORMACION SE
REQUIERE

UsOs BIM
DEFINEN NECESIDADES
Y OBJETIVOS DEL
PROYECTO

BEP
FORMATOS EIR Y LOD i
SE DILIGENCIAN PARA PLANIFICA COMO

“4——  CUMPLIRELERY
DETALLAR LA CANTIDAD
Y NIVEL DE INFORMACION ORGA"'ZA:I;R"CESOS
et - - o *"" -
DETALLE SEGUN LA wese o s wcns

INFORMACION Y
OBJETIVOS

wero wens s woony

S e®
oD
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Nota: Elaboracion propiaddaptadoJnternational Organization for Standardization.
(2018). ISO 1965Q.:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BI#¥)Information management
using building information modellingd Part 1: Concepts and principles. I1SO.

6- Se definen los siguientes roles BIM:

Disefiador deinodelo arquitectonicanodelador BIM gestor de informacion,

coordinador BIM.

Figura 44
Roles BIM
Nota: Se definen los roles BIM, segun necesidades del proyecto, Adaptado de 1ISO
196501 (International Organization for Standardization [ISO], 2018).
7- Nivel de desarrollo

El modelo se desarrollara hasta un Nivel LOD 300, looqudievauna definicién
geomeétrica de los elementosigificandolo con lanformacion técnic&ncontrada
El modelotendra
A LOG (nivel de desarrollo geométrico),

A LOI (nivel de informacion).
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Toda esta informacion se obtendra directamamartir del modelo BIM desarrollado
para la plaza de mercado modular.

Figura 45
CDE

CDE ( Common Data Environment)
Es una fuente unica de informacion para cualquier proyecto
dado, que se utiliza para recopilar, administrary distribuir
todo los documentos y modelos BIM de un proyecto bajo
un proceso gestionado (PAS1192-22013).

QUE ES? PARA QUE
s “SIRVE? COMO SE USA?
Plataforma Garantiza que todos El equipo sube, revisa
centralizada donde trabajen con la y descarga
se almacena, misma informacion documentos y modelos
gestiona y cﬂmpﬂ!‘te actualizada, desde el CDE segin los
toda la informacion evitando duplicados procesos definidos en
del proyecto BIM. ¥ eIrores. el EIR y BEP.

¢Que debe contener un CDE?

Crear carpetas Visualizar Tomar medidas Comentar y
informacion responder

Largo
Traba ! Texto Ancho

Trab:

2D

3D

Ver propiedades Visualizar BCF Ver metricas de Configurar
avance permisos

Ingenierias y Visualizar
cargue de Editar

informacion Comentar. etc

5 §6 N7 §8

Nota: Elaboracion propiaAdaptado de ISO 19650 (International Organization for

43



Standardization [ISO], 2018).

Figura 46

CDE Funciones, beneficios y flujos

CDE
CAMMON DATA
ENVIRONMENT

FUNCIONES BENEFICIOS
-ALMACENAR -INFORMACION
INFORMACION CLARA

-GESTIONAR VERSIONES -EVITA DUPLICADOS
-COMPARTIR ENTRE -MEJORA
EQUIPOS ‘COORDINACION

\?
3
o
2
3
14
m

FLUJOS BIM
-EIR, BEP, MODELOS
-COORDINACION DE

DISCIPLINAS

REVISION Y

VALIDACION

Nota: Elaboracion propiaAdaptado de ISO 1965D (International Organization for

Standardization [ISO], 2018).

8- IFC Y BCF

El IFC es un formato abierto, reconocido como estandar internacional, necesario para el

intercambio de modelos y contenidos informaticos. Este formato esta destinado al intercambio de

datos en el grupo de trabajo y erdiferente softwaredurante el desarrollo de las fases de

disefio, construccion, gestién y mantenimiento.
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Figura 47

IFC
QUE Para qué Comao
EST “sive? seusa?
5 un formatn de TFa.ciIita la N -5e exporta el modelo BIM
rchivo abierto que interoperabilidad desde el software de origen
ermite intercambiar -Permite que toda la en formata IFC.
“formacion de informacion del proyecte  _ge jmporta en otro software
'!ndelns BIM entre sea al:cesi_hle ¥ compatible
liferentas softwares comprensible por todos  _ge yfiliza para coordinacidn,
plataformas. los participantes. verificacion y analisis sin
perder informacién.
Nota: Elaboracion propiaddaptado de Autodesk Revit IFC Manual (Autodesk, 2025).
Figura 48
PRINCIPALES
CARACTERISTICAS IFC
FORMATO DE ARCHIVO ,-’, FORMATO IFC ABIERTO,
ABIERTO Y NEUTRAL QUE ACCESIBLE A TODOS,
PERMITE LA / APESAR DEL SOFWARE
INTERPERABILIDAD N r.' ADOPTADO ¥ DE LA VERSION
/ UTILIZADA
O (<) @
ES UN ESTANDAR ’ LOS MODELOS IFC
INTERNACIONAL IS0 COMPRENDEN ENTIDADES
167322013 r,‘ GEOMETRICAS ¥ NO
GEOMETRICAS
________ @) EDIFICIOS
TRANSFERIR DATOS ¥ & CONTIENEN GEOMETRIAS
GEOMETRIAS, INALTERADA DEL EDIFICIO Y LOS DATOS
LA ESTRUCTURA ASOCIADOS A SUS
" ELEMENTOS
Nota: Elaboracion propiaAdaptado de Autodesk Revit IFC Manual (Autodesk, 2025).
Figura 49

m—m oM Yo
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BCF (BIM COLLABORATION

FORMAT)
QUE E§? PARA QUE COMO SE USA?
TEIRVET ===

Formato de archive -Facilita la coordinacion -Un participante detecta un
abierto para comunicar y colaboracion entre problema o comentario en &l
comentarios, equipes de disefic y madala
incidencias o GDnEII_UGBi"Jn -8e genera un archive BFC come
problemas dentro de -permite reportar, ubicacion, vista y descripcion
un modelo BIM sin asignar responsables y -Otro equipo lo recibe, revisa y
modificarlo dar seguimiento responde

Nota: Elaboracion propiaAdaptado de la metodologia Open BIM de buildingSMART
International (buildingSMART International, 2025).

MODULO 3
Modelado de estructura en Revit. El disefio de la cimentacion, previamente realizado en

AutoCAD, nos permite realizar el modelado tridimensional, en el cual se desarrolla zapatas,
pedestales, vigas cimentacién, columnas, vigas elevadas, vigas de cuinentac como
referencia también la arquitectura configuramos el entorno de trabajo, alturas y niveles.

Figura 50
Planimetria y 3D cimentacion y estructura

COLUMNAS Y VIGAS

Nota: Elaboracion propi2026
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Planta de zapatas de cimentacimwdelado 3d de la cimentacion, y un alzado de la
estructura, zapatas, columnas y vigas.

Figura 51
3D cimentacion y estructura

== HM@ %F ]

CITTTTTIT T T T 1T 1T mﬂfmrrmﬂl—riﬂﬂﬂﬂﬂﬂ/m“/
ESTRUCTURA CUBIERTA

Nota: Elaboracion propi2026 Modelado 3d de la estructura desde cimentacion, hasta
la estructura de la cubierta. Todo en sistema a porticado y estructura metalica para la cubierta.

¢POR QUE USARLO?

Disefar y representar los elementos estructuralesaderacoordinada dentro del
proyecto arquitecténico, permite mejorar la planificacion y la deteccion de cualquier
interferencia que podamos tener a lo largo de la ejecucion del proyecto.

¢QUE ES?

Consiste en disefiar y representatimensionalmentéos elementos estructurales del
proyecto, de forma precisa y coordinada con demas disciplinas.

¢, COMO HACERLO?

Se desarroll6 con el programa Revit, y se integrara con Navisworks para realizar el
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informe de interferencias, revisando otras disciplinapgtymizarla ejecucion del proyecto
Modelado de Arquitectura, realizamos el modelado de cada uno de los elementos
arquitectonicos, configurando las caracteristesggecificagle cada uno, como espesores,
materiales, descripcion segun materiales disponibles en el mercado colombiano, gexstrando
pues las diferentes familias, las cuales posteriormente nos serviran para ir complententando
diferentes areas del proyecto.

Figura 52
Carpinteria metalica

Nota: Elaboracion propi2026

Elaboracion deentaneria, segun especificaciones dadas anteriormente, realizando la
configuracion de los diferentes materiales, y creando asi las diferentes familiar a utilizar a lo
largo del disefio del proyecto

Figura 53
Cubiertas
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Nota: Elaboracion propi2026
Configuracion y modelado de la cubierta, mediante materiales preseleccionados,
optimizando el disefio y dando especificaciones claras de los diferentes materiales a utilizar

Figura 54
Muros

Nota: Elaboracion propi2026

Configuracion y modelado de los muros, con sus diferentes acabados y materiales que lo
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componen, creando diferentes tipos de familias, a lo largo del proyecto

Figura 55
Pisos

Nota: Elaboracion propi2026
Configuracion de pisos y suelos, con diferentes materiales, y acatbesispllando asi
las familias de cada suelo a utilizar

Figura 56
Modelo Tridimensional general

Nota: Elaboracion propi2026
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Modelado general del proyecto, después de realizar la configuracion e implantacion de
cada elemento que compone la arquitectura del proyecto.7

¢ POR QUE USARLO?

El uso de acabados, materiales y familias logra representar de masefeciente, lo
gue queremos mostrar del proyecto, de maméstécnica, con un alto nivel de detalle en el
proyecto arquitectonico

¢ QUE ES?

Representar mediante el modelado arquitectonico, los muros, puertas, vetainados
y los diferentes materiales con un alto nivel de detalle visual y técnico

¢, COMO HACERLO?

Mediante el uso de familias, y la configuracion de cada uno de los elementos, se logra
desarrollar el modelo arquitecténico de manera mas precisa y técnica, coordinando con las
diferentes especialidades.

RED HIDROSANITARIA'Y LLUVIAS.

Después de realizar el modelado de la estructura y la arquitectura, procedemos a realizar el
modelado de las diferentes redes hidrosanitarias y de lluvias del proyecto. Con cada uno de sus
accesorios, segun no lo exige la normativa colombiana.

Figura 57
Red Hidrosanitaria y de aguas lluvias

Nota: Elaboracién propi2026
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Modelado de sistema de desagle, suministro y red de lluvias, con sus diferentes
accesorios, acorde a la normativa vigente, se desarrollaron las diferentes familias, y se configuro
segun corresponda.

Figura 58
Modelado general de red sanitaria y suministro

%L-

‘\

S——
ﬂ.

Jig &

Nota: Elaboracion propi2026

Plano en planta y modelado 3d del sistema desagtie, y suministro hasta sus conexiones
principales, trabajando en plano arquitectonico y estructural, minimizando las posibles
interferencias.

¢ POR QUE USARLO?

Se utiliza para disefar y coordinar de mame#éaeficiente las redes hidrosanitarias,
vinculandolas a la arquitectura y estructura, logrando con esto minimizar las interferencias entre
las especialidades.

(QUE ES?

Modelado hidrosanitario BIM, se logra disefiando y representando estas redes
hidrosanitarias de forma coordinada con la estructura y la arquitectura.

¢COMO HACERLO?

Vinculando el modelo arquitectonico y estructura,posteriormente ubicando tuberia y
accesorios, siguiendo los lineamientos normativos, para no generar choques estructurales o

inteferencias.
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REDES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y POTENCIA
De la misma manenmzalizamosl modelado de las redes eléctricas, segun planimetria
previamente disefiada &mtoCAD, en esta se instala todo el sistema eléctrico.

Figura 59
Red general de iluminaci(?n

!
!
!

Y
. <o =
|

—-—¢H

Nota: Elaboracion propi2026
Plano en planta de iluminacién y modelado 3d de la misma, segun normativa, montado

sobre estructura y arquitectura.
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Figura 60
Alzado de red eléctrica

LO@ - Nivel 1

Nota: Elaboracion propi2026

Alzado de puntos de iluminacion, tomacorriente y accesorios, 3d de los mismos,
garantizando si las alturas que nos exige la norma y minimizando las interferencias

INSTLACION HVAC

Se realiza el modelado de las instalaciones HVAC, teniendoientdas zonas de
servicios por donde pasaran.

Figura 61
Instalaciones HVAC

- - .A'Iu = o : z —— L
‘% CJP hl
1 Gl # ==
| |

Il J\{ ? Wy |

sl 0= | ——F 2 N O - — —_—.
PLANO GENERAL ACOMETIDA EXTRACCION CENTRIFUGAL

Nota: Elaboracion propi2026

Plano en planta y modelado 3d, del sistema HVAC, montado sobre arquitectura y
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estructura, sobre zona de servicios.

CONCLUSION

la metodologia BIM usando Revit, vinculando todos los modelos para tener el proyecto
coordinado en un solo entorno. Aprendimos a disefiar cada especialidad por separado pero
conectada, evitando interferencias entre sistemas. También nos muestra comoedieisxta
antes de construir, mejorando el disefio. Ademas, integramos informacion base desde AutoCAD
0 nubes de puntos para mayor precision. En resumen, el médulo nos ensefia a trabajar de forma
organizada, colaborativa y eficiente.

MODULO 4
Andlisisde interferencias, en este se realizandllisisde interferencia mediante

Naviswork, cargando el modelo Revit después de realizar los vinculos, y en este generamos los
informes correspondientes, entre disciplinas, buscando asi encontrar todos los errores de disefio,
para posteriormente realizar su correnctdmbién realizaremos el informe de todas estas
interferencias, donde se podra determinar el estado en el que se encuentre. cada una

Figura 62
Analisis de interferencias

ANALISIS INTERFERENCIAS

INTERFERENCIA 2

Nota: Elaboracion propi2026 Naviswork
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Andlisis de interferencias, con Naviswork donde se an@iaaguitectura, estructura, y
las diferentes especialidades del proyecto.

Figura 63
Prueba unificada de interferencias

A s ~ A A pa
«d000109 000110 000111 €0000112 000113 4000114 €d000115 €d000116 €o000117 €0000118 €c000119 €d000120
. 3 2 g » " ' N I I~ w BN <
e cooonnae p— ca00r27 cooo12s <omas coxa130 o013t

caocoray e <026 <00z
U 2B 2B < : N
N NN N P ¥ IS RS NEDN WEDN NN RPN EWaES
caoonss caoor4 canonss ceoonns caoors caxoonss caoorso 000140 eoonnar canooraz eacoos caoo0ras
.,k! S | .Vll ! Y \ _[,!L ',4!_’ J ! ! ﬂ n m a m
c0o0rs 00146 can0n? cooo0ras o143 00150 cao0rst wo01s2 coo00ns3 conatss coo00155 000156
Y s s L8 g 3 g
\ \ : ' : \ \ \ A \
caooors? caooorss corss coo00te0 caco0tsr n0tez co0t63 coootes cooontss cononres cocoote? coontes

Nota: Elaboracién propi2026 Naviswork
Diferentes interferencias, en el proyecto el cual podemos generar un archivo con todas las
imagenes de los datos arrojados en el informe.

Figura 64
Analisis de interferencias entre especialidades

INTERFERENCIA 3

Nota: Elaboracion propi2026 Naviswork
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Andlisis de diferentes interferencias entre arquitectura y estructura

Figura 65
Informe de interferencias

AUTODESK » v
NAVISWORKS  Informe de confitos

Ml ee

INFORME INTERFERENCIAS

Nota: Elaboracién propi2026Naviswork

Informe de todas las interferencias encontradas, donde nos muestra, ubicacion exacta,
datos de este, que genera la interferencia y todos los datos necesarios para su posterior
correccion.

¢QUE ES?

Se utiliza para detectar conflictos entre las diferentes disciplinas del proyecto antes de la
construccion.

¢COMO HACERLO?

Se realzia mediante la herramenta Clash Detection de Naviswork, donde se comparar las
diferentes especialidades vinculadas, luego podremos generar los infomres y realizar la
asignacion a cada especilista para su posterior correccion.

ABSTRACCION Y GESTION DE CANTIDADES.

Asi mismo realizaremos la extraccion de cantidades desde Revit, mediante las tablas de
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cantidades, previa coordinacion y configuracion de los modelos disefiados

Figura 66
Tabla de cantidades de obra

Prepietaces x any I ACABADOS BSOS T CANTIDADES MUROS X
<CANTIDADES MUROS>
A [ ] c t F "
Fariia y 370 Tice FRestrczin de boow Aschurs Lergtud fena
Van conra et
SRR : Vao cutrs NIVEL 1
Pantill de vista <Ningunos Moo conia WVELY
serve de vi IDADES MAL. | o cotv e
spergaran epercients o conrar a1
Proceso por fases 2 Vo cotrm NIVEL Y
g r—re W0 COOa eam Conted wdh NIVEL 1
W Bica: bhaque fovn e 03 e veane o y 3z WEL 1 (X0
Fase Nuena ConSel | g bapcs. age wagme ¥ Secum twvegee y extecs y az NIVEL | 06
Parimetros IFC ¥ M coiru M coris 1 NIVEL 1
BgonaralFC For tipo Voo conna Yo cones 1 NIVEL 1
4 Vaw conra Man contea | Lo
e Voo contrar s cortr ndne ML T
> Vs contire. w0 contivn e MVEL 1
- Vo cortra Mas conns | NIEL 1
Tilitwe W conra M cortes wdis LN
Fditar Wan cotra maa cortee ad NVEL 1
Tiitw Voo e bague swva e ¥ y NEL 0
VA hibsica Dioque Ao qee § e300 Y WEL Y 0%
W Bamcs Hiagee M y A¥es (LN (30
Voo cortrms M corties | MIEL 1
Waro conra M cones | M consra 1 NIVEL Y
Vao bwcs Hogee revagee § ewioco | Socue tevogue y entecs W NIVEL 1 LAl 2w
Vo bues: bogee swngws y e 1 Secum sevegue y enbecs Y NVEL 1 018 15
VA0 DONCS DiSque vIgee  @30500 | Meque Iveque y exiace M NIVEL 1 018 22
Vo Bizica’ blaque Mvages ¢ 430 | Secus TVEque y #7003 WG NIVEL 1 on i
Voo taica: lagae wvades o | Secum I y eehecs M NIVEL 1 ot an
Secw e y NENVEL (3D 480
! e revvove W MVEL | " o @
Y 9| Hooue wegue y evtacs W NVTL 1 an on AR
Madificar tatia o plan A
Progeecades XN poy 05 ACABADOS PISOS X .
| Tabla S planifiacain <ACABADOS PISOS>
| = -
A L} c o
Famia y 536 Tiza "aza ci ]
“abiy 3= plsnificacion ACASA e tecar tion
Serks BALDOSA GRANITO IARMOL BLANCO J030 BALDOSA GRANIT rever 1
Mt Ge Sowpind * | Senks BALOCSA CRANTO IARRIICL BLANCO 16730 BALDCSA CRANT VEL1
Vo o fapnos Sunks BALDOSA GRANITO MARNOL BLANCO 3090 3
Nomore de vista ACAZADOS PS0S BALDOSA GRANTO WARMOL VITA VERDE 3 BALDOSA GRANT VL
v Sutkhy BALDOSGA GRANTTO WARMOL VITA VERDE 300
Proceso por feses 3 | Sovks P Pt seco Canss Dgresciodis S50 Pioa Purnsl Beco MVEL 1
Filtro de fases st odo Sueh) Feo Pand Diarce Caise OVereaciandas 60150 Fieo Panal Biseco evTL
- Suels Pico Panel Sacce Canss Owescisdas 0000 Piea Fanal Sonco e
e Gtoritn Suaks Fa Pard arco Cavas Dierwaciactas G070
Pasdenetros IFC L
Exportar a ¥C Pertipo
Otros *
Camecs

Filtio
Uanticacon/Agrupaccn

Foemalo

Apariencis

TABLA CANTIDADES RESUMIDO

Nota: Elaboracion propi2026 Revit
Tablas de cantidades elaboradas en Revit, después de organizar de manera

eficiente el proyecto, y haber etiguetado de manera correcta.
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Figura 67

Cantidad de materiales por actividad

Propiedades

5 ACABADOS PISOS

X ) 8D}

UD Tabla de planificacion
Serie

[ CANTIDADES MUROS

<MATERIALES MUROS>
B c D

Material: Nombre Material: Nota clave Desfase de base Material: Area
Tabla de planificacion v £8 Editar tipo
m = Azulejo caffe muros 6030 0.00 49 m?*
Datos de identidad L)
0s. 0 foen Azulejo caffe muros 60°30 49
Plantilla de vista <Ninguno> Azulejo, Porcelana, 4 pulgadas 0.00 3
Nombre de vista MATERIALES MU... Azulejo, Porcelana, 4 pulgadas M m
Dependencia Independiente Hormigén, regla de arena/cemento 0.00 647 m*
Proceso por fases 2 | Hormigon, regla de arena/cemento 647 m*
, Ladrillo, comin 0.00 229 m?
Filtro de fases Mostrar todo -
- Ladrillo, comin 229 m*
Fase Nueva construcci.. | g, Hilada vertical 0.00 251
Parametros IFC * | Ladrillo, Hilada vertical 251 m?
Exportar a IFC Por tipo Pegacoord 0.00 49 m?
Otros 2 | Pegacoord 49 m*
Campos Editar.. P!ntura 0.00 421 m?
il = Pintura 421 m?
iltro Editar... Tablero de muro de yeso 0.00 a21m
Clasificacion/Ag.. Editar... Tablero de muro de yeso 421 m?
Formato Editar...
Apariencia Editar...
| Proyecto v |
Arbol de seleccién o x
Estandar v a3
©|s) Arquitectura.nwc
@2*; Armadura estructural Conjuntos
2% canalones

@ 2% Cimentacion estructural

2 Cubiertas
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% Muros

@2 Niveles
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¥ Puertas

@:% Rejillas

@4 Suelos

2 Techos

@3*% estructura.rvt : 5 : ubicacion <Nc

¥ MEP-HIDROSANITARIA.IVt : 6 : U

@ 3% MEP-ELECTRICIDAD.rvt : 7 : ubic

@ 2% MEP-HVAC.Tvt : 8 : ubicacion <Ni
E) estructura.nwc

@24* Armadura estructural

@2* Armazon estructural

@ 2% Cimentacion estructural

5 Niveles

@2 Pilares estructurales

@:% Rejillas
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Nota: Elaboracion propi2026 Revit, Naviswork
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Abstraccion e cantidades totales de materiales y también organizacion de las actividades
en Naviswork.

¢ PARA QUE SIRVE?

Obtener informacién precisa sobre materiales, elementos y cantidades del proyecto de
manera mucho mas rapida y automatizada.

¢QUE ES?

Permite tener la informacién de los elementos modelados en el proyecto, con areas,
volimenes y materiales totales para obra.

CONFIGURACION DE PLANIMETRIA Y DOCUMENTACION

Realizaremos la configuracion de las vistas de trabajo de las disciplinas, y la organizacion
de los planos para su posterior impresion, lograsiiena organizacion y facil lectura de cada

uno de estos documentos.

Figura 68
. ., .
Conﬁguramon de vistas
~ 1, Vistas (ISO_19650) ~ 0, vistas (150_19650)
- A - A
+ 3D -
- N
+ AL
~ TRIDIMENSIONAL
+PL } Vista 3D: A-3D-N1-TRIDIMENSIONAL
+ SE s
- E - N1
+ 3D + FACHADAESTE
+ PL ~ FACHADANORTE
+ SE | Alzado: A-AL-N1-FACHADANORTE
-M ~ FACHADAOESTE
| Alzado: A-AL-N1-FACHADAQEST
- I Alzada: A-AL CHADAQESTE
~ FACHADASUR
+ SE
17T Alzado: A-AL-N1-FACHADASUR
- P - PL
+ PL - cus
+ SE ~ CUBIERTA
-3 {1 Plano de planta: A-PL-CUB-CUBIERTA
+ 3D - N
+ AL = PLANTAGENERAL
+pL {8 Plano de planta: A-PL-N1-PLANOGENERAL
EZ] Leyend e
sl Leyendas _ - CIELORASOSERVICIOS
+ [E Tablas de planificacion/Cantidades (todo) I Plano de planta: A-PL-N2-CIELORASOSERVICIOS
~ % Planos (ISO_19650_PLANOS) .

ORGANIZACION Y CODIFICACION DE VISTAS

Nota: Elaboracion propi2026 Revit
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Organizacion mediante codificacion de cada vista, segun ISO 1965.

Figura 69
Configuracion de Planos de impresion

~ T Planos (ISO_19650_PLANOS)
- A
ol ; !
= N1
= 1-100
= 0001
= A-PL-N1-0001 - A-PL-N1-1-100-0001
[:j Plano de planta: A-PL-N1-PLANOGENERAL

ORGANIZACION Y CODIFICACION DE PLANOS

Nota: Elaboracién propi2026 Revit
Codificacion de vistas segun corresponde en cada vista del proyecto

Figura 70
Planos de impresion

Nota: Elaboracion propi2026 Revit
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