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CONEXION CABALLERIZAS

| A r 1

La pieza central de la fachada principal, esta compuesta por

un fronton, variedad de carpinteria y ornamentacion; el primer C A S O N A

impacto visual, permite apreciar la riqueza estética y arquitec-

tonica que posee la casona; Reune todos los elementos arqui- _

tectonicos y estructurales en una sola fachada. Las caracte-
- risticas de un espacio simétrico son claramente perceptibles y \ y
= evidencian la acertada modulacién acorde al disefio espacial
. de la casa.
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19) ﬂ REHABILITACION DE

LA CUBIERTA

MANTENIMIENTO Y CAMBIO
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La estructura de la cubierta, tiene una combinacion de diferentes tipos de disefios estruc-
turales adecuados para resistir las condiciones climatoldgicas de Carmen de Carupa, se
compone por cuatro capas principales, correas, tablero, argamasa y un manto disefiado

o en tejas de barro. El primer defecto que se observa en la cubierta es el cambio de la ‘
| REPARACION

mayoria de sus piezas por tejas de menos longitud, que no concuerdan con su originali-

L il
TAG'UN -~ Escarzano Rectangular dad. La edad de los materiales es altamente evidente por el color, texturay demas aspec- DE M U ROS

tos, reafirmando las diferentes intervenciones en distintas épocas. (Republicana y Moder-
na).
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