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Prototipo de vivienda a partir de la Cargotectura.

Método constructivo respetuoso con el medio ambiente,
asequible y de rapida implantacion.
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Prototipo de vivienda a partir de la Cargotectura.
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asequible y de rapida implantacion.

J°

Proponer un sistema y proceso
constructivo apropiado

UNA r A

. FACULTAD DE

- VIDA Disefio que sea acorde al tipo V

de poblacion




CRISTIANJESUS RONDON GONZALEZ

DAVIDESTERAN CAMPO LONDOND

PROTOTIPD DE VIVIENDA IMPLEMENTADO CARGOTECTURA - Como Akernativa Para La Zona Rural De Ciudad Bolivar

Prototipo de vivienda a partir de la Cargotectura.

Método constructivo respetuoso con el medio ambiente,
asequible y de rapida implantacion.
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constructivo apropiado
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Constitucion politica de Colombia de 1991 ARTICULO 51 Vivienda digna
Ley 1537 de 2012 ARTICULO 1 Desarrollo proyectos de vivienda de interés social
Ley 400 de 1997 ARTICULO 1 Establece criterios y requisitos técnicos minimos
para edificacionesnuevas

Normas para el
acceso a vivienda

Normas para adecuacion
| » de contenedores
\ /\Jf A

EXPERIENCIA

“VIDA

NORMAS EMPLEADAS PARA LA ADECUACION DE CONTENEDORES MARITIMOS

NSR 10 Reglamento colombiano de construccidn sismo resistente, énfasisenel tituloF
RAS 2000 Reglamento técnico para agua potabley saneamiento basico
RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas
NTC 4029 Elementos de fijacion. Pernos de alta resistenciadestinadosa juntas de acero estructurales.
NTC 4537 Requisitos generales para barras, chapas, de acero laminado de calidad estructural.
NTC 5832 Practicasnormalizadas parafabricaciony montaje de estructurasen acero.
NTC 1920 Incluye los perfiles, chapasy barrasde acero al carbono de calidad estructural utilizadosen construcciones
remachadas, atornilladaso soldadas.
NTC 5685 Perfiles estructurales de acero conformados en frio
NTC 4011 ubre productos planos de acero recubiertos con zinc (galvanizados) o recubiertos con aleacion hierro zinc
NTC 5091 Cubre I2minas de acero, laminadasen frio, al carbono, estructurales, alta resistencia
NTC 2761 Materiales aislantes de ceramica y vidrio.
NTC 4198 Especificaciones para materiales aislantes de ceramica y vidrio. Especificaciones paramaterialesindividuales.

Codigo de soldadura estructural DWS D.1.1 2015

Usadoen estructuras soldadashechas con acero de carbonoy de baja aleacion paraconstruccion.
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[ :
731.125 Habitantes

IR 9.1% Poblacién de Bogotd

POBLACION ESTIMADA
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9.608,4 hectdreas 3.238,1 hectdreas 152,1 hectdreas
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CENTRO POBLADO

USOS DEL SUELO

AGROPECUARIO

PECUARIO

PASQUILLA \ RERTDENCIAL
# L/N/\ drea total de 2.309,58 hectdreas A\ ESINO
EXPERI pote o BN A\ FACULTAD DE
( ) : VID % de participacion sobre suelo rural de la Su centro poblado es de 5.9 hectdreas y este se sitia a 13,3 km de Bogotd. ARQUITECTURA
LA ﬁ localidad. V
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Gt
En esta vereda encontramos viviendas bien estructuradas aunque en algunos puntos las
viviendas se encuentran en condiciones precarias.

Tipologia vivienda Existencia de Viviendas
campesina construcciones precarias estructuradas
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Transversal 3 Carreral

Estado de las vias Contenedores de 6 y 12 metros Medio de transporte necesario y
empleados en la modulacién de la tiempos de movilizacién
vivienda (Tractocamion)

¢3s2 TractocamionUn contenedor
MODULO 12 METROS MODULO 6 METROS por Viaje 2x2.4x2.4

240 wzrnos 2.40 wxvmos
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Inversiones
Central Park Ltda

de Colombia SAS

?" 8 @ Nomada Contenedores

E - Containers

Funza L La Calera
4 Patio contenedores 9?0 .1"
" planadas
(so) 4 (9 navemar C_} Le
. e\ : Vda. El Salitre
B Container Cargo Patio 9 e
de Contenedores CCL Bogota
o” bG /,;(")/
e R e
KENNEDY ~ ) D
. J'J'/. ks ?/,')
Monserrateq N AT
IUDAD VERDE BOSA ¥ /
Soacha Pefias de
La Bruja
to
Vda. Tinzuque USME &t Y :
: 3  Tomado de google maps”
iate 3 VU X

PATIOS DE CONTENEDORES EN BOGOTA

PATIO LAS PLANADAS

CENTRAL PARK BOGOTA

En Bogotd podemos encontrar
diferentes puntos entorno a la ciudad
donde existen patios o depdsitos de
contenedores que podrian
proporcionar los contenedores y el
transporte de estos para la
construccion de la vivienda, por lo
tanto no es necesario importar los
contenedores desde otros paises.
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Roof Panel
(4.2.10)

Front End Frame
(4.1.8)
Endwall Pane
(4.2.2)

Ventilator
(4.2.9)

Top Side Rail
(4.1.9)

Rear End
Frame
(4.1.5)

Door
Assembly
(4.3)

(4.2.16) g Sidewall
Panel
(4.2.2)

Joint Strip

(4.2.17)

Bottom

Thre:hol:lsmata Side Rail Member Marking Panel
(4.2.18) (4.1.10) (4111) (4.2.5)

Tomado De:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23041/ TRABAJO -FINAL -DE-MASTER-10-JAIR-INFANTE.pdf

VIDA

Contenedor iso Dry Van
(Estandar)

Top Side Rail
(4.1.9)

Cross Member
(4.1.11)

Forklift Pocket Strap
(4.1.18)

Forkiift Pocket
(4.1.13)
Bottom Side Rail
(4.1.10)

Tomado De:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23041/ TRABAJO-FINAL-DE -MASTER 10~ JAIR - INFANTE.pdf
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