
material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

agua 193 1,065

cemento 350,909091 1,94

grava 914,736008 5,049 2,82 3,77 5,191 0,142

arena 921,354901 5,086 2,02 1,07 5,189 0,103

aditivo litros

pet 0%

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 2,82 3,77 5,191 0,142

arena 5,086 4,88 2,02 1,07 4,981 0,099

aditivo litros

pet 4% 0,2034

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

cantidades de cilindros para fallar a los 14 dias con diferentes % de pet

0%pet

aporte de humedad de los agregados

Incidencia de los altos porcentajes de  agregado  PET  en la resistencia  a compresión del concreto

CRISTIAN JULIAN GONZALEZ PATARROYO

JUAN SEBASTIAN RONCANCIO BECERRA

ANEXO 1

cantidades de cilindros para fallar a los 14 dias con diferentes % de pet

8%pet

4%pet

aporte de humedad de los agregados



agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 2,82 3,77 5,191 0,142

arena 5,086 4,68 2,02 1,07 4,774 0,095

aditivo litros

pet 8% 0,4069

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 2,82 3,77 5,191 0,142

arena 5,086 4,48 2,02 1,07 4,566 0,091

aditivo litros

pet 12% 0,6103

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 2,82 3,77 5,191 0,142

arena 5,086 4,27 2,02 1,07 4,359 0,086

aditivo litros

pet 16% 0,8137

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 2,82 3,77 5,191 0,142

arena 5,086 4,07 2,02 1,07 4,151 0,082

16%pet

aporte de humedad de los agregados

12%pet

aporte de humedad de los agregados

20%pet

aporte de humedad de los agregados



aditivo litros

pet 20% 1,01717581

aporte de humedad de los agregados



peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

1,065 agua 193 1,065

1,94 cemento 350,909091 1,94

0,19 -0,048 5,191 grava 914,736008 5,049

0,05 0,048 5,189 arena 921,354901 5,086

0,0291 aditivo litros

pet 0%

0,000

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

1,067 agua 1,065 1,07

1,94 cemento 1,937 1,94

0,19 -0,0482 5,191 grava 5,049 5,05

0,05 0,0465 4,981 arena 5,086 4,88

0,0291 aditivo litros

0,2034 pet 4% 0,2034

-0,002

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

Incidencia de los altos porcentajes de  agregado  PET  en la resistencia  a compresión del concreto

ANEXO 1

cantidades de cilindros para fallar a los 7 dias con diferentes % de pet

0%pet

cantidades de cilindros para fallar a los 7 dias con diferentes % de pet

4%pet

8%pet



1,069 agua 1,065 1,07

1,94 cemento 1,937 1,94

0,19 -0,0482 5,191 grava 5,049 5,05

0,05 0,0445 4,774 arena 5,086 4,68

0,0291 aditivo litros

0,4069 pet 8% 0,4069

-0,004

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

1,071 agua 1,065 1,07

1,94 cemento 1,937 1,94

0,19 -0,0482 5,191 grava 5,049 5,05

0,05 0,0426 4,566 arena 5,086 4,48

0,0291 aditivo litros

0,6103 pet 12% 0,6103

-0,006

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

1,073 agua 1,065 1,07

1,94 cemento 1,937 1,94

0,19 -0,0482 5,191 grava 5,049 5,05

0,05 0,0407 4,359 arena 5,086 4,27

0,0291 aditivo litros

0,8137 pet 16% 0,8137

-0,008

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

1,075 agua 1,065 1,07

1,94 cemento 1,937 1,94

0,19 -0,0482 5,191 grava 5,049 5,05

0,04 0,0387 4,151 arena 5,086 4,07

12%pet

16%pet

20%pet



0,0291 aditivo litros

1,0172 pet 20% 1,01717581

-0,009



W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,917

1,94

3,15 3,77 5,208 0,159 0,19 -0,031 5,208

4,61 1,07 5,320 0,234 0,05 0,180 5,320

0,0387

0,149

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,924

1,94

3,15 3,77 5,208 0,159 0,19 -0,0313 5,208

4,61 1,07 5,108 0,225 0,05 0,1728 5,108

0,0387

0,2034

0,141

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

cantidades de cilindros para fallar a los 7 dias con diferentes % de pet

0%pet

aporte de humedad de los agregados

cantidades de cilindros para fallar a los 7 dias con diferentes % de pet

4%pet

aporte de humedad de los agregados

8%pet



0,931

1,94

3,15 3,77 5,208 0,159 0,19 -0,0313 5,208

4,61 1,07 4,895 0,216 0,05 0,1656 4,895

0,0387

0,4069

0,134

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,938

1,94

3,15 3,77 5,208 0,159 0,19 -0,0313 5,208

4,61 1,07 4,682 0,206 0,05 0,1584 4,682

0,0387

0,6103

0,127

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,945

1,94

3,15 3,77 5,208 0,159 0,19 -0,0313 5,208

4,61 1,07 4,469 0,197 0,05 0,1512 4,469

0,0387

0,8137

0,120

W% abs% peso*1+W

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,953

1,94

3,15 3,77 5,208 0,159 0,19 -0,0313 5,208

4,61 1,07 4,256 0,188 0,04 0,1440 4,256

12%pet

aporte de humedad de los agregados

16%pet

aporte de humedad de los agregados

20%pet

aporte de humedad de los agregados



0,0387

1,0172

0,113aporte de humedad de los agregados



material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

agua 193 1,065

cemento 350,909091 1,94

grava 914,736008 5,049 3,15 3,77 5,208

arena 921,354901 5,086 4,61 1,07 5,320

aditivo litros

pet 0%

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 3,15 3,77 5,208

arena 5,086 4,88 4,61 1,07 5,108

aditivo litros

pet 4% 0,2034

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

cantidades de cilindros para fallar a los 3 dias con diferentes % de pet

0%pet

aporte de humedad de los agregados

cantidades de cilindros para fallar a los 3 dias con diferentes % de pet

4%pet

aporte de humedad de los agregados

8%pet



agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 3,15 3,77 5,208

arena 5,086 4,68 4,61 1,07 4,895

aditivo litros

pet 8% 0,4069

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 3,15 3,77 5,208

arena 5,086 4,48 4,61 1,07 4,682

aditivo litros

pet 12% 0,6103

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 3,15 3,77 5,208

arena 5,086 4,27 4,61 1,07 4,469

aditivo litros

pet 16% 0,8137

material
material 

seco kg/m3

peso seco 

para 3 

cilindros kg

W% abs% peso*1+W

agua 1,065 1,07

cemento 1,937 1,94

grava 5,049 5,05 3,15 3,77 5,208

arena 5,086 4,07 4,61 1,07 4,256

12%pet

aporte de humedad de los agregados

16%pet

aporte de humedad de los agregados

20%pet

aporte de humedad de los agregados



aditivo litros

pet 20% 1,01717581

aporte de humedad de los agregados



diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,917

1,94

0,159 0,19 -0,031 5,208

0,234 0,05 0,180 5,320

0,0426

0,149

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,924

1,94

0,159 0,19 -0,0313 5,208

0,225 0,05 0,1728 5,108

0,0426

0,2034

0,141

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

cantidades de cilindros para fallar a los 3 dias con diferentes % de pet

0%pet

cantidades de cilindros para fallar a los 3 dias con diferentes % de pet

4%pet

8%pet



0,931

1,94

0,159 0,19 -0,0313 5,208

0,216 0,05 0,1656 4,895

0,0426

0,4069

0,134

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,938

1,94

0,159 0,19 -0,0313 5,208

0,206 0,05 0,1584 4,682

0,0426

0,6103

0,127

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,945

1,94

0,159 0,19 -0,0313 5,208

0,197 0,05 0,1512 4,469

0,0426

0,8137

0,120

diferencias 

peso hum-

peso seco

peso*abs
aporte de 

humedad

pesos 

corregidos 

kg

0,953

1,94

0,159 0,19 -0,0313 5,208

0,188 0,04 0,1440 4,256

12%pet

16%pet

20%pet



0,0426

1,0172

0,113


