
ANÁLISIS DE FUERZAS DE VIENTOS 

CORPASOFT 

Se trata de una herramienta para el cálculo y dimensionamiento estructural de 
elementos estructurales para cubiertas implementando el análisis de cargas de 
vientos  según las especificaciones técnicas de la normatividad vigente en 
Colombia. (Nsr-10) 

CAPÍTULO B.6 FUERZAS DE VIENTO 

SEGÚN NSR-2010. 

Según B.6.5 – MÉTODO 2 - PROCEDIMIENTO ANALÍTICO   

Según B.6.5.1 — ALCANCE — Un edificio cuyas cargas de viento de diseño sean 
determinadas de acuerdo con esta sección deberá cumplir las siguientes 
condiciones:   

(a) El edificio o estructura sea de forma regular  

(b) El edificio o estructura no tiene características de respuesta que den lugar a 
cargas transversales de viento, generación de vórtices, inestabilidad debida a 
golpeteo o aleteo y que por su ubicación, tampoco deben merecer consideración 
especial los efectos de canalización o sacudimiento por la estela producida por las 
obstrucciones a barlovento. 

Proyecto: 

 

 Análisis para etapa de: funcionamiento 

 

 

 

 



Guaduas Cundinamarca se encuentra a  992 msnm. 

 

 Tipo de edificación: componentes y revestimientos   según B.6.4.1.2 

El edificio debe cumplir todas las siguientes condiciones:   

(a) La altura promedio h es igual o menor a 18.0 m.  

(b) El edificio es cerrado como se define en la sección B.6.2 y cumple las 
provisiones de zonas propensas a huracanes de acuerdo con la sección B.6.5.9.3. 

(c) El edificio es de forma regular como se define en la sección B.6.2. 

(d) El edificio tiene una cubierta plana, una cubierta a dos aguas con 45 θ≤ D o 
una cubierta a cuatro aguas con 27 θ≤ D. 

 Sistema estructural: pórticos en madera con diagonales concéntricas

 



 Clasificación de la estructura: edificio parcialmente cerrado 

 

 Altura media de cubierta (m):según  B.6.4.2.2 
 

 

ሺ1.84݉ ൅ 0.6݉ሻ ൅ ሺ4.15݉ ൅ .15݉ሻ
2݉

ൌ 3.37݉ 

 Tipo de elemento de revestimiento: según b.6.4.1.2 

Cubiertas 



 Tipo de cubierta del elemento: cubiertas de una pendiente 
 

 
 Longitud del elemento (m): 7,37 

 

 

  



 Ancho aferente del elemento (m):  
 
Para efectos de diseño se tomaran las especificaciones técnicas de la teja 
española echa por la empresa Eternit Pacifico S.A. las cuales se mencionan 
a continuación: 

 
Disponible en: http://www.comcementos.com/Descargas/Cubiertas_Tanques/Teja%20Espanola.pdf  

 

 



 Dimensión horizontal de la estructura ( normal al viento)(b)(m): 12m 
 

 
 

 
 

 Dimensión horizontal de la estructura ( paralela al viento ) (L) (m): 4m 
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 Ángulo de la cubierta 

 

 

 

 Velocidad de viento básica  (km/h): SEGÚN FIGURA B.6.4-1 
 

 
 

 

 

 



 

 Grupo de uso de la estructura:  según A.2.5.1 

 
 Región de la estructura en(m): Región sin huracanes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Rugosidad del terreno: 
 

 
 

 Categoría de exposición: SEGÚN B.6.5.6.3 
 



 
 
 
 

 La estructura cumple todos los efectos topográficos: NO 
 
debido a que en el  terreno escogido para  la posible  construccion del diseño de  la  casa 

modelo en el municipio de guaduas cundinamarca, no presenta  escarpes o colinas en más 

de  1.5  km  a  la  redonda  no  se  tendran  en  cuanta  los  efectos  topograficos  para  esta 

evaluacion de cargas de viento.  

 

 


